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SANTRUMPOS IR PAAISKINIMAI

AAA- Aplinkos apsaugos agentira

PUV - Planuojama wkiné veikla

PAV - Poveikio aplinkai vertinimas.

GPGB - Geriausi prieinami gamybos budai
RV - Ribiné verté

RC — Registry centras

VSTT - Valstybiné saugomuy teritorijy tarnyba
SESD - Siltnamio efekta sukeliancios dujos

TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenty rengimo ir teritorijy planavimo proceso
valstybinés prieZitros informaciné sistema.

Ribiné aplinkos oro uzterstumo verté (toliau — ribiné uZterStumo verté) — mokslinémis Ziniomis pagrjsta
aplinkos oro uzterStumo lygio verté, kuri nustatyta aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro siekiant
iSvengti kenksmingo poveikio Zmoniy sveikatai ir (arba) aplinkai, uzkirsti jam kelig ar jj sumazinti ir kurios negalima
virsyti nuo aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatytos datos.

Tersalai — medZiaga arba medziagy misinys, kuris dél Zmoniy veiklos patenka j aplinkos org ir, veikdamas
atskirai ar su atmosferos komponentais, gali pakenkti Zmoniy sveikatai ir aplinkai arba turtui.

Tarsos Saltinis — jrenginys, i$ kurio tersalai patenka j aplinkos ora.

Stacionarus tarSos Saltinis — tarSos 3altinis, esantis nekintamoje buvimo vietoje.

Mobilus tarsos saltinis — motorinés transporto priemonés ir kiti judantys mechanizmai, naudojantys degalus.
TriukSmas — nepageidaujami arba Zmogui kenksmingi iSoriniai garsai, kuriuos sukuria Zmoniy veikla.
TriukSmo Saltinis — bet koks jrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidzZia) triuksma.

Transporto sukeliamas triukSmas — transporto priemoniy (keliy, gelezinkeliy, orlaiviy) eismo sukeliamas
nuolatinis arba daugelio kartotiniy pavieniy garso jvykiy triukSmas.

TriukSmo ribinis dydis — triukSmo rodiklio verté, kurig virSijus triukSmo S3altinio valdytojas privalo imtis
priemoniy skleidZiamam triukSmui Salinti ar mazinti.

Dienos triukSmo rodiklis (Ldienos) — dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukSmo sukelto dirginimo rodiklis.

Vakaro triukSmo rodiklis (Lvakaro) — Vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukSmo sukelto dirginimo rodiklis.

Nakties triukSmo rodiklis (Lnakties) — nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukSmo sukelto miego trikdymo
rodiklis.

Gyvenamoji aplinka — gyvenamuyjy ir visuomeninés paskirties pastaty patalpy, susijusiy su apgyvendinimu
(viesbuciy, bendrabuciy, kaléjimy, kareiviniy, arestiniy, vienuolyny ir kt.), ikimokyklinio ugdymo jstaigy, bendrojo
lavinimo, profesiniy, aukstyjy, neformaliojo Svietimo mokykly patalpy, kuriose vyksta mokymas ir ugdymas,
asmens sveikatos priezilros jstaigy patalpy, kuriose blina pacientai, bei jy Zzemés sklypy ne didesniu kaip 40 m
atstumu nuo gyvenamojo namo ar nurodyty visuomeninés paskirties pastaty aplinka.

Paros DLK — moksliniais tyrimais nustatyta cheminés medZiagos (terSalo) koncentracija, nedaranti Zalingo
poveikio Zmoniy sveikatai veikdama neribotg laika.

KD4o — kietosios dalelés, kuriy 50% pereina per joms pralaidzig 10 um aerodinaminio skersmens anga.
KD,,s— kietosios dalelés, kuriy 50% pereina per joms pralaidZig 2,5 um aerodinaminio skersmens anga.
BAST — buveiniy apsaugai svarbi teritorija.

PAST - pauksciy apsaugai svarbi teritorija.

Analizuojama teritorija — PUV teritorija.
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JVADAS

ZUB ,Ber¢itnai“ ketina vykdyti Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio (Bajoriskiy k., Upninky sen., Jonavos r. sav.)
iStekliy dalies naudojima — kasybg ir iSkastos Zaliavos karjero vietoje perdirbamg su sijotuvo pagalba.

Planuojama tkiné veikla numatoma vykdyti Zemés sklype kad. Nr. 4635/0002:34, kurio plotas — 20,2265 ha.
Bendras planuojamas kasybos plotas bus apie 17,54 ha.

Aprobuotas bendras istekliy kiekis teritorijoje yra 759 000 m? i$ jy Zvyro 660 000 m? ir smélio 99 000 m3.
Vykdant PUV planuojama idgauti apie 80 proc. visy naudingyjy istekliy, preliminariai viso planuojama i$kasti
610 000 m* bendrai smélio ir Zvyro iStekliy. Projekto jgyvendinimo metu bus kasamas karjeras, iskasta Zaliava
karjero vietoje perdirbama su sijotuvy pagalba. Per metus planuojama idgauti iki 41 000 m? smélio ir Zvyro
iStekliy. Planuojama veiklg vykdyti 15 mety. VidutiniSkai karjeras bus eksploatuojamas po 170 dieny per metus.

Telkinio naudingajj klodg sudaro smélio ir Zvyro sluoksniai. Bendras naudingojo klodo storis kinta nuo 1,0 iki
10,6 m, vidutiniskai sudaro 4,3 m. Sauso naudingojo klodo storis kinta nuo 0,0 iki 4,3 m, vidutiniSkai sudaro 2,3 m.
Apvandeninto naudingojo sluoksnio storis svyruoja nuo 0,0 iki 6,4 m, vidutini$kai sudaro 2,6 m. Zvyro klodo storis
jo iSplitimo zonoje kinta nuo 1,0 iki 10,6 m, vidutiniSkai sudaro 4,5 m. Smélio klodo storis jo iSplitimo plote kinta
nuo 1,7 iki 7,6 m, vidutiniskai sudaro 3,4 m. Telkinio aslg sudaro Baltijos stadijos glacialinés nuogulos — priemolis
arba priesmélis.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas pries rengiant kasybos projekta.

Pagrindiniai PAV tikslai:

® nustatyti, apibadinti ir jvertinti galima tiesioginj ir netiesioginj PUV poveikj aplinkai ir uztikrinti, kad j
aplinkos apsaugos aspektus bus atsizvelgta iki Sios veiklos vykdymo pradzios;
® pateikti su POV susijusig informacijg visiems PAV proceso dalyviams;

® optimizuoti planavimo ir projektavimo procesa, siekiant ivengti aplinkos apsaugos pofzitiriu nepalankiy
techniniy, planavimo ir eksploatacijos sprendimy;

® jvertinti POV alternatyvas bei sudaryti prielaidas tinkamiausiai alternatyvai parinkti;

® nustatyti, ar POV, jvertinus jos pobidj ir poveikj aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje;

® esant poreikiui numatyti galimo neigiamo poveikio i$vengimo, sumazinimo, atkirimo ar kompensavimo
priemones bei jy jgyvendinima.

2024 metais nagrinéjamai dkinei veiklai buvo parengtas ,Atrankos informacija dél poveikio aplinkai vertinimo
Jonavos r. Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio iStekliy naudojimo“ atrankos dokumentas ir gauta iSvada 2024-10-10
Nr. (30-2)-A4E-11507, kad planuojamai Gkinei veiklai — Jonavos r. Bajoriskiy smélio ir zvyro telkinio iStekliy
naudojimui poveikio aplinkai vertinimas privalomas (zr. prieduose). Atsizvelgiant j gautg iSvadg analizuojamai
veiklai poveikio aplinkai vertinimas (PAV) atliekamas vadovaujantis LR Poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 1996
m. rugpjicio 15 d. Nr. 1-1495 (aktualia redakcija 2025-06-19) 3 straipsnio 2 dalimi ,,Planuojamos tkinés veiklos
atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo (toliau — atranka dél poveikio aplinkai vertinimo) metu nustatoma, kad
planuojamai Gkinei veiklai privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinima“.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis LR Poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 1996 m.
rugpjicio 15 d. Nr. 1-1495 (aktualia redakcija 2025-06-19) ir Planuojamos Gkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo tvarkos aprasu, patvirtintu LR Aplinkos ministro jsakymu 2017 spalio 31 d. Nr. D1-885 (aktuali redakcija
2023-05-24).

Siuo metu yra atliktos $ios poveikio aplinkai vertinimo proceddros:

® Parengtas informacinis prane$imas apie poveikio aplinkai vertinimo pradiig.
® Parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.
® Atliktos ataskaitos vie$inimo procediiros ir jvykes susirinkimas su visuomene.
Tolimesnés poveikio aplinkai vertinimo procediros yra:
® Sprendimo dél planuojamos veiklos galimybiy priémimas. Sprendima priima atsakinga institucija —
Aplinkos apsaugos agentdura.
PAV subjektai, kurie teiké iSvadas dél PAV ataskaitos yra:

® Nacionalinio visuomenés sveikatos centro Kauno departamentas (K. Petrausko g. 24, LT- 44156 Kaunas,
tel. Nr. +370 373 31 688, el. p. kaunas@nvsc.lt).
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e |Svada — Pritariama.

® Jonavos rajono savivaldybés (Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava, tel. Nr. +370349 50 154, el. p.
administracija@jonava.lt).

e |Svada - Pritariama

® Kauno priedgaisriné gelbéjimo valdyba (Nemuno g. 2-1, LT-44294 Kaunas, tel. Nr. +370 707 69 537, el. p.
kaunas.pgv@vpgt.lt).

e |Svada — Pritariama.

® Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel.
Nr. +370 527 23 284, el. p. vstt@vstt.It).

e |Svada - Pritariama

® Kultdros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Kauno teritorinis skyrius (Rotugés a. 29, LT-
44033 Kaunas, tel. +370 372 28 641, el. p. kaunas@kpd.lt).

e |Svada — Pritariama.

® Valstybiné misky tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Pramonés per. 11A, 51327 Kaunas, tel. Nr. +370 601
69122 el. p. info@amvmt.It);

e |Svada — Pritariama.

® Lietuvos geologijos tarnyba prie aplinkos ministerijos (S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel. Nr. +370
670 73333 el. p. info@Igt.It);
e ISvada — Pritariama.

Visi PAV subjektai pritaré planuojamos tkinés veiklos vykdymo alternatyvai (Zr. 2.3 priedél;).

Sprendimga dél planuojamos veiklos galimybiy priims atsakinga institucija — Aplinkos apsaugos agentira (A.
Juozapaviciaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p. aaa@gamta.lt).

| BENDRIEJI DUOMENYS

1. Duomenys apie PUV organizatoriy ir PAV dokumenty rengéja

ZUB ,Bercitinai“, jmonés kodas 168536660, Naujamiescio g. 27, Degioniy k.,

PUV organizatorius Panevésio r,, el. p. zubberciunai@gmail.com, tel. +370 687 59849

UAB , Infraplanas”, jmonés kodas 160421745, Inovacijy g. 3, Biruliskiy k., LT-
PAV dokumenty rengéjas 54469 Kauno r., www.infraplanas.lt; el. p. info@infraplanas.lt. Kontaktinis
asmuo: Tadas Vaicitnas. tel. Nr. +370 693 90 610.

2. PUV pavadinimas, paskirtis ir jgyvendinimo terminai

Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio (Bajoriskiy k., Upninky

POV dini
pavadinimas sen., Jonavos r. sav.) iStekliy dalies naudojimas

Atlikus PAV procediras bus vykdomas sprendimo priémimas dél Jonavos
Planavimo/projektavimo stadija rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio (Jonavos r. sav., Upninky sen.,
Bajoriskiy k.) istekliy dalies naudojimo plano rengimo ir jo rengimas.

Kauno apskritis, Jonavos rajono savivaldybé, Upninky senilnija, Bajoriskiy

POV viet ¢ i
vieta kaimas, teritorija sudaryta is sklypo, kurio Kad. Nr. 4635/0002:34.

Bendras planuojamas kasybos plotas pilnam karjero eksploatavimui bus
17,54 ha. I$tekliy kiekis bendrai teritorijoje yra 759 000 m3 i§ jy Zvyro
660 000 m3 ir smélio 99 000 m3. Vykdant POV planuojama i$gauti apie 80
proc. visy naudingyjy istekliy, preliminariai viso planuojama iskasti 610 000
m3 bendrai smélio ir Zvyro idtekliy. Per metus planuojama i$gauti iki 41 000
m?3 smélio ir Zvyro istekliy.

Pajégumai

Numatomas POV eksploatacijos laikas ~15 mety.
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3. Vertinamos alternatyvos

Planuojamos kinés veiklos (PUV) vieta, veiklos organizatoriaus buvo parinkta kaip tinkama numatomai tkinei
veiklai vykdyti. Ataskaitoje vietos ir technologinés alternatyvos nebus analizuojamos.

PAV ataskaitoje vertinama situacija lyginama su planuojamos veiklos nevykdymo alternatyva:
» ,,0“ alternatyva — planuojamos veiklos nevykdymas;

® Planuojamos iikinés veiklos alternatyva — Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio (Jonavos r.
sav., Upninky sen., Bajoriskiy k.) istekliy dalies eksploatacija.

ILINFORMACIJA APIE POV
1. PUV vieta

1.1. Planuojamos ukinés veiklos vieta pagal administracinius teritorinius
vienetus, jy dalis ir gyvenamasias vietoves

Planuojama tkiné veikla, Jonavos rajono Bajoriskiy smeélio ir Zvyro telkinio iStekliy naudojimas, planuojama
vykdyti Kauno apskrityje, Jonavos rajono savivaldybéje, Upninky senilnijoje, Bajoriskiy kaimo teritorijoje,
esanciame sklype, kurio kad. Nr. 4635/0002:34, pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis — Zemés tkio.

Karciy
miskas'

Baltromiskeés
miskas

Sutartiniai zenklai

1”7 " POV teritorija

e Upés

1 pav. Planuojamos veiklos vieta
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1.2. Planuojamos ukinés veiklos zemés sklypo ar teritorijos padétis pagal
patvirtintg teritorijy planavimo dokumentg: teritorijos pagrindiné plétros
kryptis, teritorijos funkcinés zonos ir naudojimo tipai

Pagal Jonavos rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto Jonavos rajono savivaldybés
tarybos 2026 m. balandZio 30 d. sprendimu Nr. 1TS-73 ,,Dél Jonavos rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano
keitimo patvirtinimo®, pagrindinj bréZinj PUV teritorija patenka j Zemés Ukio teritorijy funkcine zong (ZU1).
Bendrojo plano sprendiniuose numatyta, kad detaliai iSZvalgyty naudingyjy iSkaseny telkiniy eksploatavimo
laikotarpiu nustatoma pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis — kitos paskirties Zemé, Zzemés naudojimo bldas —
naudinguyjy iSkaseny teritorijos (Zr. 2 pav.).

Teritorijos, skirtos Zemés gelmiy iStekliams naudoti, formuojamos rengiant specialiojo teritorijy planavimo
dokumentg — Yemés gelmiy naudojimo plang, vadovaujantis galiojan¢iomis Zemés gelmiy naudojimo plany
rengimo taisyklémis.

PUV teritorijoje esantys naudingyjy iskaseny istekliai buvo detaliai i$?valgyti ir aprobuoti po $iuo metu
galiojancio Jonavos rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo, todél telkinys Bendrojo
plano sprendiniuose néra pazymétas. Siuo metu rengiamas telkinio Zemés gelmiy naudojimo planas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 22 straipsnio 5 dalimi, kai zemés gelmiy
iStekliy telkiniai nenurodyti savivaldybés lygmens bendruosiuose planuose, Zemés gelmiy naudojimo planai
neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose teisés akty nustatyta tvarka gali bati rengiami ir jais pagrindiné
Zemés naudojimo paskirtis gali bati kei¢iama, jeigu teritorijy planavimo dokumentuose ar Zemés valdos
projektuose Siose teritorijose nesuplanuota inZineriné infrastruktdra ir (ar) jos plétra.

Pagal galiojan¢io Jonavos rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano sprendinius POV teritorijoje inZineriné
infrastruktdra ir (ar) jos plétra néra suplanuota. Atsizvelgiant j tai, kad POV teritorija patenka j Zemés tkio teritorijy
funkcine zong (ZU1), o detaliai iSZzvalgyti naudingyjy iSkaseny istekliai aprobuoti po Bendrojo plano patvirtinimo,
planuojamos naudingyjy iSkaseny gavybos teritorijos formavimas galimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teritorijy planavimo jstatymo 22 straipsnio 5 dalies nuostatomis, laikantis joje nustatyty salygy.

Parengus, suderinus ir patvirtinus Zemés gelmiy naudojimo plang, teisés akty nustatyta tvarka bus sudarytas
pagrindas pakeisti Zemés pagrindine naudojimo paskirtj j kitg, nustatant Zemés naudojimo bldg — naudingujy
iSkaseny teritorijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 22 straipsnio 3 dalimi,
neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose patvirtinti Zemés gelmiy naudojimo planai yra privalomi juos
patvirtinusiems subjektams, Zemés sklypy valdytojams ir naudotojams bei kitiems suplanuotoje teritorijoje
veikiantiems asmenims.

Atsizvelgiant j iSdéstytas aplinkybes, planuojama Gkiné veikla gali bdti jgyvendinama galiojanciy teritorijy
planavimo teisés akty nustatyta tvarka, parengus ir patvirtinus Zemés gelmiy naudojimo plang bei jvykdZius kitus
teisés aktuose nustatytus reikalavimus.
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Zemés Gikio teritorijy zona

Zul | ZUF

Zemés akio teritorijy zona

Zu2 ZU F

Zemés akio teritorijy zona

Zul ZU_F

Naudingyjy iSkaseny telkiniai

Prognoziniai naudingujy iSkaseny telkiniai

Parengtinai i§Zvalgyti naudingujy iSkaseny telkiniai

. Detaliai iS2valgyti naudingujy iSkaseny telkiniai -
| eksploatavimo laikotarpiu nustatoma kitos paskirties
| Zemeé, Zemeés naudojimo bdas - naudingyjy iSkaseny
teritorija
Zemés naudmenos
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IStrauka i$ Jonavos r. sav. teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniy pagrindinio brézinio

Remiantis Jonavos rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniy gamtinio karkaso bréziniu,
POV teritorija patenka j gamtinio karkaso teritorija — geoekologine takoskyra, kurios krastovaizdZio formavimo
tipas — grazinami ir gausinami krastovaizdZio natdralumg atkuriantys elementai, tame tarpe T3.1 silpno
geoekologinio potencialo teritorijose (Zr. Error! Reference source not found..). Daugiau informacijos apie gamtinj

karkasg pateikta ataskaitos 6.1 skyriuje.

1.3.
disponuoti planuojamos teritorijos

Informacija apie turimg arba numatoma jgyti teise valdyti, naudoti ar

zemés sklypa ar teritorija. Pagrindiné

zemeés naudojimo paskirtis ir budas, specialiosios Zzemés naudojimo sglygos

Veiklg planuojama vykdyti Jonavos r. sav., Upninky sen., Bajoriskiy k. esanciame Zemés sklype kad. Nr.
4635/0002:34 (plotas — 20,2265 ha). Bendras planuojamas kasybos plotas pilnam karjero eksploatavimui bus

17,54 ha.

Analizuojamo objekto teritorijg sudarantis sklypas — Jonavos r. sav.,, Upninky sen., Bajoriskiy k., Kad. Nr.

4635/0002:34, daikto pagrindiné naudojimo paskirtis - Zemés dkio. Zemés sklypo plotas 20,2265 ha, i$ kuriy misko
Zemés plotas 0,9684, misko plotas, jregistruotas Misky valstybés kadastre 1,0108, Zzemés Ukio naudmeny plotas
18,4879 ha, o i$ jo: 18,4879 ha ariamos emés plotas. Zemés nuosavybeés teisés priklauso Zemés ikio bendrovei
,Ber¢ilinai“. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, nejregistruotos Nekilnojamojo turto registre:

® Pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis skirsnis). Plotas: 902.00 kv.

m;

® Pavirdiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis). Plotas: 1428.00 kv. m;

® Migko zemé (VI skyrius, treiasis skirsnis). Plotas: 9684.00 kv. m;

® Melioruotos zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis). 52121.00 kv. m.

jregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

® Pelkés ir $altinynai (VI skyrius, devintasis skirsnis). Plotas: 179 kv. m;
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® Pelkés ir $altinynai (VI skyrius, devintasis skirsnis). Plotas: 39 kv. m.

Topografinis planas M 1:2000

@itld  Gredinys: defingje - GreZinio Nr.
4 deiinde apatioje - pavirsians altiuds, m NN

Fiketas:
r deSméje - paviriims altinade: m NN

Dl ivalzyry ek riba
............ Sudermta Zvalgybai Zames skivpo riba

T Flaliag

(D— Geolnginis Titologinis profilis if jo Ne.
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+

[ Pimo tipus] Tepagrafin pianss - piras oy
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3 pav. Analizuojama teritorijg sudarantis sklypas

1.4. PUV vietos gretimybés

Analizuojama teritorija iSsidésCiusi atokiau nuo urbanizuoty/urbanizuojamy teritorijy: rekreacinés, kurortinés,
gyvenamosios, visuomeninés paskirties bei pramonés ir sandéliavimo teritorijy.

POV vietai artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas adresu Jonavos g. 4, Upninkéliy k., Upninky sen.,
Jonavos r. sav., nuo analizuojamos (PUV) teritorijos ribos nutoles apie 80 m pietry¢iy kryptimi. Planuojama Gkiné
veikla bus vykdoma Kauno apskrityje, Jonavos rajone, Upninky senilnijoje, Bajoriskiy kaimo teritorijoje. Paskutinio
oficialaus surasymo (2021 m.) duomenimis Upninky senidnijoje gyveno 1 076 gyventojai, i$ kuriy 16 gyventojy
Bajoriskiy kaime.

Kitos arciausiai planuojamos tkinés veiklos esancios apgyvendintos teritorijos:

® Upninkéliy k., nuo POV teritorijos nutoles apie 0,5 km pietry¢iy kryptimi;
® Kar¢iskiy k., nuo POV nutoles apie 1,1 km atstumu $iaurés vakary kryptimi;
® Karcéiy k., nuo POV nutoles apie 1,5 km atstumu $iaurés vakary kryptimi.

Analizuojama teritorija i$sidésciusi atokiau nuo urbanizuoty/urbanizuojamy teritorijy: rekreacinés, kurortinés,
gyvenamosios, visuomeninés paskirties bei pramonés ir sandéliavimo teritorijy.

Analizuojamos PUV artimiausioje gretimybéje néra jokiy svarbesniy visuomeninés paskirties pastaty (ugdymo,
sveikatos priezidros, vieSojo saugumo uztikrinimo ir priesgaisrinés pagalbos jstaigy), kuriems galéty bati daromas
didesnis poveikis.

POV artimiausios visuomeninés paskirties jstaigos:
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® Gydymo jstaigos:

® Upninky ambulatorija (Jaunystés g. 7, Upninkai), nuo POV teritorijos nutolusi apie 5,0 km pietry¢iy
kryptimi;
® V&) Paupio globos namai (Paupio g. 40, Ruklos k.), nuo PUV teritorijos nutoles apie 5,9 km
pietvakariy kryptimi.
» Mokymo jstaigos:

® Jonavos Lietavos pagrindiné mokykla, Upninky skyrius (Sventosios g. 7, Upninkai), nuo POV
teritorijos nutoles apie 5,3 km pietryciy kryptimi;
® Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras (Laumés g. 8, Rukla), nuo POV
teritorijos nutoles apie 7,6 km pietvakariy kryptimi.
Lankytini — rekreaciniai objektai:

® Dubiy piliakalnis nuo POV teritorijos nutoles apie 5,3 km $iaurés ryty kryptimi.
Kurortiniy objekty ir teritorijy 500 m spinduliu neidentifikuota.

InZineriné infrastruktdra. Artimiausias rajoninis kelias Nr. 1502 Bukonys — Upninkai — KeiZonys, esantis piety
kryptimi nuo POV, nuo POV teritorijos nutoles apie 180 m.

Artimiausi pramoniniai — komerciniai objektai, juridiniy asmeny buveinés (regia.lt):

» MB Cebureky Vietelé (Jonavos r. sav., Upninky sen., Kryziaukos k. 1), nuo POV nutolusi apie 2,3 km
Siaurés kryptimi.

Siuo metu teritorija, kurioje numatoma vykdyti karjero kasybos darbus yra neuZstatyta, joje vyrauja ariama
Zemé, yra keletas nedideliy misko ploty PUV teritorijos centre ir pakras¢iuose. Projekto jgyvendinimo metu bus
vykdomi smélio ir zvyro telkinio kasybos darbai, o baigus jo kasybos darbus Si teritorija bus rekultivuojama.
Aplinkinése teritorijose vyrauja banguoty lygumy krastovaizdis, su vandens telkiniais, paséliy laukais ir miskingais
plotais.

Artimiausias pavirsinis vandens telkinys, remiantis Upiy, eZery ir tvenkiniy kadastro® (UETK) duomenimis yra
up. Malkosné (kad. id. kodas 12211320), tekanti palei pietrytine POV teritorijos ribg ir dalinai patenkanti j POV
teritorijg (Zr. 6 pav.). Dalis POV teritorijos patenka j pelke, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos
ir, remiantis RC i$ra%o duomenimis, persidengia su ja 218 m? plotu. Sioje persidengiancioje teritorijoje kasybos
darbai nebus vykdomi, pelké yra apaugusi misku, joje naudingyjy istekliy ploty néra aptinkama. Kasybos darby
metu visi miskai bus apsaugomi paliekant ne mazesne kaip 10 m plocio nejudinamos Zzemés apsaugine juosta
aplink juos.

Analizuojama teritorija nesikerta ir nesiriboja su vandenvietémis ar vandenvieCiy apsaugos zonomis.
Artimiausia vandenvieté, nuo PUV teritorijos nutolusi apie 4,1 km $iaurés ryty kryptimi. Analizuojama teritorija
nepatenka | teritorijas, iSskirtas kaip galinCias sukelti avarijas ar ekstremalias situacijas (potvyniy uzliejamas
teritorijas, karstinio regiono zonas).

Artimiausios suplanuotos gyvenamosios teritorijos. Suplanuoty gyvenamuyjy aplinky analizuojamos teritorijos
gretimybéje neaptinkama.

Detaliau esama aplinka yra apraSoma prie nagrinéjamy aplinkos komponenty skyriuje.

2. Planuojamos ukinés veiklos fizinés ir techninés charakteristikos

2.1. Planuojamos ukinés veiklos etapy aprasymas

Planuojama, Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio iStekliy dalj, pradéti eksploatuoti parengus,
suderinus ir patvirtinus telkinio dalies istekliy naudojimo plang bei gavus leidima. Per metus planuojama isgauti iki
41 000 m3 smélio ir Zvyro istekliy. Planuojama veiklg vykdyti 15 mety.

Pries pradedant karjero eksploatacijg bus atliekami kapitaliniai karjero jrengimo darbai: telkinio nuodangos ir
naudingo sluoksnio kraigo valymo darbai, pradiniy technologiniy keliy jrengimas, pirminés kasvietés jrengimas.
Karjero nuodangos darbai ir kraigo valymo darbai bus vykdomi buldozerio pagalba, kuris nustums augalinj sluoksnj
(dirvoZzemij, priemolio sluoksnj) j karjero pakrasc¢iuose formuojamas dirvoZzemio sgvartas (dirvoZzemio sandélius).
Augalinio sluoksnio sgvartos bus apséjamos Zoliy misiniy, kad dirvoZemis (derlingas sluoksnis) bty apsaugotas

1 https://uetk.biip.It/
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nuo tarsos ir defliacijos. Dalis dirvoZemis bus panaudojama karjero rekultivavimui — slaity lékStinimui ir derlingojo
sluoksnio sugrazinimui, likusi dalis dirvoZemio bus iSvezama i$ karjero j kitus objektus derlingojo sluoksnio
gerinimui ar jo sugrazinimui.

JvaZiavimo-idvaziavimo kelias formuojamas PUV teritorijos vakarinéje-pietvakarinéje dalyje j/nuo esantio
vietinés reikSmés lauko kelio, kuris bus sutvirtintas ir pritaikytas sunkiasvoriui transportui judéti. Lauko kelias turi
tiesioginj susisiekima su rajoniniu keliu Nr. 1502 Bukonys — Upninkai — KeiZzonys. MaZiausias atstumas nuo PUV
teritorijos iki rajoninio kelio 180 m. Zaliavos transportavimui bus naudojamas tas pats PUV gretimybéje praeinantis
vietinés reikSmés lauko kelias, kuriuo vaZiuojant j pietus-pietvakarius uz 180 m pasiekiamas rajoninis kelias 1502
Bukonys — Upninkai — Keizonys, su asfalto danga. Laisvos valstybinés Zzemés plotas skirtas privaziavimui nuo
rajoninio kelio link POV teritorijos sudaro 8,0 m plo¢io juosta, kur bus jrengiamas vietinés reikimés IV kategorijos
kelias. Kelias bus pritaikytas sunkiasvoriui transportui judéti.

Projekto jgyvendinimo metu numatomi Sie planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo etapai:

® Poveikio aplinkai vertinimas ir sprendimo dél PUV galimybiy gavimas (2026 m.). Gavus teigiama isvada,
kad planuojamoje teritorijoje Gkiné veikla galima, toliau rengiamas Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir
zvyro telkinio istekliy dalies naudojimo planas;

e

Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir zvyro telkinio istekliy dalies naudojimo plano rengimas, derinimas ir
leidimy gavimas (2026 m);

e

Leidimas i$ Lietuvos geologijos tarnybos prie AM (2026 m.);

o

Kapitaliniai karjero jrengimo darbai (apie 1-2 mén. nuo kasybos leidimo gavimo datos);

e

Objekto eksploatacija (apie 15 mety).

Siuo metu atliekama planuojamos Gkinés veiklos PAV procediira, kuria siekiama nustatyti, apibadinti ir jvertinti
galimg visy nagrinégjamy planuojamos Gkinés veiklos alternatyvy tiesioginj ir netiesioginj, antrinj, suminj,
tarpvalstybinj, trumpalaikj, vidutinés trukmeés ir ilgalaikj, nuolatinj ir laiking poveikj visuomenés sveikatai (dél
sukeliamy cheminiy ar fizikiniy veiksniy poveikio) ir atskiriems aplinkos elementams (aplinkos orui ir klimatui,
pavirSiniams vandenims, saugomoms teritorijoms, krasStovaizdziui, biologinei jvairovei, dirvoZzemiui, Zemeés
gelméms, nekilnojamosioms kultlros paveldo vertybéms, materialinéms vertybéms) bei Siy aplinkos elementy
tarpusavio sgveikai ir aplinkos elementy ir visuomenés sveikatos tarpusavio sgveikai.

Gavus AAA sprendimg dél planuojamos kinés veiklos galimybiy pasirinktoje vietoje, bus rengiamas Jonavos
rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio istekliy dalies naudojimo planas, gaunamas leidimas i$ Lietuvos geologijos
tarnybos prie AM, vykdomi kapitaliniai karjero jrengimo darbai ir vykdoma objekto eksploatacija.

2.2. Planuojamos ukinés veiklos techninés charakteristikos

Planuojamo projekto jgyvendinimo metu ketinama vykdyti Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio
iStekliy dalies naudojima. Analizuojamas objektas planuojamas vidurio Lietuvoje, Jonavos rajono savivaldybéje,
Upninky seniinijoje, Bajoriskiy kaime esancioje teritorijoje sudarytoje is sklypo:

b Y

® Kad. Nr. 4635/0002:34, daikto pagrindiné naudojimo paskirtis - Zemés @kio. Zemés sklypo plotas 20,2265
ha.

1 lentelé. Analizuojamos teritorijos techniniai rodikliai

Analizuojamos teritorijos techniniai rodikliai
Planuojamas kasybos darby plotas 17,54
Analizuojamos teritorijos plotas, ha 20,2265

Analizuojamos teritorijos plotas — 20,2265 ha. Projektinis kasybos sklypas numatomas apie 17,54 ha plote,
detaliai iSZvalgyty iStekliy kontdre, kuris buvo iSvestas atsizvelgianti j Zzemés sklypo ribas, bei taikomas, ar galimas
taikyti specialigsias Zemeés naudojimo salygas (SZNS), apribojancias istekliy gavyba. Numatyta, kad pagrindiniai
realls gavybos darbai bus vykdomi projektinio kasybos sklypo ribose, kuris sutampa su detaliai iSZvalgyty istekliy
(telkinio) kontdru, apie 16,1 ha plote, atsizvelgus j naudojimo plane numatomus sprendinius, tokius kaip laikini
apvaziavimo keliai, paskutinés gavybos aikstelés plotai, sgvarty jrengimas ir t.t. Kasybos darby metu visi miskai,
jskaitant ir esancius telkinio viduryje bus apsaugomi paliekant ne mazZesne kaip 10 m plocio nejudinamos Zemés
apsaugine juostg aplink juos. PUV teritorijos Zemés sklypo (kad. Nr. 4635/0002:34) vakarinéje dalyje esancios
jautrios teritorijos nebus lieCiamos, daugiausiai bus paZeista ariamos Zzemés dalis.
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Zemés sklypo kad. Nr. 4635/0002:34 pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis — emés @kio. Jonavos rajono
savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniuose planuojamos Gkinés veiklos teritorija pagal funkcinio
prioriteto zonas iSskiriama kaip Zemés Ukio teritorijy zona.

Teritorijos skirtos Zzemés gelmiy istekliams naudoti formuojamos specialiojo teritorijy planavimo dokumentu,
rengiant Zemeés gelmiy naudojimo plang pagal patvirtintas Zemeés gelmiy naudojimo plany rengimo taisykles.
Kadangi telkinio (detaliai iSZvalgyti) istekliai buvo aprobuoti po Siuo metu galiojancio Jonavos rajono savivaldybés
teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo (2017 m. gruodzio 21 d. sprendimu Nr. 1TS-295), o Zemés gelmiy
naudojimo planas pradedamas rengti dabar (atliekamos PAV procediiros), todél vadovaujamasi Lietuvos
Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 3 skirsnio 22 straipsnio 5 dalimi — , Kai Zemés gelmiy istekliy telkiniai
nenurodyti savivaldybés lygmens bendruose planuose, Zemés gelmiy naudojimo planai neurbanizuotose ir
neurbanizuojamose teritorijose teisés akty nustatyta tvarka gali biti rengiami ir jais pagrindiné Zzemés naudojimo
paskirtis kei¢iama, jeigu teritorijy planavimo dokumentuose ar Zemés valdos projektuose Siose teritorijose
nesuplanuota inZineriné infrastruktdra ir (ar) jos plétra“. Kadangi Sioje vietovéje pagal Jonavos rajono savivaldybés
teritorijos bendrojo plano sprendinius nesuplanuota infrastruktara ir (ar) jos plétra, todél PUV $ioje teritorijoje yra
galima. Parengus, suderinus ir patvirtinus Zzemés gelmiy naudojimo plang jis turés blti parodomas koreguojant
rajono bendrojo plano sprendinius, pagal Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 3 skirsnio 22
straipsnio 3 dalj — , Neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose parengti ir patvirtinti vietovés lygmens
specialiojo teritorijy planavimo Zemétvarkos dokumentai ir Zemés gelmiy naudojimo planai privalomi juos
patvirtinusiems subjektams, Zemés sklypy valdytojams ir naudotojams, taip pat visiems suplanuotoje teritorijoje
veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms”.

Zemés sklypo kadastro Nr. 4635/0002:34, plotas — 20,2265 ha. Zemés sklypui, pagal nekilnojamojo turto
registro duomeny bazés i§radg nustatytos teritorijos, kuriose taikomos SZNS, nejregistruotos Nekilnojamojo turto
registre: pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis skirsnis), pavirsiniy vandens
telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), misko zemeé (VI skyrius, treciasis skirsnis), melioruotos
Zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis). jregistruotos teritorijos, kuriose
taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos: pelkés ir Saltinynai (VI skyrius, devintasis skirsnis).

Jvaziavimo-idvaziavimo kelias formuojamas PUV teritorijos vakarinéje-pietvakarinéje dalyje j/nuo esantio
vietinés reikSmés lauko kelio, kuris bus sutvirtintas ir pritaikytas sunkiasvoriui transportui judéti. Lauko kelias turi
tiesioginj susisiekimg su rajoniniu keliu Nr. 1502 Bukonys — Upninkai — KeiZonys. MaZiausias atstumas nuo PUV
teritorijos iki rajoninio kelio 180 m. Zaliavos transportavimui bus naudojamas tas pats PUV gretimybéje
praeinantis vietinés reikSmés lauko kelias, kuriuo vaZiuojant j pietus-pietvakarius uz 180 m pasiekiamas rajoninis
kelias 1502 Bukonys — Upninkai — KeiZonys, su asfalto danga. Laisvos valstybinés Zemés plotas skirtas privaziavimui
nuo rajoninio kelio link POV teritorijos sudaro 8,0 m plodio juosta, kur bus jrengiamas vietinés reikdmés IV
kategorijos kelias. Kelias bus pritaikytas sunkiasvoriui transportui judeti.

Analizuojamos teritorijos schema pateikta Ataskaitos 2.9.1. poskyryje.

2.3. Duomenys apie planuojamos Ukinés veiklos produkcijg (paslaugas) ir
didZiausia (projektinj) pajéguma
Vadovaujantis Ekonominés veiklos rasiy klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie LRV

generalinio direktoriaus 2007-10-31 jsakymu Nr. DJ-226 ,Dél Ekonominés veiklos rasiy klasifikatoriaus
patvirtinimo* (Zin., 2007, Nr. 119-4877), planuojama tkiné veiklos klasifikacija pateikta 2 lenteléje.

2 lentelé. Planuojamos tikinés veiklos charakteristika

Sekcija | Skyrius | Grupé | Klasé | Pavadinimas

Smélio telkinio karjero kasyba

B Kasyba ir karjery eksploatavimas
08 | Kita kasyba ir karjery eksploatavimas
08.1 Akmens, smélio ir molio karjery eksploatavimas
Smélio ir Zvyro karjery eksploatavimas; molio ir kaolino
kasyba
Veiklos apibudinimas Smélio ir Zvyro telkinio karjero kasyba

08.12

Produkcija. Planuojamas visy kasybos darby plotas bus apie 17,54 ha. IStekliy kiekis bendrai teritorijoje yra
759 000 m? i$ jy Zvyro 660 000 m? ir smélio 99 000 m3. Vykdant PUV planuojama i$gauti apie 80 proc. visy
naudingujy istekliy, preliminariai viso planuojama i$kasti 610 000 m3 bendrai smélio ir Zvyro istekliy. Projekto
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jgyvendinimo metu bus kasamas karjeras, iSkasta zaliava karjero vietoje pagal poreikj bus perdirbama su sijotuvo
pagalba. | telkinio naudinggjj sluoksnj jungtas gruntas, kuris atitinka standarto LST 1331:2022 It (Gruntai, skirti
keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija) reikalavimus ir yra tinkamas naudoti kaip Zaliava automobiliy keliy
gruntams.

Telkinio naudingajj klodg sudaro smélio ir Zvyro sluoksniai. Bendras naudingojo klodo storis kinta nuo 1,0 iki
10,6 m, vidutiniskai sudaro 4,3 m. Sauso naudingojo klodo storis kinta nuo 0,0 iki 4,3 m, vidutiniskai sudaro 2,3 m.
Apvandeninto naudingojo sluoksnio storis svyruoja nuo 0,0 iki 6,4 m, vidutini$kai sudaro 2,6 m. Zvyro klodo storis
jo isplitimo zonoje kinta nuo 1,0 iki 10,6 m, vidutiniskai sudaro 4,5 m. Smélio klodo storis jo iSplitimo plote kinta
nuo 1,7 iki 7,6 m, vidutinisSkai sudaro 3,4 m. Telkinio aslg sudaro Baltijos stadijos glacialinés nuogulos — priemolis
arba priesmélis. Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinyje, kur planuojama vykdyti Gkine veiklg, pagal 2023 m. liepos 20 d.
bikle, bendrame 17,54 ha plote buvo pasillyta aprobuoti 759,0 tikst. m® smélio ir Zvyro istekliy, i$ jy sauso 17,33
ha plote - 401 takst. m3, i§ jy apvandeninto 13,56 ha plote — 358 tikst. m3, i$ jy Zvyro 14,67 ha plote - 660 tikst.
m3, i§ jy smélio 2,87 ha plote - 99 tikst. m3, kurie yra detaliai i$Zvalgyty spéjamai vertingi (IK 331). I3tekliai buvo
aprobuoti 2023 m. gruodzio 21 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.
1-568 “Dél Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio detaliai iSzvalgyty istekliy aprobavimo® (Zr. prieduose).
Vykdant POV planuojama igauti apie 80 % visy aprobuoty naudingyjy idtekliy, kurie sudaryty apie 610,0 takst. m3
smélio ir Zvyro iStekliy.

Pries pradedant karjero eksploatacijg bus atliekami kapitaliniai karjero jrengimo darbai: telkinio nuodangos ir
naudingo sluoksnio kraigo valymo darbai, pradiniy technologiniy keliy jrengimas, pirminés kasvietés jrengimas.
Karjero nuodangos darbai ir kraigo valymo darbai bus vykdomi buldozerio pagalba, kuris nustums augalinj sluoksnj
(dirvoZzemij, priemolio sluoksnj) j karjero pakrasciuose formuojamas dirvoZzemio sgvartas (dirvozemio sandélius).
Augalinio sluoksnio sgvartos bus apséjamos Zoliy misiniy, kad dirvoZzemis (derlingas sluoksnis) bity apsaugotas
nuo tarsos ir defliacijos. Dalis dirvoZemis bus panaudojama karjero rekultivavimui — slaity léksStinimui ir derlingojo
sluoksnio sugrazinimui, likusi dalis dirvoZzemio bus iSvezama iS karjero j kitus objektus derlingojo sluoksnio
gerinimui ar jo sugrazinimui.

Karjero kasyba bus vykdoma tik darbo dienos metu nuo 8.00 iki 17.00 valandy. Darbas savaitgaliais ar
Sventinémis dienomis nenumatomas.

Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio iStekliy dalyje per metus numatoma isgauti ne daugiau kaip 41
000 m3 smeélio ir Zvyro istekliy. Vykdant planuojamg veiklg planuojama iSgauti apie 610 000 m*® smélio ir Zvyro
iStekliy per ~15 metuy.

3 lentelé. Karjero sklypy plotai ir iStekliy kiekiai

Pavadinimas ‘ Plotas IStekliy kiekis
IStekliy kiekis pagal 2023 m. gruodzio 21 d. Nr. 1-568 aprobacija
Smélio ir Zvyro istekliy, i$ kuriy: 17,54 ha 759,0 tikst. m3
Smeélio istekliy | 2,87 ha 99 tikst. m3
Zvyro istekliy | 14,67 ha 660 tikst. m?
Numatomas i$gauti istekliy kiekis: | 610 tikst. m3
Per metus numatoma isgauti ne daugiau kaip: | 41 tikst m3

2.4. Duomenys apie energijos, kuro ir degaly naudojimg, energijos gamyba
Planuojamos vykdyti veiklos metu bus naudojama dyzelinas.

Karjere dirbsiantys mechanizmai bus varomi dyzeliniu kuru, kuris, esant reikalui, bus atveZzamas j karjero
teritorijg specialiu transportu ir supilamas j mechanizmus. Dyzelinio kuro atsargos karjero teritorijoje nebus
saugomos.

Karjere numatomi naudoti mechanizmai: buldozeris CAT D3 (77 kW) dirbs apie 103 val. per metus ir sunaudos
apie 2 t dyzelinio kuro, ilgastrélis ekskavatorius Hyundai 245 LR (104 kW) dirbs apie 760 val. per metus ir sunaudos
apie 7,1 t dyzelinio kuro, krautuvas CAT 938M (140 kW) dirbs apie 370 val. per metus ir sunaudos apie 3 t dyzelinio
kuro. Triasis savivartis MAN (16 t), nuvaZziuodamas salyginiu 1 km atstumu sunaudos apie 1,3 t dyzelinio kuro,
sunkveZimis (vilkikas) MAN (26 t) kurio nuvaZiuodamas sglyginj 1 km atstuma sunaudos apie 1,3 t dyzelinio kuro,
mobilus sijojimo jrenginys Kleemann MS 14 Z (75 kW) dirbs apie 199 val. per metus ir sunaudos apie 2,0 t dyzelinio
kuro.

Zaliavos perdirbimas numatomas pagal poreikj, skai¢iavimuose pateikta informacija sijojimo jrenginj
paskaiciuota priémus, kad bus perdirbta visa Zaliava atsiZzvelgus j metinj Zaliavos poreikj.
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Sioje dalyje pateikiama informacija apie mechanizmy darbo laikg per metus atsizvelgiant j metinj Zaliavos
poreikj, mechanizmy nasumg, darbo pobudj bei karjero veikimo laikg ir kt., kas yra mazdaug 170 pamainy (darbo
dieny) per metus, atsizvelgiant j mety laikus, Svenciu dienas ir kitus faktorius turinCius jtakos eksploatacijos
darbams.

4 lentelé. Planuojamas energijos, kuro ir degaly naudojimas

Energetiniai ir technologiniai Matavimo vnt., t, Sunaudojamas Ktekliu gavimo Zaltiniai
iStekliai m?, kWhirkt. | kiekis per metus 48
1 2 3 4
. AtveZamas j karjero teritorijg specialiu
Dyzelinas t 16,7 .1 J. . 13 5p .
transportu ir supilamas j mechanizmus

2.5. Duomenys apie naudojamas zaliavas, chemines medziagas ir cheminius
misSinius, jy saugojima

POV tiesiogiai susijusi su mineraliniy Zaliavy i$gavimu, kadangi mineraliné Zaliava — tai i$gauta naudingoji
iSkasena, skirta perdirbti ir naudoti jvairiose pramonés Sakose. Vykdant Bajoriskiy smélio ir zZvyro telkinio dalies
istekliy eksploatacija bus isgauta apie 610 000 m3 smélio ir zZvyro istekliy.

Vykdant POV, avarijos atveju, i3siliejus naftos produktams, bus naudojami sorbentai. Nepanaudoti, $varis
sorbentai bus laikomi specialioje talpoje, ant pavirSiaus su betonine danga atsparia benzino ar kity skysciy
patekimui j aplinka. Betoniné danga bus jrengiama POV teritorijoje, $alia jvaZiavimo-idvaZiavimo kelio i3/ karjera,
jrengiamos dangos plotas — apie 100 m2. Betoniné aikstelé bus jrengiama panaudojant betonines plokstes, kurios
bus jsigytos ir atveZzamos j karjerg. Panaudoti sorbentai ir uzterstas gruntas bus tvarkingai surenkami ir sudedami j
sandarias metalines dézes, kurios bus laikomos atviroje teritorijoje, ant tos pacios betoninés dangos bei nedelsiant

perduodami atitinkamas pavojingasias atliekas tvarkancioms jmonéms. Planuojamas laikyti sorbento kiekis apie
100 kg.

Kitos cheminés ir radioaktyvios medziagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos.

5 lentelé. Duomenys apie naudojamas Zaliavas, chemines medZiagas ir cheminius misinius, jy saugojima

Zaliavos, cheminés Cheminés medziagos ar
medzZiagos ar cheminio X cheminio miSinio L
v . . Planuojamas e .y . . Kiekis, ..
misSinio pavadinimas . klasifikavimas ir Zenklinimas . _ Saugojimo
- naudoti kiekis per = Transportavimo bidas [saugomas o
(iSskyrus kura, degalus, Pavojingumo .. . budas
o e metus e Pavojingumo vietoje, t
tirpikliy turincias klasé ir .
5 s e .. frazé
medziagas ir miSinius) kategorija
. - . Visa perdirbta
o Planuojama iSgauti S
Smélis ir Zvyras _ 3 - - naudingoji iSkasena bus - -
~44 takst. m3/metus vy v
iSveZzama is karjero
. Specialioje
Sorbentai - - - - ~100 kg P . J
talpoje

2.6. Duomenys apie tirpikliy turinias chemines medziagas ir cheminius
misinius.

Planuojamos veiklos metu tirpikliy turincios cheminés medZziagos ir misiniai nebus naudojami.

2.7. Duomenys apie numatomas naudoti radioaktyvigsias medziagas

Planuojamos veiklos metu radioaktyviosios medziagos nebus naudojamos.

2.8. Duomenys apie atliekas

Zaliavos perdirbimas karjere numatomas, taciau atliekos nesusidarys. Visa iSgauta ir perdirbta Zaliava bus
iSveZzama i$ karjero j objektus. Todél Siuo aspektu gamybos atliekos nesusidarys.

Vykdant PUV avarijos atveju gali issilieti naftos produktai. I3siliejusiy naftos produkty likvidavimui bus
naudojami sorbentai. Panaudoti sorbentai ir uzterstas gruntas, laikinai bus laikomi sandariose metalinése dézése.
Kaip jmanoma greicCiau pavojingos atliekos (gruntas avarijos metu uZtersStas naftos produktais bei panaudoti
sorbentai) bus perduodamos atitinkamas pavojinggsias atliekas tvarkanc¢ioms jmonéms.
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Karjero gavybos darby apimtys numatomos nedidelés todél darbuotojy sukaupty nepavojingy misriy
komunaliniy atlieky kiekis bus nedidelis. Karjere sukauptos komunalinés atliekos bus perduotos atliekas
tvarkanciai jmonei.

Pavojinqy (nurodant pavojingy atlieky technologinius srautus) ir nepavojingy atlieky (nurodant atlieky
susidarymo Saltinj arba atlieky tipg) naudojimas.

Planuojamos veiklos metu pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos.
2.9. Informacija apie technologinius procesus

Planuojamos tikinés veiklos technologinio proceso aprasymas, situacijos schema

Naudingojo sluoksnio gavybos darbus tikslinga vykdyti viena-dviem pakopomis, pagal galimybes kasant atskirai
sausg (krautuvu) ir apvendenintg sluoksnj (ekskavatoriumi), arba viena pakopa kartu kasant sausg ir apvandenintg
naudinggjj sluoksnj, naudojant ilgastreélj atbulinio kauso ekskavatoriy, krautuva (sausos medziagos pakrovimui), ir
sunkvezimj (zaliavos transportavimui). Kadangi naudingojo sluoksnio storis kintantis (1,0 -10,6 m storio), o
gruntinis vanduo aptiktas 0,7-4,6 m gylyje nuo Zzemés pavirSiaus, todél naudingoji iSkasena gali biti kasama tiek
viena tiek dvejomis pakopomis, i$ karto atlikus nuodangos darbus, bei nuvalius naudingo sluoksnio kraigg, o
nuimta medziagg pagal poreikj susandéliavus palei karjero pakrastj, link artimiausiy sodyby. Numatoma, kad
pagrindiniai darbai kasant naudingajg iSkasena bus atliekami atbulinio kauso ekskavatoriumi, kuris kartu kas sausg
ir apvandenintg naudinggjj sluoksnj, kuris bus supilamas j Zzaliavos nusauséjimo kaupus. Jy parametrai bus
numatyti Zemés gelmiy naudojimo plano rengimo metu. Nusauséjusi Zaliava krautuvu bus kraunama j
sunkveZimius, kurie transportuos naudinggjg iSkaseng j objektus. Buldozeris bus panaudojamas zaliavos likuciams
sustumti j krdvas, kurias krautuvas pakraus j sunkvezimius.

Numatyta, kad kasant naudinggjj sluoksnj i$ vandens, karjere pritekéjes vanduo nebus isleidziamas, todél
pozeminio vandens horizonto lygio pazeméjimo nebus. Vykdant istekliy gavyba palaipsniui formuosis uzdaras
vandens telkinys. ISoriniai karjero Slaitai bus nulékstinti iki saugaus polinkio ir apzeldinami. Kadangi karjere néra
pakankamai mineralinio grunto, todél iSoriniai karjero $laitai bus lékstinami istekliy sgskaita - 25° polinkio, pagal
galimybes Iékstinami rezerviniu gruntu (bus patikslinta parengus Zemés gelmiy naudojimg plang). Ant nulékstinty
Slaity virs vandens ir kituose paZeistuose sausuose karjero plotuose bus skleidZziamas dirvoZzemis ir vykdoma
biologiné rekultivacija — ant nulékstinty slaity virS vandens vykdomas apZeldinimas (sodinami pavieniai medziai ir
kriimai bei séjama Zolé), kituose sausuose karjero plotuose bus séjama Zolé. Rekultivacijos darbai bus vykdomi
lygiagreciai vykdant gavybos darbus, atsizvelgiant j gavybos darby sklypy iSsidéstyma. Tikslios rekultivacijos sglygos
ir paciy kasybos darby salygos bus numatytos Zemés gelmiy naudojimo plano sprendiniuose.

Darbus karjere numatoma vykdyti Siltuoju mety laiku, 5 dienas per savaite, viena pamaina, kurios trukmé 8 val.
Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinyje per metus numatoma iSgauti apie 41 000 m® naudingyjy itekliy
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Sutartiniai zenklai

] Pov teritorija

|18tekliy plotas (kasybos zona)
Artimiausi pastatai

- Gyvenamas pastatas

[ ] Negyvenamas pastatas

4 pav. Planuojama situacijos schema

Siadlomy gamybos biidy palyginimas su geriausiais prieinamais gamybos budais (GPGB) Europos
Sajungoje bei HELCOM rekomendacijomis
Planuojamos tkinés veiklos atitikimas Europos sajungoje taikomiems geriausiai prieinamiems gamybos biadams

(GPGB).

GPGB - geriausi prieinami gamybos bidai — tai veiksmingiausi ir pazangiausi veiklos ir jos vykdymo
metody plétojimo bidai, kurie gali blti pagrindas nustatant iSmetamuyjy terSaly ribines vertes ir kitas
leidimo salygas siekiant iSvengti tarSos, o jei tai nejmanoma — maZinti tersaly iSmetima ir jy poveikj visai
aplinkai (,,gamybos biidai“ suprantami kaip naudojamos technologijos ir jrenginio projektavimo, statybos,
priezitros, eksploatavimo ir uZzdarymo budai, ,prieinami gamybos bidai“ — gamybos bldai, iSplétoti taip,
kad juos buty galima taikyti tam tikrame pramonés sektoriuje, esant ekonomiskai ir techniskai tinkamoms
sglygoms, atsizvelgiant j sgnaudas ir Siy bldy pranasuma, nepaisant to, ar tie gamybos budai taikomi, ar
kuriami Lietuvos Respublikoje ir ar jie yra i$ tikryjy prieinami veiklos vykdytojui; ,geriausi” — veiksmingiausi,
siekiant auksto aplinkos apsaugos lygio).

Smélio ir Zvyro kasimo veiklai karjeruose néra iSduodamas TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés
leidimas ir Siai pramonés sriciai néra parengti GPGB informaciniai dokumentai, kuriuose aprasomi taikomi
gamybos bidai, esami iSmetamuyjy tersaly ir suvartojimo (pavyzdZiui, energijos, vandens, Zaliavy) kiekiai,
gamybos bidai, kuriuos galima laikyti GPGB, taip pat GPGB isvados ir visi nauji gamybos bidai.
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11l PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS NUMATOMAS REIKSMINGAS
POVEIKIS, NUMATOMO REIKSMINGO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI
ISVENGIMO, SUMAZINIMO IR KOMPENSAVIMO PRIEMONES

1. METODAS

1.1. PAV procediros

PAV informacinis pranesimas

Visuomenés susipazinimas su PAV informaciniu pranesimu

PAV informacinio pranesimo
derinimas
PAV subjektai derina
Aplinkos apsaugos agentdra tvirtina

PAV ataskaita

Visuomeneés susipazinimas su PAV ataskaita ir pasitalymy teikimas
Susipazinimo ir pasitlymy teikimo terminas 20 d.d. iki vieso susitikimo

PAV ataskaitos derinimas
PAV subjektai pritaria ataskaitai ir
planuojamai veiklai
Aplinkos apsaugos agentira priima
sprendima dél POV galimybiy

5 pav. PAV procediiros

1.2. Nagrinéjamos PAV alternatyvos

Analizuojama planuojamos 0kinés veiklos — Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio istekliy dalies
naudojimo alternatyva. Vertinama situacija lyginama su ,,0“ alternatyva:
» ,0“ alternatyva — veiklos nevykdymas. Sioje alternatyvoje priimama, kad planuojama Gkiné veikla
(Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio iStekliy dalies naudojimas) nebus vykdoma. PAV
ataskaitoje kaip O alternatyva apibldinama esama aplinkos biklé.
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® Planuojamos iikinés veiklos alternatyva — Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio istekliy
dalies naudojimas. Sioje alternatyvoje analizuojamas projekto jgyvendinimas.

UZsakovas — analizuojamos veiklos planavimo kitoje teritorijoje néra numates ir PAV dokumenty rengéjui vietos
alternatyvos poveikio aplinkai vertinimui nepateiké.

1.3. Nagrinéjami aplinkos komponentai
Nagrinéjamos veiklos rizika visuomenés sveikatai ir aplinkai yra susijusi su Siais veiksniais:

® Aplinkos oro tar$a, nuo kasybos ir krovos darby, mechanizmy su vidaus degimo varikliais, automobiliy
transporto.

® Triukimas, nuo kasybos ir krovos darby, mechanizmy su vidaus degimo varikliais, automobiliy
transporto.

Poveikiai yra suskirstomi j kategorijas:

® Zmogus ir socialiné aplinka (triuk$mas, oro kokybé, dirvozemio, vandens tarsa, psichologinis poveikis).
Poveikis visuomenés sveikatai.

® Fiziné ir gyvoji gamta (dirvoZemis, pavirsinis ir pozeminis vanduo, krastovaizdis, nekilnojamosios kultiiros
vertybés, saugomos teritorijos, gamtiné aplinka).

1.4. Vertinimo metodai

Planuojamos veiklos poveikis aplinkai vertinamas remiantis esamais duomeny S3altiniais (bendrieji planai,
kadastrai, elektroninés duomeny bazés, kt.), lauko tyrimais, galiojan¢iomis Lietuvoje metodikomis, patvirtintomis
vertinimo programomis, uzsienio ir Lietuvos moksline medZiaga. Naudojami Saltiniai, studijos, reglamentai pateikti
literatdiros sgrase.

2. VANDUO

2.1. Esamos buiklés aprasymas

2.1.1 Informacija apie planuojamos ukinés veiklos teritorijoje ir gretimybése esancius
pavirsinius vandens telkinius

PavirSinio vandens telkiniai. Artimiausias pavirSinis vandens telkinys, remiantis Lietuvos Respublikos upiy,
ezery ir tvenkiniy kadastro (UETK) duomenimis, yra Malkosnés upé (kadastro identifikavimo kodas 12211320),
tekanti palei pietrytine POV teritorijos ribg ir i$ dalies patenkanti j POV teritorija (Zr. 6 pav.). Kitas artimiausias UETK
registruotas pavirsinis vandens telkinys — M-2 upé (kadastro identifikavimo kodas 12211321), nuo PUV teritorijos
nutolusi apie 1,0 km piety kryptimi. Sios upés priklauso Sventosios upés pabaseiniui ir Nemuno upiy baseinui.

Pietrytinéje PUV teritorijos dalyje yra apie 100 m ilgio melioracijos griovys, nejradytas j UETK. Apie 80 m ilgio
griovio atkarpa sutampa su PUV teritorijos riba, like 20 m patenka j PUV teritorijg. Melioracijos griovys perteklinj
pavirsinj vandenj nukreipia j Malkosnés upe. Grioviui taikoma 15 m plocio apsaugos zona, matuojama nuo griovio
Slaito virSutinés briaunos. Naudingyjy iSkaseny istekliy plotas j $ig apsaugos zong nepatenka, todél kasybos darbai
joje nebus vykdomi.

Pagal pateikta Nekilnojamojo turto registro israg PUV Zemés sklype nurodyta 0,0902 ha pavir$iniy vandens
telkiniy pakrantés apsaugos juostos ir 0,1428 ha paviriiniy vandens telkiniy apsaugos zonos. Sie plotai pateikiami
kaip Nekilnojamojo turto registro iSraso duomenys.

PAV ataskaitoje apsaugos teritorijy riboms nustatyti ir planuojamos veiklos poveikiui jvertinti papildomai
naudojami Aplinkos apsaugos agentilros direktoriaus 2025 m. gruodZio 23 d. jsakymu Nr. AV-251 patvirtinto
Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pavirSiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juosty zemélapio
erdviniai duomenys (SHP). Pagal $iuos duomenis ties PUV teritorija Malkosnés upés apsaugos zonos plotis yra 100
m, pakrantés apsaugos juostos — 3 m. GIS priemonémis apskaiciuota, kad apsaugos zona su planuojamu kasybos
plotu persidengia apie 2,15 ha plote. Sis dydis apibidina apsaugos zonos persidengima su kasybos plotu. Registro
iSraso ir pagal patvirtinto Zemélapio erdvinius duomenis apskaiciuoti plotai ataskaitoje pateikiami atskirai,
nurodant jy Saltinius.

21



Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio - karjero (Bajoriskiy k., Upninky sen., Jonavos r. sav.) jrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Malkosnés upés pakrantés apsaugos juosta j planuojama kasybos plotg nepatenka; joje kasybos ir kiti su POV
susije darbai nebus vykdomi. MaZiausias atstumas nuo planuojamo kasybos ploto ribos iki upés kranto linijos yra
apie 25 m, kitose vietose Sis atstumas didesnis. Kasybos darbai bus organizuojami uztikrinant ne mazesnj kaip 25
m atstuma iki upés kranto linijos. Kasybos technikos ir transporto priemoniy judéjimas, stovéjimas bei naudingyjy
iSkaseny pakrovimas taip pat bus organizuojami ne arciau kaip 25 m nuo upés kranto linijos.

Artimiausi pavirSiniai vandens telkiniai pateikti 6 pav. Malkosnés upés apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos
juostos ribos, jy persidengimas su PUV teritorija bei planuojamu kasybos plotu ir artimiausias atstumas nuo
kasybos ploto ribos iki upés kranto linijos pateikti Error! Reference source not found..

Vykdant veiklg bus laikomasi Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo 99 ir 100
straipsniuose nustatyty reikalavimy bei ataskaitos 2.3 skyriuje numatyty vandens telkiniy apsaugos priemoniy.

"~ 1POV teritorija
/] Istekliy plotas (kasybos zona)
| Upés

Vandens telkiniai, nejrasyti | UETK

6 pav. Artimiausi POV pavirsinio vandens telkiniai (3altinis: LR upiy, eZery ir tvenkiniy kadastras (UETK))
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Sutartiniai Zenklai

15tekliy plotas (kasybos zona)

[ POV skiypo ribos
E Pavirsiniy vandens telkiniy pakranéiy apsaugos juostos (ties PUV 3 m plocio)
U]]Il Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zona (ties PUV iki 100 m plocio)

7 pav. POV sklypo ir kasybos ploto ribos, Malkosnés upés apsaugos zona ir pakrantés apsaugos juosta.
Saltinis — AAA direktoriaus 2025 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. AV-251 patvirtinto Zemélapio erdviniai
duomenys; persidengimo skaiciavimai atlikti GIS priemonémis

Potvyniai. Remiantis Aplinkos apsaugos agentros potvyniy grésmeés ir rizikos teritorijy Zemélapiu?, POV j
potvyniy grésmes ir rizikos zonas nepatenka.

PavirSiniy vandens telkiniy svarba rekreacijai, vandens turizmui, mégéjy ir (ar) verslinei Zvejybai.
Nagrinéjamoje teritorijoje ir jos gretimybéje néra pavirSiniy vandens telkiniy, kurie baty reikSmingi rekreacijai,
turizmui, meégeéjy ir verslinei Zvejybai. Ateityje, baigus istekliy gavyba (uzdarius karjerg), teritorija bus sutvarkyta ir
taps patrauklesne vieta rekreacijai. Analizuojamo objekto atsiradimas neturés reikSmingo neigiamo poveikio
vandens telkiniy turizmui, rekreacijai, mégéjiskai ir (ar) verslinei zvejybai.

PavirSiniy vandens telkiniy atitikimas geros ekologinés buklés kriterijams. Remiantis PavirSiniy vandens
telkiniy baklés ir rizikos veiksniy Zemélapio duomenimis® informacijos apie up. Malkosnés bukle néra, tadiau up.
Sventosios, j kurig jteka up. Malkosné ekologiné biklé yra gera. Up. Sventoji (LT122100018) nuo PUV teritorijos
nutolusi apie 1,6 km atstumu piety kryptimi.

Esama pavirSiniy vandens telkiniy antropogeniné apkrova. Analizuojamoje teritorijoje Siuo metu néra

vykdomas vandens naudojimas. Detalesné informacija apie planuojamos ukinés veiklos vandens naudojima
pateikta 2.1.4 skyriuje ,,Planuojamos tkinés veiklos vandens naudojimas®”.

2 http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai
3 https://experience.arcgis.com/experience/8148b39e88064e3380a7a54bcf068d6a https://aaa.lrv.It/It/veiklos-sritys/vanduo/upes-ezerai-
ir-tvenkiniai/valstybinis-upiu-ezeru-ir-tvenkiniu-monitoringas/upiu-monitoringo-rezultatai/
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2.1.2 Informacija apie planuojamos ukinés veiklos Zzemés sklypo ar teritorijos ir gretimy
teritorijy hidrogeologines salygas

Vykdant telkinio detaligjg Zvalgybg nustatyta, kad greZiniuose gruntinio vandens pavirSius aptinkamas 0,7—4,6
m gylyje, o jo lygis fiksuotas 71,7-74,7 m absoliuciame aukstyje. Vidutinis aeracijos zonos storis yra apie 2,8 m.
Atsizvelgiant j Siuos duomenis, vidutiniskai tokiame gylyje kasant karjerg bus pasiektas gruntinis vanduo. Pagal
detaliosios Zvalgybos duomenis vidutinis vandens lygis telkinio teritorijoje yra apie 72,7 m absoliu¢iame aukstyje.

Eksploatuojant apvandenintg naudinggjj sluoksnj, karjero teritorijoje palaipsniui formuosis vandens telkinys.
Pagal numatomg gavybos technologijg aktyvus karjero sausinimas ir gruntinio vandens lygio Zeminimas gavybos
tikslais neplanuojami. Apvandenintas sluoksnis bus kasamas i$ vandens, o iSkasta Zaliava pilama j nusauséjimo
kaupus, is kuriy pertekliné drégmé grjs j gruntg ir karjero vandens telkinj.

Karjere susiformuosian¢io vandens telkinio lygis priklausys nuo gruntinio vandens pritekéjimo, atmosferiniy
krituliy, iSgaravimo, sezoniniy salygy ir vandens naudojimo drékinimui. Drékinimo vandens tiekimo sprendiniai,
jskaitant vandens atvezima, kai karjere jo nepakanka, pateikti ataskaitos 2.1.4 skyriuje.

Grunto ir vandens tarSos prevencijai bus naudojami techniskai tvarkingi mechanizmai, uztikrinama jy priezitra
ir taikomos ataskaitos 2.3 skyriuje numatytos priemonés.

2.1.3 Informacija apie planuojamoje vietovéje jrengtas melioracijos sistemas

Remiantis melioruotos Zemeés ir melioracijos statiniy Zemélapiu bei pateiktu Nekilnojamojo turto registro
idrasu, POV teritorijoje nurodyta 5,2121 ha melioruotos Zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos ploto (Zr. 8
pav.).

Pietrytinéje PUV teritorijos dalyje yra apie 100 m ilgio melioracijos griovys, perteklinj pavirsinj vandenj
nukreipiantis j Malkosnés upe. Grioviui taikoma 15 m plocio apsaugos zona, matuojama nuo griovio Slaito
virSutinés briaunos. Kasybos darbai Sioje apsaugos zonoje nebus vykdomi. Pagal turimus duomenis kity
melioracijos jrenginiy — drenaZzo rinktuvy, sausintuvy ir kity poZeminiy melioracijos statiniy — POV teritorijoje
nenustatyta.

Sprendiniai, susije su melioruota Zeme ir melioracijos statiniais, bus detalizuojami Zemés gelmiy naudojimo
plane ir derinami su savivaldybés administracija. PrieS vykdant darbus, kuriems pagal Lietuvos Respublikos
specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo 92 straipsnj reikalingas savivaldybés administracijos pritarimas, toks
pritarimas bus gautas teisés akty nustatyta tvarka.
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[ POV teritorija
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@ Blogos biiklés melioruoti zemes plotai

8 pav. Istrauka i$ melioruotos Zemés ir melioracijos statiniy Zemélapio?

2.1.4 Planuojamos ukinés veiklos vandens naudojimas

Planuojamoje teritorijoje gruntinis ir pavirSinis vanduo darbuotojy buitiniams poreikiams nebus naudojamas.
Darbuotojy buitinéms reikméms bus jrengta konteinerinio tipo administraciné-buitiné patalpa su buitiniy nuoteky
kaupimo rezervuaru. Geriamasis ir buitinéms reikméms skirtas vanduo bus atveZamas plastikinése talpose,
sudarius susitarimg su vandens tiekéju. Ukinés veiklos metu susidariusios buitinés nuotekos bus kaupiamos
sandariame buitiniy nuoteky kaupimo rezervuare ir pagal sutartj su nuoteky tvarkymo jmone periodiskai
iSveZamos j nuoteky valymo jrenginius.

Vanduo taip pat bus naudojamas dulkétumui maZinti — karjero vidaus keliams ir, esant poreikiui, kitiems
dulkantiems pavirSiams drékinti. Drékinimas bus atliekamas automobiliu su vandens cisterna. Vandens poreikis
priklausys nuo faktiniy meteorologiniy salygy, keliy dangos buklés, transporto judéjimo intensyvumo ir
susidarancio dulkéjimo, todél is anksto nustatyti konkrety drékinimui sunaudojamo vandens kiekj néra galimybés.

Vykdant naudingyjy iSkaseny gavybg ir pazeméjus kasybos darby altitudéms, karjero teritorijoje formuosis
vandens telkinys. Atsiradus galimybei naudoti jame susikaupusj vandenj, Sis vanduo prioritetiskai bus naudojamas
karjero vidaus keliams ir kitiems dulkantiems pavirSiams drékinti.

Veiklos vykdymo pradZioje, kol PUV teritorijoje dar nebus susiformaves vandens telkinys arba jame
susikaupusio vandens kiekio nepakaks drékinimo poreikiams uZtikrinti, reikalingas vanduo j karjera bus atveZzamas
autocisternomis i$ kity teisétai naudojamy vandens tiekimo Saltiniy (pvz., gretimuose karjeruose esanciy vandens
telkiniy ar kity teiséty vandens paémimo viety). Vandens tiekimg ir atveZimg | karjerg organizuos PUV
organizatorius, kuris bus atsakingas uz pakankamo vandens kiekio dulkétumo mazinimo priemonéms uztikrinima.

4 www.geoportal.lt
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Tokiu bldu karjero vidaus keliy ir kity dulkanciy pavirSiy drékinimas bus uztikrinamas nuo pat Gkinés veiklos
vykdymo pradzios ir visg karjero eksploatavimo laikotarpj, nepriklausomai nuo vandens telkinio susiformavimo
POV teritorijoje ir jame konkreciu metu esancio vandens kiekio.

2.1.5 Planuojamos tikinés veiklos galima vandens sutelktoji ir pasklidoji tarsa

Planuojamoje teritorijoje gruntinis bei pavirSinis vanduo gamybiniams ir buitiniams tikslams nebus
naudojamas. Darbuotojy buitiniams poreikiams tenkinti bus jrengta konteinerinio tipo administraciné — buitiné
patalpa su trumpalaikio buitiniy nuoteky sukaupimo rezervuaru, geriamasis vanduo bus atvezamas plastikinéje
taroje.

Ukinés veiklos metu susidariusios buitinés nuotekos i3 buitiniy nuoteky sukaupimo rezervuaro, pagal sutartj su
nuotekas tvarkancia jmone, bus iSvezamos j buitiniy nuoteky valymo jrenginius.

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-629 ,Geriamojo vandens
tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktlros naudojimo ir priezilros taisykles“, vandens tiekéjo priimty tvarkyti
buitiniy nuoteky kiekis yra prilyginamas patiekto geriamo vandens kiekiui. Planuojama, kad nuoteky susidarys —
0,050 m3/parg; 8,5 m3/metus (priimant, kad pamainy skaiius metuose 170). Buitiniy nuoteky sukaupimo
rezervuaro talpa numatoma apie 0,25 m3.

2.2. Numatomas reikSmingas poveikis

Malkosnés upé teka palei pietrytine PUV teritorijos riba. Pagal AAA direktoriaus 2025 m. gruodZio 23 d.
jsakymu Nr. AV-251 patvirtinto Zzemélapio erdvinius duomenis upés apsaugos zona su planuojamu kasybos plotu
persidengia apie 2,15 ha plote. Pakrantés apsaugos juosta j kasybos plotg nepatenka ir joje darbai nebus vykdomi.
Registro iSraSe nurodyti apsaugos teritorijy plotai bei vertinimui naudoti erdviniai duomenys iSsamiau aprasyti
ataskaitos 2.1 skyriuje.

Artimiausia planuojamo kasybos ploto riba nuo Malkosnés upés kranto linijos nutolusi apie 25 m, kitose vietose
atstumas didesnis. Kasybos darbai, technikos judéjimas ir stovéjimas bei naudingyjy iSkaseny pakrovimas bus
organizuojami iSlaikant ne mazesnj kaip 25 m atstumg nuo upés kranto linijos. Vykdant veiklg bus laikomasi
Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymo 99 ir 100 straipsniuose nustatyty reikalavimy.

Malkosnés upés vaga, kranto linija ir pakrantés apsaugos juostos reljefas nebus kei¢iami. Tarp upés ir kasybos
ploto bus i§saugoma esama pakrantés augalija bei nejudinamos Zemés juosta. Sios priemonés skirtos pakrantés
stabilumui iSsaugoti ir grunto bei iSgaunamy medZiagy patekimui j upe iSvengti.

Atsizvelgiant | hidrogeologines salygas, iSkasus apvandeninta naudingajj sluoksnj karjero teritorijoje
susiformuos vandens telkinys. Tiesioginis pavirsinis jo sujungimas su Malkosnés upe ir karjero vandens iSleidimas j
upe neplanuojami. Grunto ir vandens tarSos prevencijai bus naudojami techniSkai tvarkingi mechanizmai,
vykdoma jy priezilira ir taikomos priemonés naftos produkty bei kity terSaly patekimui j aplinka iSvengti. Avarinio
iSsiliejimo atveju terSalai bus nedelsiant lokalizuojami ir surenkami.

Aeracijos zonos storis telkinyje svyruoja nuo 0,7 iki 4,6 m, vidutiniSkai sudaro apie 2,8 m. Atidengus
apvandenintg naudingajj sluoksnj, susiformuos atviras vandens pavirSius, iS kurio vyks natdralus vandens
iSgaravimas. IS apvandeninto sluoksnio iskasta Zaliava bus pilama j nusauséjimo kaupus, i$ kuriy pertekliné drégmeé
grijS j gruntg ir karjero vandens telkinj. Vandens lygis priklausys nuo atmosferiniy krituliy, gruntinio vandens
pritekéjimo, iSgaravimo, sezoniskumo ir vandens naudojimo drékinimui. Gavybos tikslais aktyvus karjero
sausinimas ir gruntinio vandens lygio Zeminimas neplanuojami.

Litologiniame pjlvyje iS Siaurés vakary j pietrycius pateikti vandens lygiai rodo gruntinio vandens pavirsSiaus
Zemeéjimg Malkosnés upés kryptimi: Siaurés vakarinéje dalyje vandens lygis schematiskai pateiktas apie 75 m,
pietrytinéje — apie 74 m absoliu¢iame aukstyje (Zr. 9 pav.). Sie duomenys apibidina esama gruntinio vandens
pavirSiaus gradientg upés kryptimi. Planuojant veikla numatyta iSsaugoti upe nuo kasybos ploto atskiriancig
nejudinamos Zzemés ir pakrantés augalijos juostg, nevykdyti darby pakrantés apsaugos juostoje ir nesausti karjero.
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POV teritorija nepatenka j potvyniy grésmés ir rizikos Zemélapiuose i$skirtas teritorijas. Baigus istekliy gavyba,
karjero teritorija bus sutvarkyta, numatant jos pritaikyma rekreacijai. Rekultivavimo sprendiniuose bus jvertintas
susiformuosiancio vandens telkinio apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos nustatymas pagal taikomus
teisés akty reikalavimus.

Pagal melioruotos Zemeés ir melioracijos statiniy Zemélapj bei pateiktg Nekilnojamojo turto registro israsg PUV
teritorijoje nurodyta 5,2121 ha melioruotos Zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos ploto. Melioracijos
griovio 15 m plocio apsaugos zonoje kasybos darbai nebus vykdomi. Griovio vaga ir Slaitai nebus pazeidziami, j jj
nebus pilamas gruntas, atliekos ar iSgaunamos medZiagos, nebus sudaromos klittys vandeniui nutekéti ir grioviui
prizidréti.

Sprendiniai dél melioruotos Zemés ir melioracijos statiniy bus detalizuojami Zemés gelmiy naudojimo plane ir
derinami su savivaldybés administracija. Darbai, kuriems pagal Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo 92
straipsnj batinas savivaldybés administracijos pritarimas, bus pradedami tik jj gavus. Sprendiniais bus uztikrinamas
melioracijos griovio ir su juo susijusiy sistemy funkcionavimas bei vandens nutekéjimas i$ gretimy teritorijy.

Laikantis numatyty darby vykdymo riby ir taikant ataskaitos 2.3 skyriuje pateiktas apsaugos priemones,
reikSmingas neigiamas poveikis pavirsiniy bei poZzeminiy vandeny kokybei, Malkosnés upés pakrantés aplinkai ir
melioracijos statiniy funkcionavimui neprognozuojamas.

2.3. ReikSmingo neigiamo poveikio aplinkai iSvengimo, sumazinimo ir
kompensavimo priemonés
Pavirsiniy ir pozeminiy vandeny bei melioracijos statiniy apsaugai numatomos Sios priemonés:
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Kasybos darbai bus vykdomi ne arciau kaip 25 m nuo Malkosnés upés kranto linijos. Kasybos technikos ir
transporto priemoniy judéjimas, stovéjimas bei naudingyjy iSkaseny pakrovimas taip pat bus
organizuojami iSlaikant ne maZesnj kaip 25 m atstuma.

Malkosnés upés pakrantés apsaugos juostoje kasybos ir kiti su PUV susije darbai nebus vykdomi. Upés
vaga, kranto linija ir pakrantés apsaugos juostos reljefas nebus keiciami.

Tarp Malkosnés upés ir kasybos ploto bus iSsaugoma esama pakrantés augalija bei nejudinamos zemés
juosta.

Melioracijos griovio 15 m plocio apsaugos zonoje, matuojamoje nuo griovio Slaito virSutinés briaunos,
kasybos darbai nebus vykdomi. Griovio vaga ir Slaitai nebus pazeidziami, nebus sudaromos klittys
vandeniui nutekéti ir grioviui prizidréti. Technika per griovj judés tik tam pritaikytose vietose.

Sprendiniai dél melioruotos Zemés ir melioracijos statiniy bus derinami su savivaldybés administracija.
Darbai, kuriems pagal teisés aktus bdtinas savivaldybés administracijos pritarimas, bus pradedami tik jj
gavus.

Bus naudojami tik techniSkai tvarkingi mechanizmai. Jy techniné biklé bus priziGrima nuo karjero
eksploatavimo pradzios iki rekultivavimo pabaigos, uztikrinant naftos produkty ir kity tersaly patekimo j
aplinkg prevencija.

Malkosnés upés apsaugos zonoje nebus jrengiamos technikos degaly papildymo, remonto ir techninés
priezitros vietos, sandéliuojami degalai, tepalai ar kitos potencialiai vandenj terSian¢ios medziagos.
Technikos saugojimo aiksteléje bus laikomos priemonés avariniams iSsiliejimams lokalizuoti ir surinkti bei
specialios talpyklos surinktoms alyvoms ir uzterStoms medziagoms laikyti.

Avarinio iSsiliejimo atveju terSalai bus nedelsiant lokalizuojami ir surenkami naudojant sorbentus bei
kitas tarsSos likvidavimo priemones. UZterstas gruntas bus pasalinamas ir kartu su kitomis susidariusiomis
atliekomis perduodamas teise jas tvarkyti turintiems atlieky tvarkytojams.

Darbai bus organizuojami uztikrinant, kad gruntas, iSgaunamos medZziagos ir uzterstas pavirSinis nuotékis
nepatekty j Malkosnés upe ar melioracijos griovj. Karjero vandens isleidimas j Siuos vandens telkinius
neplanuojamas.

Karjero sausinimas ir gruntinio vandens lygio Zeminimas gavybos tikslais nebus vykdomi. Kai karjere
susiformavusio vandens telkinio vandens nepakaks dulkétumo mazinimo priemonéms, drékinimui
reikalingas vanduo bus atvezamas is kity teiséty vandens tiekimo saltiniy.

Buitinés nuotekos bus kaupiamos sandariame rezervuare ir periodiskai iSveZzamos j nuoteky valymo
jrenginius, neleidZiant rezervuarui persipildyti. Nuotekos j gruntg, melioracijos sistemas ir pavirSinius
vandens telkinius nebus isleidZziamos.

Rekultivavimo sprendiniuose bus jvertintas karjere susiformuosianc¢io vandens telkinio apsaugos zonos ir
pakrantés apsaugos juostos nustatymas pagal taikomus teisés akty reikalavimus.

Jeigu blty nustatyta, kad dél POV aplinkinése teritorijose sumaZéjo geriamojo vandens prieinamumas,
POV organizatoriaus léSomis pagal poreikj baty gilinami aplinkiniy gyventojy 3uliniai arba jrengiami
papildomi vandens greZiniai.

Pelkiy ir Saltinyny teritorijose kasybos ir kiti Zemés darbai nebus vykdomi, bus iSsaugoma esama augalija.
Kasybos darbai bus vykdomi ne arciau kaip 40 m nuo pelkés ribos. Pelkiy ir Saltinyny teritorijose nebus
formuojamos dirvoZzemio sgvartos ar Zaliavos kaupai, sandéliuojamos medziagos, jrengiami technikos
judéjimo keliai ar stovéjimo vietos. Sios teritorijos nebus sausinamos, uZpilamos gruntu ar rekultivuojant
karjerg paverciamos vandens telkiniu. Nebus jrengiami jy vandenj j karjerg nukreipiantys grioviai. Karjero
sausinimas ir gruntinio vandens lygio Zeminimas gavybos tikslais nebus vykdomi. Priemonés bus
taikomos karjero eksploatavimo ir rekultivavimo metu.

. APLINKOS ORAS

Oro tarsos saltiniai planuojamoje teritorijoje

)
»
»

kasimo ir krovos darbai, kuriy metu j aplinkg nudulkés kietosios dalelés;
karjero technika su vidaus degimo varikliais, dirbsiantys karjero teritorijoje;
automobiliy transportas.
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6 lentelé. Stacionariy tarSos saltiniy fiziniai duomenys

Tarsos saltiniai

ISmetamujy dujy rodikliai

Pavadinimas

Apibidinimas

Nr.

Koordinatés
(LKS’94)

X

Y

Aukstis,
m

ISmetimo
angos
matmenys,
m, m?

Srauto
greitis,
m/s

Temperatura,
°C

Turio
debitas,
m3/s

Tersaly
iSmetimo
trukmeé,
val./m.

4

6

7

9

10

Karjeras

Kasyba,
sijojimas,
krova

601

529069
529077
529105
529122
529150
529182
529194
529238
529270
529314
529352
529334
529327
529335
529351
529428
529490
529507
529519
529733
529718
529632
529583
529573
529569
529558
529549
529472
529463
529456
529453
529451
529456
529461
529479
529352

6107457
6107463
6107474
6107485
6107512
6107532
6107532
6107554
6107559
6107568
6107585
6107613
6107629
6107645
6107663
6107742
6107794
6107805
6107813
6107633
6107607
6107575
6107537
6107510
6107460
6107444
6107394
6107403
6107403
6107399
6107394
6107386
6107378
6107374
6107367
6107181

~173480
m?2

aplinkos

1360

6 lenteléje pateiktas neorganizuotas (plotinis) tarSos Saltinis Nr. 601 (karjero eksploatacijos zona)
modeliuotas kaip AERMOD AREA tipo Zaltinis. Sio tipo $altiniams modelyje néra numatyta galimybeé jvesti
iSmetamuyjy terSaly temperatiros, srauto greicio ar tirio debito parametry, kadangi terSalai j aplinkos org
i$siskiria tiesiogiai nuo paviriaus, o ne per organizuotg i¥metimo $altinj. Siuo atveju tersaly sklaidg lemia tuo
metu vyraujanc¢ios meteorologinés salygos, kurios jvertinamos naudojant meteorologiniy duomeny rinkinj,
todél neorganizuotam tarSos Saltiniui néra priskiriama pastovi iSmetamuyjy terSaly temperatira. Dél Sios
priezasties plotiniams tarSos Saltiniams papildoma Saltinio temperatira modelyje nenustatoma ir taikomos
aplinkos meteorologinés sglygos.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kietosios dalelés
(organinés ir
neorganinés),
iSskyrus kietgsias
Gamtiniy smeélio/3vyro smelio/3vyro daleles, deginant
istekliy . y - v 601 | kietajj, skystajjarba | 4281 | g/s | 0,2331 | 0,2331 | 1,142
karjeras kasyba/sijojimas/krova .
gavyba dujinj kurg ar
atliekas, ir asbesto
turincias kietgsias
daleles) (dulkeés)
(KD)

Tersaly emisijos j aplinkos org kiekiai
Kietyjy daleliy issiskyrimas atliekant kasybos ir krovos darbus

Aplinkos oro tarSos skaiciavimas atliekamas pagal metodikag EMEP/EEA emission inventory guidebook 2023
(jrasyta j aplinkos ministro 1999 m. gruodZio 13 d. jsakymu Nr. 395 patvirtintg ,] atmosferg iSmetamo tersaly
kiekio apskaiciavimo metodiky sgrasg“, 2005 m. liepos 15 d. jsakymo Nr.D1-378 redakcija). 2.A.5.a Quarrying and
mining of minerals other than coal 2023. SkaiCiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamg apibendrintg
skaiciavimo algoritma Tier 2, paremtg tersaly kiekio apskaiciavimu atsizvelgiant i
iSkraunama/pakraunama/perstumdomg inertiniy medzZiagy kiekj. Per metus planuojama iskasti, persijoti ir
pakrauti j sunkveZimius iSveZimui apie 40,7 tukst. m* arba 67,1 tikst. tony smélio/Zvyro.

Skaiciavimai atlikti priimant, kad darbai teritorijoje vyksta visg darbo dieng, dirbant darbo dienomis, 8 valandas
per dieng, 170 dieny per metus, Siltuoju mety periodu.

Skaiciuojama pagal formule:
E=AR*EF*1000/t;

® E-momentiné emisija, g/s;
» AR - igkraunamas/pakraunamas/perstumdomas/persijojamas inertiniy medziagy kiekis;
® EF - bazinis emisijos faktorius atskiram ter3alui, g/t;
®» t—mechanizmy darbo laikas, s.
8 lentelé. Kasybos ir krovos emisijos faktoriai (EF)
. Emisijos faktoriai, kg/t
TarSos Saltinis KD KD KDzs
Smélio/Zvyro kasyba/krova (sausa Zaliava) 0,0015 0,00055 0,00014
Smélio/Zvyro sijojimas (sausa Zaliava) 0,0125 0,0043 0,00028
9 lentelé. Kasybos ir krovos iSmetami momentiniai ir metiniai terSaly kiekiai j aplinkos org
TarSos Saltinis KD LT KD2s
g/s t/m g/s t/m g/s t/m
Smélio/Zvyro kasyba 0,0206 0,101 0,0075 0,037 0,0019 0,009
Smélio/Zvyro sijojimas 0,1713 0,839 0,0589 0,289 0,0038 0,019
Smeélio/Zvyro krova j kaupus 0,0206 0,101 0,0075 0,037 0,0019 0,009
Smeélio/Zvyro krova j sunkveZimius 0,0206 0,101 0,0075 0,037 0,0019 0,009
Viso 0,2331 1,142 0,0814 0,400 0,0095 0,046
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Vadovaujantis blogiausio scenarijaus principu, modeliavime priimta, kad veikla teritorijoje vyksta 24 val. per
parg, 365 dienas per metus.

Kietyjy daleliy issiskyrimas nuo privaZiavimo kelio su Zvyro danga

PrivaZiavimo kelias iki POV teritorijos yra su Zvyro danga. Skai¢iuojamoji vienos transporto priemonés rida
pirmyn ir atgal karjero teritorijoje sudarys apie 1,1 km (iki 20 reisy per dieng). Aplinkos oro tarSos skaiciavimas
atliekamas pagal Jungtiniy Amerikos Valstijy metodikg AP 42, Fifth Edition, Volume |, Chapter 13: Miscellaneous
Sources, 13.2.2 Unpaved Roads (jrasyta j aplinkos ministro 1999 m. gruodZio 13 d. jsakymu Nr.395 patvirtintg ,,)
atmosferg iSmetamo terSaly kiekio apskaic¢iavimo metodiky sgrasg”, 2005 m. liepos 15 d. jsakymo Nr.D1-378
redakcija). Skai¢iavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamg apibendrintg skaiCiavimo algoritmg, paremtg
terSaly kiekio apskai¢iavimu pagal vidutinj transporto priemonés vazZiavimo greitj, Zvyrkelio pavirsSiuje esanciy
nuosédy kiekj, bei drégme procentais.

Kadangi karjero eksploatacijos metu yra numatytos priemonés zvyrkelio dulkétumui mazinti, todél Zaliavos
transportavimo kelio nudulkéjimas bus Zymiai maZesnis. Dulkétumo mazinimui karjero vidaus keliai ir Kkiti
dulkantys pavirSiai bus drékinami vandeniu arba aukstos mineralizacijos vandens slrymu. Drékinimas bus
vykdomas sausuoju laikotarpiu, kai dél sausos kelio dangos ir transporto priemoniy judéjimo susidarys matomas
dulkéjimas. Drékinimo poreikis bus nustatomas vizualiai pagal faktine situacijg karjere — pastebéjus nuo
transporto judéjimo ar kity vykdomy darby kylantj dulkiy debesj, bus atliekamas dulkéjima sukelianciy keliy ir (ar)
kity pavirSiy drékinimas. Uz drékinimo poreikio nustatymg ir jo organizavimg bus atsakingas karjero
eksploatavimg organizuojantis atsakingas darbuotojas. Drékinimo daznumas ir intensyvumas bus parenkamas
atsizvelgiant j meteorologines sglygas, kelio dangos bukle ir transporto judéjimo intensyvumg taip, kad buty
iSvengta intensyvaus dulkéjimo. Tai padéty sumazinti pakylanciy dulkiy, tame tarpe ir kietyjy daleliy, kiekj 55
procentais®.

Skaiciuojama pagal formule:

k*(s/12)2*(S/30)¢

E= ( (M/0,5)¢ —C)*AR;
» E-emisija, Ib/mylig (1 Ib/mylig = 281,9 g/km);
» s —vidutinis nuosédy kiekis 7vyrkelio pavirsiuje, 4,8 %;
» S —vidutinis transporto priemonés greitis, ~30 myliy/h (~50 km/h);
» M - vidutinis zvyrkelio pavirdiaus drégnumas, 6,5 %;
» C- kompensacinis emisijos faktorius, KD1o — 0,00047 Ib/mylig, KD2,s — 0,00036 Ib/mylig;
» k- empiriné konstanta, (KD1o— 1,8, KD2,5 — 0,18);
» a-empiriné konstanta, 1;
® c-empiriné konstanta, 0,2;
» d-empiriné konstanta, 0,5;
» AR -tar$os mazinimo priemoné.

10 lentelé. Kelio su Zvyro danga iSmetami momentiniai ir metiniai terSaly kiekiai j aplinkos org

KD1o KD2,5

Tarsos saltinis
g/s t/m g/s t/m

Kelias su Zvyro danga 0,0417 0,204 0,0041 0,020

Vadovaujantis “blogiausio’” scenarijaus principu modeliavime priimta, kad transportas j analizuojama
teritorijg atvyksta ir i$ jos iSvyksta 24 valandas per parg, 365 dienas per metus.

Tersaly kiekis, iSsiskiriantis Gkio technikos darbo metu

Aplinkos oro tarSos skaiciavimas atliekamas pagal metodikg EMEP/EEA emission inventory guidebook 2023
(jrasyta j aplinkos ministro 1999 m. gruodZio 13 d. jsakymu Nr.395 patvirtintg ,) atmosferg iSmetamo tersaly
kiekio apskaiciavimo metodiky sgrasg”, 2005 m. liepos 15 d. jsakymo Nr.D1-378 redakcija). 1.A.4 Non road mobile
machinery 2023. Skaiciavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamg apibendrintg skai¢iavimo algoritma Tier 3,
paremtg terSaly kiekio apskaiciavimu atsizvelgiant j sunaudojamy degaly kiekj. Skai¢iavimuose priimta, kad

> EMEP 2023 2.A.5.a Quarrying and mining of minerals other than coal.
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karjero technika viso sunaudos apie 16,7 tony dyzelino, dirbant 8 valandas per darbo dieng, 170 dieny per metus,
Siltuoju mety periodu.

Emisijy kiekiai skai¢iuojami pagal formule:
E=N*h*P*EF/t;
E — momentiné emisija, g/s;
N — jrenginiy skaicius;
h — mechanizmy darbo laikas paroje;
P —variklio galia kW;
EF — bazinis emisijos faktorius atskiram tersalui, g/kWh;

VY vy ¥y

t — mechanizmy darbo laikas paroje, s (8 val.).

11 lentelé. Karjero technikos emisijos faktoriai (EF)

v s . Emisijos faktoriai, g/t
T | Degal
arsos Saltinis egaly tipas o NOxX LO) KD
Karjero technika Dyzelinas 6826 15653 1470 950
12 lentelé. Karjero technikos iSmetami momentiniai ir metiniai tersaly kiekiai j aplinkos org
Tarsos saltinis co NOXx Lol KD
g/s t/m g/s t/m g/s t/m g/s t/m
Karjero technika 0,0232 0,114 0,0533 0,261 0,0050 0,025 0,0032 0,016

Vadovaujantis blogiausio scenarijaus principu, modeliavime priimta, kad dkio technika analizuojamoje
teritorijoje dirba 24 val. per para, 365 dienas per metus.

Automobiliy transportas

IS automobiliy transporto issiskirianciy tersaly kiekiai priklausys nuo planuojamos tkinés veiklos generuojamo
(pritraukiamo) automobiliy eismo intensyvumo j analizuojama teritorijg ir automobiliy darbo pacioje teritorijoje. IS
viso transportavimo reikméms darbo dienos metu bus naudojama iki 20 sunkvezimiy reisy, vidutiné vieno
sunkveZimio rida nagrinéjamoje teritorijoje, pirmyn ir atgal, sudarys apie 1,1 km.

Taip pat j nagrinéjama teritorijg lengvaisiais automobiliais kasdien atvyks ir i§ jos i$vyks darbuotojai. Siy
transporto priemoniy manevravimo laikas teritorijoje bus labai trumpas, ko pasékoje ir iSmetami emisijos kiekiai
bus labai mazi ir nereikSmingi, bei neturintys esminio pokycio oro kokybei. Emisijos kiekiai i$ lengvyjy transporto
priemoniy néra skaiciuojami, o tersaly sklaida néra modeliuojama.

Aplinkos oro tarSos skaiciavimas atliekamas pagal metodikag EMEP/EEA emission inventory guidebook 2023
(jrasyta j aplinkos ministro 1999 m. gruodZio 13 d. jsakymu Nr.395 patvirtintg ,] atmosferg iSmetamo tersaly kiekio
apskaiciavimo metodiky sgrasa”, 2005 m. liepos 15 d. jsakymo Nr.D1-378 redakcija). 1.A.3.b.i-iv Road transport
2023. Skaiciavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamg apibendrintg skaic¢iavimo algoritma Tier 1, paremta
tersaly kiekio apskaiciavimu pagal vidutines degaly sgnaudas.

Skai¢iuojama pagal formule:
E=DS.is*EFi/t;
E — momentiné emisija, g/s;
DSvid — vidutinés degaly sgnaudos, g/km
EFi — atitinkamy degaly risies emisijos faktorius atskiram tersalui, g/kg kuro;

b by b by

t — mechanizmy darbo laikas paroje, s (8 val.)

13 lentelé. Automobiliy transporto emisijos faktoriai (EF)

v gess . Emisijos faktoriai (EF), g/kg
Tarsos Saltinis Degaly tipas Degaly sagnaudos, g/km o NOX LOJ KD
Sunkusis transportas Dyzelinas 240 7,58 33,37 1,92 0,94
14 lentelé. Degaly sanaudy skaiciavimas pagal transporto tipa
Transporto Vienos transporto Visy .transp.o rto Vidutinés
. . . . priemoniy Degaly
Transporto priemoniy . priemonés .. degaly
. oy Degaly tipas . nuvaziuotas sgnaudos,
tipas skaicius per nuvaZiuotas S —— sanaudos ke/d
dieng, vnt. atstumas L, km km ! DSvid, g/km g
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Vi
Transporto Vienos transporto i 'transp‘o rto Vidutines
. . . . priemoniy Degaly
Transporto priemoniy . priemoneés .. degaly
. iv Degaly tipas .. nuvaziuotas sgnaudos,
tipas skaicius per nuvaziuotas - sgnaudos ke/d
dieng, vnt. atstumas L, km km ! DSvid, g/km &
Sunkusis 20 Dyzelinas 1,1 22,0 240 5,3
15 lentelé. Automobiliy transporto iSmetami momentiniai ir metiniai terSaly kiekiai j aplinkos ora
TarsSos Saltinis co NOXx Lol KD
g/s t/m g/s t/m g/s t/m g/s t/m
Sunkusis transportas 0,0014 0,007 0,0061 0,030 0,0004 0,002 0,0002 0,001

Vadovaujantis blogiausio scenarijaus principu, modeliavime priimta, kad transportas j analizuojama
teritorijg atvyksta ir iS jos iSvyksta 24 val. per parg, 365 dienas per metus.

Tersaly sklaidos ore modeliavimas

Poveikis orui (oro kokybei) jvertintas atliekant tersaly koncentracijos ore matematinj modeliavimg programa
»,1SC — AERMOD - View” (toliau — AERMOD). AERMOD programa yra skirta pramoniniy ir kity tipy Saltiniy (keliy,
gelezinkeliy) ar jy kompleksy iSmetamy terSaly sklaidai aplinkoje skaiciuoti. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos
agentdros direktoriaus 2008 m. gruodzio 9 d. Nr. AV — 200 jsakymu ,,Dél tkinés veiklos poveikiui aplinkos orui
vertinti tersaly sklaidos skaiCiavimo modeliy pasirinkimo rekomendacijy patvirtinimo” LR Aplinkos ministerija
AERMOD jvardina kaip vieng i$ modeliy, kurie gali biti naudojami atliekant strateginj bei iSsamy poveikio aplinkai

bei sveikatos vertinimus.

Oro tarSos modeliavimui naudoti Sie duomenys ir parametrai:

» Sklaidos koeficientas (urbanizuota/kaimiska). Koeficientas nurodo, kokie 3ilumos kiekiai yra i¥metami
nagrinéjamoje teritorijoje Taikytas sklaidos koeficientas kaimiSkai vietovei;

)

Rezultaty vidurkinimo laiko intervalas. Atliekant tersaly sklaidos modeliavimg nagrinéjamam objektui

parinkti vidurkinimo laiko intervalai, atitinkantys konkrec¢iam tersalui taikomos ribinés vertés vidurkinimo

laiko intervalams;
) ]

TarSos Saltiniy nepastovumo koeficientai. Koeficientai nurodo, ar tarSos Saltinis terSalus j aplinka

iSmetama pastoviai ar periodiSkai. Skaiiavimuose vadovaujantis turimais duomenimis apie karjero
numatoma darbo laika, taip pat apie tarsiy procesy trukme, mechanizmy veikimo laikg;

#

Meteorologiniai duomenys. Atliekant terSaly sklaidos matematinj modeliavimg konkreciu atveju

naudojamas arciausiai nagrinéjamos teritorijos esancios hidrometeorologijos stoties, penkeriy mety
meteorologiniy duomeny paketas. Siuo atveju naudoti artimiausios Ukmergés hidrometeorologijos
stoties duomenys (duomeny jsigijimo ir naudojimo sutarties pazyma pateikta ataskaitos prieduose);
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Sutartiniai zenklai
Véjy rozeé (pucia j centrg)
Véjo greitis, m/s
[ [ los-21
[ ]21-38
Bl s-57
s7-88
B ss-11.1

[>=111

""" Y POV teritorija

11 pav. Véjy rozé
» Reljefas. Analizuojamoje vietovéje vyrauja lygus reljefas;

® Receptoriy tinklas. Teraly koncentracijos skai¢iuojamos uZsiduotuose taskuose — receptoriuose.
Receptoriy aukstis — 1,5 m virs Zemés lygio;

® Procentiliai. Siekiant ivengti statisti$kai nepatikimy koncentracijy ,i$sisokimy®, galiniy iskraipyti bendrg
vaizda, modelyje naudojami procentiliai. Siuo atveju naudoti procentiliai:

=  NO,—(1val.) 99,8 procentilis;
= L0OJ—(1 val. perskaiciavimuij 0,5 val.) 98,5 procentilis;

= KDig— (paros) 90,4 procentilis;

= KD,s— (paros) 99,2 procentilis.

® Foniné koncentracija. Analizuojamas objektas nepatenka j teritorijg, kuriai yra parengti oro tar$os
sklaidos Zemélapiai, ir yra toliau nei 2 km spinduliu nuo veikianc¢iy OKT stoteliy, todél foninei tarsai
identifikuoti naudoti Kauno regiono santykinai Svariy Lietuvos kaimiskyjy vietoviy aplinkos oro tersaly
vidutiniy metiniy koncentracijy vertes (Sie duomenys skelbiami Aplinkos apsaugos agentiros tinklalapyje
aaa.rv.lt) bei AAA rastas dél foniniy duomeny, kuriuose pateikiama informacija apie analizuojamos
teritorijos gretimybéje veikiancias ir planuojamas fonines Gkines veiklas;

16 lentelé. Vidutinés metinés aplinkos oro tersaly kaimo foniniy koncentracijy reikSmés (saltinis: aaa.lrv.It)

Kauno regiono foniné koncentracija (2024 m.), pg/m3

co NO: KD1o KD2,5

163,0 6,2 9,0 5,8

DidZiausios gautos 0,5, 1, 8, 24 val. ir vidutiniy metiniy terSaly koncentracijy reikSmés lygintos su nustatytomis
jy ribinémis aplinkos oro uzterstumo vertémis.
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17 lentelé. Tersaly ribinés vertés nustatytos Zzmoniy sveikatos apsaugai

Ter3alo pavadinimas Periodas Ribiné verté, pg/m3
1 valandos 200
Azoto dioksi N
zoto dioksidas (NO2) mety 20
. i paros 50
Kiet lel KD
ietos dalelés (KD1o) mety 20
. i paros 25
Kiet lel KD
ietos dalelés (KD2;5) mety 10
Anglies monoksidas (CO) 8 valandy 10000
Lakds org. junginiai (LOJ) 0,5 valandos -
Objekto iSmetamy tersaly sklaidos modeliavimo paZemio sluoksnyje rezultatai pateikiami Zemiau esancioje
lenteléje.
18 lentelé. Tersaly sklaidos aplinkos ore modeliavimo rezultatai
Be foninés tarSos Su fonine tarsa
@ " w @ " w
£ E - £ E -
E S o 2 E o £ o 2
$f E3EF g3 it
Medziagos pavadinimas Ribiné verté, pug/m? 2 :% N % o L % N % 3
T O 20w ® O 20w
£ £ SEE £ £ S EE
28 s8¢ 2§ | s8¢
© C S c © C S c
28 2 =) g
Lakds org. junginiai (LOJ) - 0,5 valandos 8,3 - 7 -
Anglies monoksidas (CO) 10000 8 valandy 10,6 <0,01 175,2 0,02
200 1 valandos 28,6 0,14 40,0 0,20
A . k . N 7 7 7 7’
zoto dioksidas (NO2) 40 mety 2,9 0,07 9,5 0,24
. . 50 paros 25,6 0,51 34,9 0,70
K lel KD
ietos dalelés (KD1o) 40 mety 14,6 0,37 24,1 0,60
. . 25 paros 4,7 0,19 10,8 0,43
Kietos dalelés (KD
letos dalelés (KD2s) 10 mety 16 0,16 7,5 0,75

DetalUs oro tarsos sklaidos Zzemélapiai pateikti ataskaitos prieduose.
ISvados
® 1% tardos 3altiniy j aplinkg imetami tersaly kiekiai buvo nustatyti skai¢iavimo bidu pagal galiojantias

)

) J

metodikas, o jy pasiskirstymas aplinkos ore jvertintas programinio modeliavimo bidu;

Atlikus objekto iSmetamy terSaly sklaidos modeliavimg, nustatyta kad esant blogiausiomis sglygomis
kietyjy daleliy (10) paros koncentracija ore siekty iki 25,6 ug (0,51 RV) ir mety — 14,6 ug (0,37 RV),
kietyjy daleliy (2,5) paros — 4,7 ug (0,19 RV) ir mety — 1,6 ug (0,16 RV), azoto dioksido 1 val. — 28,6 ug
(0,14 RV) ir mety — 2,9 pg (0,07 RV), anglies monoksido 8 val. slenkancio vidurkio — 10,6 pg (<0,01 RV), o
lakiy org. junginiy 0,5 val. — 8,3 ug;

Vertinant su fonine tar$a, kietyjy daleliy (10) paros koncentracija ore PUV teritorijoje siekty iki 34,9 pg
(0,70 RV) ir mety — 24,1 pg (0,60 RV), kietyjy daleliy (2,5) paros — 10,8 ug (0,43 RV) ir mety — 7,5 ug (0,75
RV), kity ter3aly ribinés vertés POV teritorijoje siekty iki 0,24 RV;

Ribinés vertés, vertinant net ir su fonine tar$a, vadovaujantis blogiausio scenarijaus principu nebus
virSijamos.

4. Klimatas

4.1. Esamos buklés aprasymas

Atsizvelgiant | Lietuvos klimato prognozes, idskiriamos aktualios POV klimato kaitos grésmes. Tiesioginés
grésmes tai:

) J
)

Ultravioletinés saulés spinduliuotés pasikeitimai;

Karstis;
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» Ekstremalls meteorologiniai ir hidrologiniai reigkiniai (audros, potvyniai, sausros).

Netiesioginés grésmeés tai:

» Ziedadulkiy ir kity alergeny paplitimas;
» Kraujasiurbiy vabzdiy ir erkiy paplitimas;

» Migko gaisrai.

4.2. POV poveikis klimato kaitai

» INFRAPLANAS

Rizikos dél klimato kaitos vertinimas atliekamas vadovaujantis Aplinkos ministerijos parengta studijomis.
Klimato kaita kasybos pramone gali paveikti tiesiogiai arba gali bati stebimas antrinis poveikis, kai paveikiami kiti
su kasybos pramone siejami sektoriai, apsprendziantys Zaliavy rinka, transportavimg bei tarSos reglamentavima.
Tiesioginis poveikis pramonei gali biti siejamas su poveikiu ir grésme gamybos infrastruktdrai, Zaliavy kokybei, bei
darbuotojams. Klimato kaita gali paveikti darbo sglygas ir darbuotojy efektyvuma bei sveikatg. Dél pasikeitusio
klimato darbui palankiy sglygy trukmé gali sumazZéti, taiau kai kuriems pramonés sektoriams klimato kaitos
poveikis gali bati prieSingas — veiklai palankiy sglygy laikotarpis gali pailgéti.

I¥metamy Siltnamio efektg sukelianciy dujy (SESD) skai¢iavimai atliekami pagal metodikag EMEP/EEA emission
inventory guidebook 2023 (jrasyta j aplinkos ministro 1999 m. gruodZio 13 d. jsakymu Nr.395 patvirtintg ,,)
atmosferg iSmetamo terSaly kiekio apskai¢iavimo metodiky sgrasa”, 2005 m. liepos 15 d. jsakymo Nr.D1-378
redakcija). 1.A.4 Non road mobile machinery 2023. SkaicCiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiama
apibendrintg skaiciavimo algoritmg Tier 1, paremtg terSaly kiekio apskaiciavimu atsizvelgiant j sunaudojama
degaly kiekj. Priimta, kad i$ viso POV teritorijoje per metus bus sunaudojama apie 16,7 tonos dyzelino.

Skaiciuojama pagal formule:

» E-metiné emisija;

» DS -degaly sunaudojimas;

E=DS*EF;

» EF - bazinis emisijos faktorius atskiram ter3alui, g/t, kg/t.

19 lentelé. Siltnamio efektg sukelian¢iy dujy (SESD) emisijos faktoriai (EF)

Tarsos saltinis

Degaly tipas

CO:z kg/t

CHa g/t

N20 g/t

Karjero technika

Dyzelinas

3160

83

135

20 lentelé. Duomenys apie tar$os $altiniuose numatoma iSmesti SESD kiekj

Tiesiogiai ir netiesiogiai iSmetamas SESD kiekis i$ I o TGS 1, e 6.3
planuojamos ukinés veiklos tarsos saltiniy Anglies Metanas Azoto suboksidas
dioksidas (CO2) (CHa) (N20)
Tiesiogiai 52,704 0,0014 0,0022
Netiesiogiai - - -
IS viso: 52,704 0,0014 0,0022

Klimato kaitos poveikio grésmé kasybos pramonés sektoriui gali pasireiksti dél jvairiy klimato parametry

ir su jais susijusiy gamtiniy elementy poveikio. Poveikis gali bati tiek teigiamas, tiek neigiamas:

® Aukstesné temperatiira ir kari¢io bangos gali paveikti darbo salygas, Zaliavy apdirbima bei
transportavima. Karscio bangy metu gali sumazéti darbuotojy nasumas, padidéti sergamumas,
galimi darby pertrukiai;

e

Pakilus 3altojo sezono temperatiirai ir sutrumpéjus laikotarpiui su temperatira, Zemesne nei

tinkama vykdyti veiklg, gali padidéti kasybos sektoriaus produktyvumas ir produkcijos poreikis;

b

Numanoma, kad Lietuvoje krituliy kiekis didés sausj—birzelj ir lapkritj—gruodj, o likusiu mety laiku

tikétinas krituliy mazéjimas. Tiesiogiai krituliy kiekio pokyciai ir tikétinas sniego dangos storio ir

dieny su sniego danga skaitiaus mazéjimas labiausiai gali prailginti kasybos darby laika;

e

nuostolius ir prisidés prie teigiamo metinio balanso palaikymo;

b

Krituliy intensyvumo didéjimas kompensuos dél karjero veiklos padidésiancius vandens garavimo

Numatomas daZznesnis audry pasikartojimas gali sutrikdyti kasybos procesg bei Zaliavy perdirbima

ir transportavima. Dél didelio véjo greicio audry metu gali biti pazeidZziama infrastruktdra;
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® Pavojingy meteorologiniy reidkiniy (perkinijos, lijundros, krugos, viesuly ir kt.) skai¢iaus didéjimas.
Pavojingi reiSkiniai gali padaryti daugiau Zalos infrastruktirai, kasybos bei Zaliavos perdirbimo
procesus;

® PoZeminis vanduo. Manoma, kad dél klimato kaitos jo eksploataciniai istekliai turéty didéti.

4.3. ReikSmingo neigiamo poveikio aplinkai iSvengimo, sumazinimo ir
kompensavimo priemonés

Jautruma klimato kaitos poveikiui nulemia vykdomos veikos pobdudis ir prisitaikymo geba. Kasyba, karjery
eksploatavimas vykdomi atvirame ore, todél pokyciai gali labiausiai paveikti darbo sglygas. Klimato kaita taip pat
gali jtakoti infrastruktirg ir darbo laika.

Rekomendacijos darbuotojams:
® Padidéjusi UV spinduliuoté:

e priemoniy nuo UV spinduliuotés apripinimas (akiniai, galvos apdangalai).
A Y

& Kars€io bangos:

e darbuotojy supazindinimas su elgesio kar$¢io bangy metu taisyklémis, pirmosios pagalbos
suteikimo instrukcijomis;

e paveésio nuo saulés viety uztikrinimas;

e darbuotojy aprupinimas geriamu vandeniu.

® Ekstremallis meteorologiniai reidkiniai (audros, $kvalai, uraganiniai véjai, ekstremalios liGitys):

e vadovautis meteorologinémis  prognozémis, numatyti darbo sglygas ekstremaliomis
meteorologinémis sglygomis.

® Kraujasiurbiy vabzd?iy ir erkiy paplitimas:

e numatyti pilnai finansuojamus skiepus (vakcinacijg) nuo erkinio encefalito.

® Ziedadulkiy ir kity alergeny paplitimas:

e skatinti individualiy priesalerginiy priemoniy (vaistai, kaukés) naudojimg, ypac rizikos grupés
asmenims blnant zonose su padidintu oro/Ziedadulkiy alergeny kiekiu;

e apmokyti darbuotojus teikti pirmajg pagalbg, istikus alerginei reakcijai.
® Misko gaisrai:
e jvertinti gaisry pavojy sausry metu ir instruktuoti darbuotojus apie elgesj kilus aplinkiniy misky
gaisrui.

5. ZEME (JOS PAVIRSIUS IR GELMES), DIRVOZEMIS

5.1. Esamos buklés aprasymas

5.1.1. Vietovéje vyraujanciy dirvoZzemiy charakteristika

DirvoZemio tipai. Remiantis dirvoZemiy dangos tipy pagal LTDK99 Zemélapiu® PUV teritorijoje vyraujantis
dirvoZzemio tipas yra smélZzemiai su SlynZzemiy, durpzemiy ir pradZiazemiy intarpais. SmélZemiai susidaro jvairiose,
isskyrus aliuvines sanasas, giliose (>1 m) smélingose dirvodarinése uolienose. Si dirvozemiy sistematiné grupé
neturi daug maisto medZiagy, nestruktlringa, laidi drégmei. Sukultlrinti smélZzemiai drékinami. Lietuvoje
smélZzemiai uZima apie 11,9 proc. dirvozemio dangos, daugiausia paplite Lietuvos pietrytinéje dalyje, Kursiy
Nerijoje, Baltijos pakrantéje’. Slyniemiai susidaro jvairiose dirvodarinése uolienose, i§skyrus aliuvines sgnasas.
DidzZioji dalis SlynZemiy yra sunkieji dirvoZzemiai. Maisto medzZiagy pakanka, tadiau augaly Saknims triksta
deguonies. Lietuvoje SlynZemiai uZima apie 8,6 proc. dirvoZzemio dangos, daugiausia jy aptinkami nedideliais
ploteliais Zemiausiose reljefo vietose, jdubose®. DurpZemiai — sistematiné grupé organogeniniy dirvoZemiy,
kuriuose susidares apie 40 cm ir storesnis durpiy su mineraliniy daleliy priemaisa sluoksnis. Lietuvoje durpZemiy

6 https://www.geoportal.lt/map/
7 https://www.vle.lt/straipsnis/smelzemiai/
8 https://www.vle.lt/straipsnis/slynzemiai/
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yra zemapelkés (60-70 %), tarpinés pelkés (5-10 %) ir aukstapelkés (25-30 %) tipo. 2/3 durpzemiy atsirado
uzpelkéjus ezerams ir kitiems vandens telkiniams (2—3 m storio, giliausiy storis ne didesnis kaip 8—10 m).
Daugiausia durpZemiy yra Zemaitijoje®. PradZiaemiai — sistematiné jauny, gerai natdraliai drenuojamy
automorfiniy dirvoZemiy grupé. PradZiazemiai yra pradinés dirvodaros dirvozemiai, daZniausiai susidarantys po
erozijos ar pirminés dirvoZzemio dangos dirbtinio sunaikinimo. PradZiazemiuose yra tik pilkSvojo horizonto
uzuomazgy, jis labai mazai humusingas. Lietuvoje pradziazemiai uzima 0,36 proc. dirvoZzemio dangos (apie 229
km2). Daugiausia paplite Piety Lietuvos, Aukstaitijos ir Zemaitijos kalvy staciuose $laituose, véjo pustomose Kursiy
nerijos kopose®®.

Granuliometriné sudétis. Atliekant istekliy Zvalgybos tyrimus (Zr. priedus) nustatyta, kad tiek Zzvyro, tiek smélio
klodai pasizymi didele granuliometrine sudétimi. ISskirtos skirtingos grunty grupés, kurios, nepaisant nevienalytés
sudéties, laikomos tinkamomis keliy tiesimui ir taisymui. Zvyro klode identifikuotos 9 grunty grupés: blogos
sanklodos smélis (SB) — 32,0 %, mazai molingas Zvyras (ZD) — 19,5 %, maZai molingas smélis (SD) — 16,5 %, jvairios
(periodinés) sanklodos #vyras (ZP) — 15,1 %, geros sanklodos Zvyras (ZG) — 9,9 %, jvairios (periodinés) sanklodos
smélis (SP) — 4,7 %, geros sanklodos smélis (SG), blogos sanklodos #vyras (ZB) ir dulkingas ?vyras (ZDo) — i§ viso 2,4
%. Nepaisant sudéties jvairovés, visos Sios grupés yra tinkamos naudoti keliy tiesimo darbams. Reciau
pasitaikantys gruntai eksploatacijos metu susimaiSys su pagrindiniais klodo komponentais, todél esminés jtakos
produkto kokybei neturés. Smélio klode isskirtos 5 grunty grupés: blogos sanklodos smélis (SB) — 54,8 %, mazai
dulkingas smélis (SD) — 25,6 %, geros sanklodos smélis (SG) — 9,9 %, jvairios (periodinés) sanklodos smélis (SP) ir
dulkingas smélis (SDo) — bendrai 9,6 %. Dominuoja blogos sanklodos smélis, taciau visos grupés yra tinkamos
naudoti keliy statyboje. Retesnés grunty grupés (SP ir SDo) kasybos metu susimaisys su kitais gruntais, todél jy
jtaka galutiniam produktui bus nereikSminga.

Erozija. Remiantis Geoportal.lt skelbiamu erozijos intensyvumo Zemélapiu matyti, kad nagrinéjamos teritorijos
eroduojamy dirvozemiy dalis yra maza, sudaranti 0-5 proc., dirvoZzemiy atsparumas erozijai yra vidutinis. Teritorija
nepatenka j didelio ar vidutinio erozijos pavojaus teritorijg (Zr. 12 pav.).

9 https://www.vle.lt/straipsnis/durpzemiai/
10 https://www.vle.lt/straipsnis/pradziazemiai/
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12 pav. Istrauka i$ erozijos intensyvumo Zemélapio

5.1.2. Planuojamos ukinés veiklos vietovés inZinerinés—geologinés ir hidrogeologinés salygos.
Vietovés Zemés gelmiy sandaros charakteristika

Bajorikiy smélio ir Zvyro telkinyje, kuriame planuojama vykdyti PUV, pagal 2023 m. liepos 20 d. duomenis,
17,54 ha plote buvo pasitlyta aprobuoti 759,0 tikst. m3 smélio ir Zvyro istekliy. I3 jy: sausoje 17,33 ha teritorijoje
— 401 takst. m3, apvandenintoje 13,56 ha teritorijoje — 358 tikst. m3. I$ jy Zvyras sudaro 660 tukst. m3 (14,67 ha
plote), o smélis — 99 tikst. m? (2,87 ha plote). Sie idtekliai priskirti detaliai i$?valgyty spéjamai vertingy itekliy
kategorijai (IK 331). IStekliai buvo aprobuoti 2023 m. gruodzio 21 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. 1-568 ,Dél Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio detaliai
iSZvalgyty iStekliy aprobavimo”, Vykdant Ukine veiklg, ketinama iSgauti apie 80 % visy aprobuoty istekliy, tai
sudaryty mazdaug 610,0 takst. m3 smélio ir Zvyro.

Remiantis Bajoriskiy smeélio ir Zvyro telkinio detalios Zvalgybos ataskaitoje (Zr. prieduose) pateikiama
informacija, Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinys susiformaves i§ Nemuno apledéjimo laikotarpio Baltijos posvités
fliuvioglacialiniy ir glacialiniy nuoguly. Telkinio pavirsiy dengia augalinis sluoksnis, o viename i$ greZiniy (Nr. 31) po
juo aptiktas priesmélio tarpsluoksnis. Dengiamojo sluoksnio storis kinta nuo 0,2 iki 0,5 m, vidutiniskai siekia apie
0,3 m. Naudingajj kloda sudaro smélio ir Zvyro sluoksniai. Jo bendras storis svyruoja nuo 1,0 iki 10,6 m, vidutiniskai
— 4,3 m. Sauso naudingojo sluoksnio storis kinta nuo 0 iki 4,3 m (vidutiniskai — 2,3 m), o apvandeninto sluoksnio
storis — nuo 0 iki 6,4 m (vidutini$kai — 2,6 m). Zvyro klodo storis jo i$plitimo teritorijoje kinta nuo 1,0 iki 10,6 m,
vidutiniskai siekia 4,5 m. Smélio klodas savo paplitimo zonoje yra 1,7-7,6 m storio, o vidutinis jo storis sudaro apie
3,4 m. Telkinio pagrindg (aslg) sudaro Baltijos posvités glacialinés nuogulos — tai priemolio arba priesmélio
sluoksniai.

Hidrogeologinés sglygos. Remiantis Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio detalios geologinés Zvalgybos ataskaita
(Zr. priedus) Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinyje iSplitusios Nemuno apledéjimo Baltijos posvités fliuvioglacialinés
nuogulos, kuriose susidaro gruntinis vanduo, aptinkamas 0,7-4,6 m gylyje, o jo pavirSius fiksuotas 71,7-74,7 m
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absoliutiniame aukstyje (vidutinikai 72,7 m). Sis lygis laikomas riba tarp sauso ir apvandeninto naudingojo klodo.
Hidrografinj tinklg sudaro rytiniu teritorijos pakrasciu tekanti Malkosnés upé, kuri uz apie 1,6 km piety kryptimi
jteka j Sventosios upe. Aeracijos zonos storis telkinyje svyruoja nuo 0,7 m iki 4,6 m (vidutini$kai 2,8 m), dél to
vandens iSgaravimas yra intensyvus ir dar padidés, kai apvandenintas klodas bus pilnai atidengtas. ISkasto telkinio
vandens lygis priklausys nuo krituliy ir sezono, todél telkinys priskiriamas iSgaravimo-infiltracinio arba infiltracinio-
nuotakinio tipo gruntinio vandens formavimosi tipui. Kadangi kasant apvandenintg klodg nebus maZinamas
gruntinio vandens lygis, detalesni hidrogeologiniai tyrimai néra reikalingi, o vandens pritekéjimo skaiciavimas —
netikslingas.

5.1.3. Informacija apie planuojamos ukinés veiklos vietovés ekogeologines salygas, gretimy
Zemés sklypy ar teritorijy tarsa praeityje
Remiantis LGT Potencialiy tarSos Zidiniy ir ekogeologiniy tyrimy Zemélapiu, ekogeologiniy tyrimy POV
teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje nebuvo atlikta, duomeny apie teritorijos tarS$g praeityje néra. Artimiausias
potencialus geologinés aplinkos tar$os Zidinys — rekultivuotas sgvartynas Nr. 8264 (Jonavos r. sav., Sily sen.,
Kulsiskiy k.), nuo POV teritorijos nutoles apie 3,1 km 3iaurés kryptimi.

5.1.4. Informacija apie eksploatuojamus ir iSZzvalgytus Zemés gelmiy telkiniy isteklius,
vertingus, saugomus geologinius objektus planuojamos ukinés veiklos vietos atzvilgiu.

Naudingosios iskasenos. PUV yra Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio Nr. 6057 iStekliy naudojimas. Bajorikiy
smélio ir Zvyro telkinyje, kuriame planuojama vykdyti POV, pagal 2023 m. liepos 20 d. duomenis, 17,54 ha plote
buvo pasidlyta aprobuoti 759,0 tikst. m3 smélio ir Zvyro istekliy. I jy: sausoje 17,33 ha teritorijoje — 401 tikst. m3,
apvandenintoje 13,56 ha teritorijoje — 358 tikst. m3. I3 jy Zvyras sudaro 660 tikst. m3 (14,67 ha plote), o smélis —
99 tikst. m? (2,87 ha plote). Sie istekliai priskirti detaliai i$?valgyty spéjamai vertingy istekliy kategorijai (IK 331).
IStekliai buvo aprobuoti 2023 m. gruodzio 21 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
jsakymu Nr. 1-568 ,,Dél Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio detaliai iSzvalgyty iStekliy aprobavimo®.
Vykdant tkine veiklg, ketinama iSgauti apie 80 % visy aprobuoty istekliy, tai sudaryty mazdaug 610,0 tikst. m3
smélio ir Zvyro. Remiantis LGT Zemés gelmiy registro naudingyjy iSkaseny telkiniy Zemélapiu (zZr. 13 pav.) artimiausi
naudingujy istekliy telkiniai:

® Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinys Nr. 6057 (Jonavos r. sav., Upninky sen.), esantis POV teritorijoje;

® Rizgoniy Ill smélio ir Zvyro telkinys Nr. 4272 (Jonavos r. sav., Upninky sen..), nuo POV teritorijos nutoles
apie 0,1 km ryty kryptimi;

® Upninkeéliy smélio ir Fvyro telkinys Nr. 6120 (Jonavos r. sav., Upninky sen.), nuo PUV teritorijos nutoles
apie 0,8 km ryty kryptimi;

» Baltromiké: Baltromi$keés (rytinis sklypas) 7vyro telkinys Nr. 1452 (Jonavos r. sav., Upninky sen.), nuo
POV teritorijos nutoles apie 1,1 km piety kryptimi;

® Pasiekiy Il smélio ir 7vyro telkinys Nr. 6092 (Jonavos r. sav., Upninky sen.), nuo POV teritorijos nutoles
apie 1,4 km vakary kryptimi;

» Baltromi$ké: Baltromikés (vakarinis sklypas) #vyro telkinys Nr. 1452 (Jonavos r. sav., Upninky sen.), nuo
POV teritorijos nutoles apie 1,5 km pietvakariy kryptimi;

® Rizgoniy smélio ir Zvyro telkinys Nr. 1459 (Jonavos r. sav., Upninky sen.), nuo PUV teritorijos nutoles apie
1,6 km ryty kryptimi;

® Rizgoniy Il smélio ir Zvyro telkinys Nr. 1460 (Jonavos r. sav., Upninky sen.), nuo PUV teritorijos nutoles
apie 1,9 km Siaurés kryptimi;

® Pasiekiy ?vyro telkinys Nr. 1465 (Jonavos r. sav., Sily sen.), nuo PUV teritorijos nutoles apie 1,9 km
pietvakariy kryptimi.
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13 pav. Istrauka i3 LGT Naudingyjy iskaseny telkiniy Zemélapio®?

Gélo ir mineralinio vandens vandenvietés. Remiantis LGT Zemeés gelmiy registro duomenimis, analizuojama
teritorija nepatenka j poZzeminio vandens vandenvieciy apsaugos zonas (VAZ) ir su jomis nesiriboja. Artimiausios
pozeminio vandens vandenvietés (zr. 14 pav.):

» UAB ,Rizgonys“ (Rizgoniy k.) naudojama geriamojo gélo vandens vandenvieté Nr. 5593 (Jonavos r. sav.,
Upninky sen., Rizgoniy k.), nuo POV teritorijos nutolusi apie 4,1 km Siaurés ryty kryptimi;

Aklojo EZero (Jonavos r.) naudojama geriamojo gélo vandens vandenvieté Nr. 5746 (Jonavos r. sav., Sily
sen., Aklojo EZero k.), nuo POV teritorijos nutolusi apie 5,1 km $iaurés kryptimi;

»

® Upninky (Jonavos r.) naudojama geriamojo gélo vandens vandenvieté Nr. 4081 (Jonavos r. sav., Upninky
sen., Upninky k.), nuo POV teritorijos nutolusi apie 5,4 km pietry&iy kryptimi;

»

Kunigiskiy (Jonavos r.) naudojama geriamojo gélo vandens vandenvieté Nr. 5745 (Jonavos r. sav.,
Upninky sen., Kunigiskiy k.), nuo POV teritorijos nutolusi apie 5,5 km pietry¢iy kryptimi;

L

V3] "Paupio globos namai" naudojama geriamojo gélo vandens vandenvieté Nr. 5463 (Jonavos r. sav.,
Jonavos sen., Ruklos k., Paupio g..), nuo POV teritorijos nutolusi apie 5,9 km pietvakariy kryptimi.

11 www.lgt.lt/epaslaugos/pages/trees/zgr.xhtml
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14 pav. Artimiausios poZeminio vandens vandenvietés ir jy apsaugos zonos'?

5.1.5. Informacija apie planuojamos vietovés geologinius procesus ir reisSkinius, geotopus
Geologiniai reiskiniai ir procesai. Analizuojamoje teritorijoje ir artimiausioje gretimybéje geologiniai reiskiniai
ir procesai néra fiksuojami. Remiantis Valstybine geologijos informacine sistema (GEOLIS), artimiausias geologinis
reiskinys (nuosliauza Gudz-03-28Il, Nr. 671) nuo analizuojamos teritorijos nutoles apie 8,0 km vakary kryptimi.

Geotopas — saugomas ar saugotinas, tipiskas ar unikalus, geomorfologinés ar geoekologinés svarbos erdvinis
objektas geosferoje vertingas mokslui ir paZinimui. Artimiausioje analizuojamo objekto gretimybéje geotopy néra
aptinkama. Artimiausias geotopas (riedulys Juozapavos akmuo, Nr. 153) nuo PUV teritorijos nutoles apie 8,9 km
Siaurés ryty kryptimi.

5.2. Numatomas reikSmingas poveikis ir reikSmingo neigiamo poveikio aplinkai
iSvengimo, sumazinimo ir kompensavimo priemonés

Naudingyjy iSkaseny — Naudingyjy iSkaseny — smélio ir Zvyro — gavyba atviru bldu tiesiogiai veikia Zemés
pavirsiy, kadangi toks gavybos metodas neiSvengiamai reikalauja reljefo keitimo. Kitoks Siy istekliy iSgavimo budas
techniskai nejmanomas, todél poveikis Zemés pavirsiui yra bldingas tokio tipo Gkinéms veikloms. Bajoriskiy smélio
ir Zvyro telkinyje naudingasis klodas siekia nuo 1,0 iki 10,6 m storio, vidutiniskai — apie 4,3 m. Jgyvendinant
planuojama dkine veikla 17,54 ha plote, numatoma i$gauti apie 610,0 takst. m3 smélio ir Zvyro, o metiné gavybos
apimtis nevirsys 41,0 tikst. m3. Planuojama, kad karjero eksploatacija truks apie 15 mety. Visa planuojama veikla
bus vykdoma Bajoriskiy telkinio detaliai iSZvalgytame plote, kur 2023 m. gruodZio 21 d. Lietuvos geologijos
tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. 1-568 ,, Dél Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro
telkinio detaliai iSZzvalgyty iStekliy aprobavimo” buvo aprobuoti 759,0 tikst. m3 spéjamai vertingy (IK 331
kategorijos) smélio ir Zvyro iStekliy (Zr. priedus). ] §j detaliai iSZvalgyta plotg patenka ir planuojama teritorija.

12 LGT Zzemélapis ,,Pozeminio vandens vandenvietés su VAZ ribomis”, www.Igt.It/epaslaugos/pages/trees/zgr.xhtml
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Planuojamos tkinés veiklos metu, atliekant nuodangos darbus, bus pasalintas augalinis (dirvoZemio) sluoksnis,
o vietomis — ir po juo esantis priesmélio sluoksnis. Telkinyje Sios dangos storis kinta nuo 0,2 iki 0,5 m, vidutiniskai
sudarydamas apie 0,3 m storio sluoksnj. Remiantis detalia Zvalgybos ataskaita (Zr. priedus), bendras nuimamos
dangos kiekis siekia 54,0 takst. m3, i$ jy apie 53,4 tikst. m® sudaro derlingasis dirvozemis.

Pasalintas dirvozemio sluoksnis bus supiltas j augalinio sluoksnio sgvartas karjero pakraséiuose — iki 3 m aukscio
ir mazdaug 5 m plocio. Jos bus formuojamos link artimiausiy sodyby arba kitose vietose pagal poreikj, kur taip pat
atliks triukSmo ir tarSos barjero funkcijg. Siekiant apsaugoti sukrautg dirvoZzemj nuo tarsos ir erozijos (defliacijos),
jis bus apséjamas Zolés misSiniu. DirvoZemis, kuris nebus panaudotas vietoje, bus iSvezamas j kitus objektus. Dalis
nuimto dirvozemio, kuris bus saugomas sgvartose, véliau bus panaudotas karjero teritorijos rekultivacijai — Slaity
formavimui ir apZeldinimui. DirvoZemio sgvartos nebus formuojamos pelkiy ir Saltinyny teritorijose, Malkosnés
upés pakrantés apsaugos juostoje ir aplink miskus paliekamose nejudinamos Zemés apsauginése juostose.

Rekultivacija bus atliekama pagal suderinto ir patvirtinto Zzemés gelmiy naudojimo plano sprendinius, kuriuose
bus nustatytas rekultivavimo bidas, priemonés ir darby eiliSkumas. Rekultivacijos metu bus formuojami saugs
Slaitai, atliekami apZeldinimo darbai, o dalis anks¢iau nuimto dirvoZzemio bus panaudota teritorijos atkurimui.
Tokiu budu pazeista zemé bus pritaikyta tolimesniam naudojimui — planuojamas jos pavertimas vandens telkiniu,
kuris natdraliai jsilies j aplinkinj krastovaizdj. Karjero teritorija bus pritaikoma visuomenés rekreaciniam
naudojimui, islaikant galimybe ja naudotis vietos gyventojams. Nebus sukuriama jokiy ribojimy gyventojams
naudotis susidariusiu vandens telkiniu.

Apvandenintas naudingyjy iStekliy sluoksnis bus kasamas nesausinant karjero ir nezeminant gruntinio vandens
lygio gavybos tikslais. Karjere natdraliai pritekantis vanduo nebus iSleidZiamas j Malkosnés upe ar melioracijos
griovj. Gavybos eigoje karjero vietoje palaipsniui formuosis vandens telkinys. ISoriniai karjero S$laitai bus
formuojami saugiais nuolydZiais (iki 25°). Kadangi karjero teritorijoje triksta mineralinio grunto, slaitai bus
lék$tinami istekliy saskaita, pagal galimybes lékstinami rezerviniu gruntu (bus patikslinta Zemeés gelmiy naudojimo
plane).

Rekultivacijos metu ant nulékstinty Slaity virS vandens bus paskleidziamas anksciau nuimtas dirvoZzemio
sluoksnis ir vykdoma biologiné rekultivacija — séjama Zolé, sodinami pavieniai kriimai ir medziai. Kiti sausi karjero
plotai bus apséjami Zole, siekiant apsaugoti dirvozemj nuo erozijos. Augaly risys bus parenkamos atsizvelgiant j
aplinkinése vietovése vyraujancios augalijos rasine sudétj. Rekultivacijos darbai bus vykdomi lygiagreciai su
gavybos darbais iSeksploatuotose karjero dalyse, kurios nebebus reikalingos tolesnei gavybai ir karjero
aptarnavimui. Tikslios gavybos ir rekultivacijos salygos bus nustatytos Zemés gelmiy naudojimo plano
sprendiniuose.

Rekultivacijos darbus numatoma uzbaigti per 1-2 metus nuo paskutiniyjy gavybos darby. Tikslesni darby
terminai bus nustatyti Zemés gelmiy naudojimo plano sprendiniuose.

Gavybos intensyvinimas, virSijant Sioje PAV ataskaitoje jvertintus veiklos rodiklius, neplanuojamas. Kasybos
darbai bus vykdomi darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., darbas savaitgaliais ir Sven¢iy dienomis nenumatomas.
Gavybos, Zaliavos apdorojimo, pakrovimo ir iSveZimo darbai bus organizuojami nevirSijant poveikio vertinime
taikyty paros transporto srauty, vienu metu veikiancios technikos skai¢iaus ir jos darbo trukmés rodikliy. Metiné
gavybos riba nebus pagrindas sutelkti darbus j trumpesnj laikotarpj ir virsyti vertintg paros veiklos intensyvuma.

Padidéjes zaliavy poreikis regione, jskaitant poreikj infrastruktlros projektams, nebus pagrindas didinti
ataskaitoje jvertintg veiklos mastg ir intensyvumga. Sumazéjus Zaliavy poreikiui, gavybos apimtys galés mazéti, o
karjero eksploatacijos trukmé — ilgéti. Visg veiklos vykdymo laikotarpj bus taikomos PAV ataskaitoje ir 40 lenteléje
numatytos aplinkos apsaugos priemonés. UZ nustatyty gavybos ir veiklos intensyvumo ribojimy laikymasi bus
atsakingas karjero eksploatavima organizuojantis atsakingas darbuotojas.

Naudinguyjy istekliy gavyba planuojama laikantis saugaus eksploatavimo gylio ir nuolydziy reikalavimy, todél
poveikis gilesniems geologiniams sluoksniams bei grunto stabilumui nenumatomas.

Visi naudojami mechanizmai ir jrenginiai bus techniskai tvarkingi, o darbai bus vykdomi pagal aplinkosaugos
reikalavimus, todél dirvoZzemio uZterStumo (pvz., naftos produktais) rizika minimali. Atsitikus avarijai, tersaly
surinkimui bus naudojami sorbentai. Nepanaudoti, Svarls sorbentai bus laikomi specialioje talpoje, ant pavirSiaus
su betonine danga atsparia benzino ar kity skysciy patekimui j aplinka. patekimui j aplinka.
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5.3. ReikSmingo neigiamo poveikio aplinkai iSvengimo, sumazinimo ir
kompensavimo priemonés

DirvoZemio ir Zemés gelmiy apsaugai bei su PUV susijusiam poveikiui maZinti bus taikomos $ios priemonés:
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Metiné smélio ir Zvyro gavyba nevirSys 41,0 tikst. m3. Gavybos, Zaliavos apdorojimo, pakrovimo ir
iSveZzimo darbai bus organizuojami nevirSijant PAV ataskaitos poveikio vertinime taikyty paros transporto
srauty, vienu metu veikianc¢ios technikos skai¢iaus ir jos darbo trukmés rodikliy. Padidéjusi Zaliavy
paklausa nebus pagrindas Siems rodikliams virsyti.

Kasybos darbai bus vykdomi darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., nedirbant savaitgaliais ir Svenciy
dienomis.

UZ nustatyty gavybos ir veiklos intensyvumo ribojimy laikymasi bus atsakingas karjero eksploatavimg
organizuojantis atsakingas darbuotojas. Gavybos apimtys ir produkcijos iSveZimo reisy skaicius bus
apskaitomi, kad bity kontroliuojamas nustatyty ribojimy laikymasis.

Atliekant nuodangos darbus, bus pasalintas pavirsSinis dirvoZzemio sluoksnis, kuris bus supilamas j augalinio
sluoksnio sgvartas karjero pakrasciuose — iki 3 m aukscio ir mazdaug 5 m plocio. Jos bus formuojamos link
artimiausiy sodyby arba kitose vietose pagal poreikj, kur taip pat atliks triukSmo ir tarSos barjero funkcija.
Siekiant apsaugoti sukrautg dirvoZzemj nuo tarsos ir erozijos (defliacijos), jis bus apséjamas Zolés misiniu.
Dirvozemis, kuris nebus panaudotas vietoje, bus iSvezamas j kitus objektus. Dalis nuimto dirvozemio, kuris
bus saugomas sgvartose, véliau bus panaudotas karjero teritorijos rekultivacijai — Slaity formavimui ir
apzeldinimui. DirvoZzemio sgvartos nebus formuojamos pelkiy ir Saltinyny teritorijose, Malkosnés upés
pakrantés apsaugos juostoje ir aplink miskus paliekamose nejudinamos Zemés apsauginése juostose.

Numatoma naudoti tik techniskai tvarkingus mechanizmus is$ kuriy j gruntinj pozeminj vandenj nepateks
naftos produktai ir kiti terSalai. Planuojamoje teritorijoje numatomi naudoti mechanizmai bus nuolat
prizitrimi karjero eksploatacijos laikotarpiu, t. y. nuo pat karjero eksploatacijos pradzios iki karjero
rekultivacijos pabaigos.

Siekiant iSvengti gruntinio vandens terSimo darby metu i$ karjere dirbanciy mechanizmy, technikos
saugojimo aiksteléje bus laikomi specialls konteineriai alyvoms ir kitoms uzterStoms medZiagoms surinkti.
Avarinio iSsiliejimo atveju terSalai bus nedelsiant lokalizuojami ir surenkami. UZterStas gruntas bus
pasalinamas, uzkertant kelig tolesniam tersaly iSsiplovimui, ir kartu su kitomis susidariusiomis atliekomis
perduodamas teise jas tvarkyti turintiems atlieky tvarkytojams.

Naudojami jrenginiai ir mechanizmai bus techniSkai tvarkingi ir reguliariai tikrinami, kad neatsirasty
terSaly nuotékio. Kuro papildymo ir remonto darbai bus atliekami specialiai tam skirtose vietose uz
Malkosnés upés apsaugos zonos riby. Avarijos atveju, terSaly surinkimui bus naudojami sorbentai.
Nepanaudoti, Svarls sorbentai bus laikomi specialioje talpoje, ant pavirSiaus su betonine danga atsparia
benzino ar kity skysciy patekimui j aplinka.

ISeksploatuotas karjeras bus rekultivuotas pagal parengto, suderinto ir patvirtinto Zemés gelmiy
naudojimo plano rekultivacijos dalies sprendinius. Rekultivavimo bldas, priemonés ir darby eiliSkumas
bus nustatyti Siame plane. Karjero teritorija bus pritaikoma visuomenés rekreaciniam naudojimui, islaikant
galimybe ja naudotis vietos gyventojams. Nebus sukuriama jokiy ribojimy gyventojams naudotis
susidariusiu vandens telkiniu.

Bus vengiama bet kokio supilto dirvoZzemio sluoksnio perstumdymo, kuris paspartinty naudingyjy
medziagy iSsiplovima.

Visi karjero eksploatavimo darbai bus atliekami PUV teritorijos ribose, o naudingyjy istekliy gavyba —
nustatytose kasybos ploto ribose.

Jeigu dél PUV vykdymo artimiausiems gyventojams pritrikty geriamojo vandens, numatytos apsaugos
priemonés bty taikomos pagal poreikj. PUV organizatoriaus léSomis pagal poreikj baty gilinami aplinkiniy
gyventojy Suliniai, atveZzamos talpos su geriamuoju vandeniu arba jrengiami vandens greZiniai.

Artimiausiy gyvenamuyjy sodyby Suliniuose adresais Bajoriskiy k. 3 ir Jonavos g. 4, Upninkéliy k., bus
vykdomas 3uliniy vandens lygiy monitoringas prie$ pradedant PUV ir Gkinés veiklos vykdymo metu, kaip
numatyta PAV ataskaitos monitoringo skyriuje.

Veiklos vykdymo metu dulkétumui sumazinti sausuoju mety laiku karjero vidaus keliai bus laistomi. Visi
sunkveZimiai iSvezantys produkcijg i$ karjero bus dengiami tentais.
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®  Rekultivavimo darbai bus atliekami etapais, iseksploatuotose karjero dalyse, kurios nebebus reikalingos
tolesnei gavybai ir karjero aptarnavimui, kitose karjero dalyse dar vykstant gavybai.

®  Teritorijoje transportas judés numatytais ir i§ anksto paZymetais keliais, siekiant kuo labiau sumazinti
suslégima Zemés pavirsiuje.

6. KRASTOVAIZDIS IR BIOLOGINE JVAIROVE

6.1. Esamos buklés aprasymas

6.1.1. Informacija apie krastovaizdj, jo charakteristika, gamtinj karkasa

Kra$tovaizdis. PUV teritorija i$sidésciusi lékstai banguotoje lygumoje, kurios reljefas palaipsniui aukstéja Siaurés
ryty kryptimi. Nagrinéjamoje teritorijoje vyrauja dirbamos Zemés plotai, Siaurinéje dalyje aptinkami du nedidelio
ploto miskeliai, o pietrytinéje PUV teritorijos dalyje, palei Malkosnés upe auga Ukiniai miskai. Apylinkiy
krastovaizdziui bladingos Svelniai banguotos lygumos, kuriose vyrauja dirbami laukai, iSsidéste tarp miskingy ploty,
upiy sléniy, natdraliy ir iSkastiniy vandens telkiniy bei eksploatuojamy karjery.

Vadovaujantis Lietuvos krastovaizdZio fiziomorfotopy Zemeélapiu (Zr. 12 pav.), analizuojamos teritorijos
krastovaizdZio porajonio indeksas yra L'-p/p-e/3>A1, tai reiskia, kad vietové pagal bendrojo krastovaizdzZio pobudj
priskiriama molingy lygumy krastovaizdZiui su papildancia fiziogeninio pamato ypatybe — pelkétumu. Vyraujantys
medynai — pusys ir eglés, o krastovaizdZio sukultirinimo pobldis — miskingas mazai urbanizuotas krastovaizdis su
papildancia architektlrine savybe — etnokultdriSkumu.

Bendrasis gamtinis kraitovaizdZzio pobidis iniai 7 H
(skliausteliuose - porajonio indekse esantis kodas) SUtartlr“al zenklal
I Kranto zon0s (< 20 m gylio) jiros keastovaizdis (J) 2 o

= s mgieos S sinec l I PUV teritorija

Sekliyjy (< 2 m gylio) mariy krastovaizdis (M)
I Gitiniy mariy krastovaizdis (M)
Ilygintos nerijos krastovaizdis (N)

Simboliy indeksuose i85ifravimas:

— i 1 Fiogeinio pamato bruai
B pamario lygumos krastovaizdis (P) (paniskintas legendoje) =
I svnctingosios pajirio Iy gumos krastovaizdis (')
Smelingy Iy guny krastovaizdis (L) 1.2. Papildanéiosios fiziogeninio
B Motingy Ivgumy keastovaizdis (L) pamato ypatybés

Smelingy banguoty plynauksciny krastovaizdis (B)
b - banguotumas

1 - rumbétumas
£ — gubrétumas

Molingy banguoty ply naukséiu kmstovaizdis (B
[ Morenini gabriy krastovaizdis (G)

I snctingy kalvyny keastovaizdis (K) s— sléniuotumas

- Moreniniy kalvy ny kra$tovaizdis (K') 1 = terasuotumas
Ezeruoty dubariu krasiovaizdis (E) k — karstétumas

B vy krnstovaizdis (€ p - pelketumas

€ — ezeruolumas
¢ - klifuotumas
I1. Vyraujantys medynai

Steniy krastovaizdis ()
I scosicain knastovaizdis ()
Deltinio slénio krastovaizdis (D)

Delios krastovaizdis (D') P — pusis
I Ecociniu gy kemstovaizdis (R) e—cgle
KraStovaizdZio sukultarinimo pobadis b-berzas
i . indek tis kodas) bl - baltalksnis
Pelkinis kradtovaizdis (0) jd = juodalksnis
Miskingas krastovaizdis (1) d- d"’k}"lé
Migkingas agrarinis kradtovaizdis (2) U=osis
1-liepa
Miskingas mazai urbanizuotas krastovaizdis (3)
G 1. Sukultarinimo pobadis
Agrarinis maZai urbanizotas keastovaizdis (5)
Agrarinis urbanizuotas (6) (paaiskintas legendoje)
i Urbanizuotas krastovanzdis (7) 5 I PP
KrastovaizdZio porajonio apibadinimas indeksu krastovaizd¥io savybés
Indekso pavyzdZiai: .
D Lfbepld>  2) Lsld-bVd>  3) Ll-gb/5>Al Al — etokultariskumas
A2 - architcktrinis stilingumas
Indekso issifravimas: A3 — urbanistiniy kompleksy aukstingumas
Pvz. | I | | 3
1 1. Fiziogeninio pamato bruoZai V.
Nr. Papildandiosios
+ pildanciosios
1. Bendrasis T ;- B v ”.' s | Suk “_L. —_—
guminis | Popiantiosios | Vyraujantys | Sukultlrinimo | ey orings
KradtovaizdZio ";n:-‘::'“:‘"’ ) PORIAIS 1 rastovaizdzio
| p()bl{dm ypatybés B | savybes
1 L b-e-p B
2) | L s bl | 4 !
3) L’ e b 5 | Al
15 pav. I$trauka i3 Lietuvos krastovaizdzZio fiziomorfotopy Zemélapio®?

Pagal Nacionalinio krastovaizdZio tvarkymo plano krastovaizdZio vizualinio estetinio potencialo brézinj'* POV
teritorija patenka j VOHO-d pamatinj vizualinés struktiros tipg (zr. 16 pav.): krastovaizdzio vertikalioji sgskaida yra

13 https://am.lIrv.It/It/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis
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neraiski, pasizyminti lyguminiu krastovaizdZiu su vieno lygmens videotopais, kraStovaizdZio horizontaliojoje
sgskaidoje vyrauja uzdary neprazvelgiamy (miskingy ir uZstatyty) erdviy krastovaizdis, o krastovaizdZzio erdviné

struktdra neturi raiskiy vertikaliy ir horizontaliy dominanciy. | ypa¢ saugomo Salies vizualinio estetinio potencialo
arealus ir vietoves PUV teritorija nepatenka ir su jomis nesiriboja.

Sutartiniai Zzenklai
D POV teritorija

Pamatiniai vizualinés struktiros tipai

Ypac raiskios ir vidutinés vertikaliosios Silpnos vertikaliosios sgskaidos
sgskaidos atviry ir pusiau atviry ivairaus prazvelgimo

erdviy krastovaizdis erdviy krastovaizdis

- V3H3 ViH3

B - B

Ypac raiskios ir vidutinés vertikaliosios Neraiskios vertikaliosios sgskaidos [
sgskaidos pusiau uzdary ir uzdary ivairaus prazvelgimo ‘
erdviy krastovaizdis erdviy krastovaizdis

B v vor

W vero vorz

B B -

- V2H0 - VOHO

Vizualinis dominavimas krastovaizdyje
. (-
g ‘

Rekomenduojama Pajlrio-Pamario
vizualinés apsaugos zonos riba

Il

e | Ypa¢ saugomo estetinio potencialo

Immmm arealasirvietove

16 pav. POV vieta pagal Nacionalinio krastovaizdZio tvarkymo plano krastovaizdZio vizualinio estetinio potencialo

brézinj

Remiantis vertingiausiy Lietuvos krastovaizdZio panoramy apzvalgos tasky Zemeélapiu®® artimiausias apZvalgos
taskas yra Ciobiskio dvaro apivalgos vieta, esanti Sirvinty r. sav. ir nuo POV teritorijos nutolusi apie 20,7 km
pietryciy kryptimi.

Gamtinis karkasas. Remiantis Jonavos rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto
Jonavos rajono savivaldybés tarybos 2026 m. balandZio 30 d. sprendimu Nr. 1TS-73 (TPDR Nr. T0O0097108), brézZiniu
S-4 ,Gamtinio karkaso planas”, PUV vieta patenka j geoekologinés takoskyros teritorijg, kuriai nustatytas T3.1
tvarkymo tipas — silpno geoekologinio potencialo teritorijos, kuriose grgZinami ir gausinami krasStovaizdZio
natdralumg atkuriantys elementai (Zr. Error! Reference source not found..).

Galiojan¢io Bendrojo plano aiskinamajame raste silpno geoekologinio potencialo zonoms nustatyta
krastovaizdZio natiraluma atkurianéiy elementy gausinimo kryptis. Jgyvendinant POV, $i kryptis bus jgyvendinama
iSsaugant esamus gamtinius elementus ir palaipsniui atkuriant augaline dangg iSeksploatuotose karjero dalyse.

Nagrinéjamoje vietovéje i$saugotinus gamtinius elementus sudaro PUV teritorijoje esantys misko plotai, su
teritorija besiribojantys miSkai, Malkosnés upés slénis su pakrantés augalija bei pelkiy ir Saltinyny teritorijos.
Kasybos darbai misko Zeméje ir pelkiy bei Saltinyny teritorijose nebus vykdomi. Aplink iSsaugomus miskus bus
paliekamos ne mazesnés kaip 10 m plocio nejudinamos Zemés juostos, nuo Malkosnés upés kranto linijos kasybos
darbai bus atitraukti ne maziau kaip 25 m, o nuo pelkés ribos — ne maziau kaip 40 m.

14 https://am.lrv.lt/It/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis/nacionalinis-krastovaizdzio-tvarkymo-planas
15 https://vst-t.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html|?id=80388¢c28c00845d9a9792bb01cd936df
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Gamtinio karkaso struktdry apsauga bus uZtikrinama visg karjero eksploatavimo laikotarpj: bus iSsaugomi
miskai ir pakrantés augalija, saugomos nejudinamos Zzemés juostos, pelkiy ir Saltinyny teritorijos, nevykdomas
karjero sausinimas ir gruntinio vandens lygio Zeminimas gavybos tikslais. Gamtinio karkaso stiprinimui
iSeksploatuoty ploty rekultivavimas ir apzeldinimas bus vykdomi etapais, lygiagreciai su gavyba kitose karjero
dalyse. Detalios priemonés pateiktos 6.3 poskyryje ir 40 lenteléje.

A B .‘ / -
M3- Grazinami ir gausinami krastovaizdzio
nat@iraluma atkuriantys elementai, tame tarpe:

M 3.1 - Silpno geoekologinio potencialo
- teritorijose

Naudingyjy iSkaseny telkiniai
. Prognoziniai naudingyjy iSkaseny

L. telkiniai®
i~~~ 7| Parengtinai iS2valgyti naudingujy
\__ 1 i8kaseny telkiniai®
Detaliai iSZvalgyti naudingyjy iSkaseny
telkiniai®
17 pav. POV vieta Jonavos rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo bréZinyje S-4 ,,Gamtinio karkaso

planas” (Bendrojo plano keitimas patvirtintas 2026 m. balandZio 30 d. sprendimu Nr. 1TS-73, TPDR Nr. T00097108)
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6.1.2. Vietovés reljefas ir geomorfologinés charakteristikos

Reljefo santykinis aukscio skirtumas siekia 5,2 m. Absoliutiniai auksciai, jskaitant Malkosnés upés slénj, svyruoja
nuo 72,20 m iki 77,40 m. Pagal LGT geomorfologinj Zzemélapj*®, fiziniu-geografiniu poZitriu POV teritorija yra
Pabaltijo Zemumy Neries Zemupio plynaukstés Markutiskiy banguotoje limnoglacialinéje lygumoje. Reljefo tipas —
plynaukstés, amzius — paskutiniojo apledéjimo. Pagal reljefo geneze nagrinéjamoje teritorijoje ir jos apylinkése
vyrauja veélyvojo Nemuno ledynmecio Baltijos stadijos limnoglacialinis prieledyninis bei fliuvioglacialinis
prieledyninis reljefas. Remiantis LGT Prekvartero Zemélapiu, POV teritorijoje sligso Devono periodo smélis,
smiltainis, molis, aleurolitas. Pagal LGT kvartero geologinj Zemélapj*® POV teritorijoje ir jos gretimybéje vyrauja
Baltijos stadijos Nemuno ledyno fliuvioglacialinés nuogulos, kuriy litologija yra jvairus smélis, bei limnoglacialinés
nuogulos, kuriy pavirsiniy nuoguly litologija yra smulkus smélis.

6.1.3. Kurortinés ir rekreacinés teritorijos

Remiantis Jonavos r. sav. teritorijos bendrojo plano keitimo pagrindiniu bréZiniu, PUV teritorija nepatenka j
rekreacinio naudojimo prioriteto teritorijas. Artimiausia Mantroniy-Jurkoniy rekreacinio naudojimo prioriteto
teritorija nuo POV teritorijos nutolusi apie 1 km atstumu ryty kryptimi. Artimiausias kurortas/kurortiné teritorija —
Trakai, nuo POV teritorijos nutole apie 59 km atstumu pietry¢iy kryptimi. POV teritorija nepatenka j krastovaizdzio
draustiniy teritorijas, artimiausias Sirvintos krastovaizdZio draustinis nuo PUV teritorijos nutoles apie 5,7 km ryty
kryptimi. Remiantis Lietuvos turizmo informacijos centro (TIC) lankytiny viety Zemeélapio duomenimis, greta
analizuojamos teritorijos néra jokiy UNESCO objekty, muziejy, galerijy, architekttros paminkly, piliy, piliakalniy,
regykly ir pan.. Artimiausias lankytinas objektas — Dubiy piliakalnis nuo POV teritorijos nutoles apie 5,3 km Siaurés
ryty kryptimi.

6.1.4. Biotopy (buveiniy) jvairové (natliralios pievos, vandens telkiniai ir jy charakteristika,
apsaugos zonos ir juostos, potvyniy zonos, ganyklos, misku neapaugusiy slapyniy plotai ir
pan.)

Natdralios pievos ir ganyklos, pelkés ir Saltinynai. Natdraliy pievy ir ganykly teritorijy, kuriose bity nustatomos
specialiosios Zemés naudojimo sglygos, nurodytos Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy
jstatyme, remiantis nataraliy pievy ir ganykly, pelkiy ir $altinyny Zemélapiu, POV teritorijoje néra aptinkama (Zr. 18
pav.). Artimiausia natarali pieva ir ganykla nuo POV teritorijos nutolusi apie 1,4 km piety kryptimi.

Remiantis Nekilnojamojo turto registro iSrao duomenimis, j PUV sklypg patenka dvi pelkiy ir $altinyny
teritorijy dalys, uZiman¢ios 179 m? ir 39 m?, i§ viso — 218 m?2. Sios teritorijos j planuojama kasybos plota
nepatenka. Pelké yra apaugusi misku, joje naudingyjy istekliy gavyba nenumatoma. MazZiausias atstumas nuo
planuojamo kasybos ploto ribos iki pelkés ribos yra ne mazesnis kaip 40 m. Kasybos darby metu visi miskai bus
apsaugomi paliekant ne maZesne kaip 10 m plocio nejudinamos Zzemés apsaugine juostg aplink juos.

Pelkiy ir Saltinyny teritorijy apsauga bus uztikrinama iSsaugant Siuos plotus ir jy augalijg. Juose nebus vykdomi
kasybos ar kiti Zemés darbai, formuojamos dirvoZzemio sgvartos ar Zaliavos kaupai, sandéliuojamos medZziagos,
jrengiami technikos judéjimo keliai ar stovéjimo vietos. Pelkiy ir $altinyny teritorijos nebus sausinamos, uzpilamos
gruntu ar rekultivuojant karjerg paverc¢iamos vandens telkiniu. Nebus jrengiami jy vandenj j karjerg nukreipiantys
grioviai. Karjero sausinimas ir gruntinio vandens lygio Zeminimas gavybos tikslais nebus vykdomi.

Sie veiklos apribojimai ir apsaugos priemonés bus taikomi karjero eksploatavimo ir rekultivavimo metu,

laikantis Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 102 straipsnyje nustatyty reikalavimy.
Priemonés jtrauktos j ataskaitos 2.3 poskyrj ir 40 lentelé.

16 https://www.Igt.It/epaslaugos/elpaslauga.xhtml
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Sutartiniai Zzenklai

| [ POV teritorija

Nataraliy pievy ir ganykly, pelkiy ir

18 pav. IStrauka i$ natiraliy pievy ir ganykly, pelkiy ir Saltinyny Zemélapio

Potvyniy zonos. Analizuojama teritorija, remiantis Potvyniy grésmés ir rizikos Zemélapiu®’ j potvyniy zonas
nepatenka.

Vandens telkiniy apsaugos zonos ir juostos. RC israo duomenimis, POV sklype yra paviriniy vandens telkiniy
pakrantés apsaugos juosta, uzimanti 0,0902 ha plotg, taciau ji j planuojama kasybos plotg (istekliy plota)
nepatenka. | PUV sklypo, tuo paciu ir planuojamo kasybos ploto teritorijg patenka pavir$iniy vandens telkiniy
apsaugos zona, bendras jos plotas PUV teritorijoje siekia 0,1428 ha. Kasybos darbai, pavir3iniy vandens telkiniy
apsaugos zonose nedraudZiami. PUV nepaZeis LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo (2019 m. birZelio 6
d. Nr. XllI-2166, aktuali redakcija nuo 2026-01-01) 7 skirsnio ,PavirsSiniy vandens telkiniy apsaugos zonose
taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos” ir 8 skirsnio ,PavirSiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos
juostose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos” 99 ir 100 straipsnyje nurodyty reglamenty.

6.1.5. Informacija apie planuojamos ukinés veiklos vietovéje ir greta jos esancias saugomas
teritorijas ir Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas
Teritorija, kurioje planuojama wkiné veikla j nacionalinés ir europinés svarbos saugomas teritorijas nepatenka ir
su jomis nesiriboja, taip pat joje néra jokiy gamtos paveldo objekty (Zr. 19 pav.). Artimiausios saugomos teritorijos
— buveiniy apsaugai svarbi teritorija Sventosios upés slénis ties Upninkais (LTJOA0001) ir Upninky botaninis
draustinis, nuo POV teritorijos nutolusios apie 1,5 km piety kryptimi.
Artimiausios europinés svarbos ,Natura 2000“ saugomos teritorijos:

® BAST Sventosios upés slénis ties Upninkais (LTJOA0001), nuo PUV teritorijos nutolusi apie 1,5 km piety
kryptimi. Saugoma teritorija uZima 105,5 ha plotg. Steigimo tikslas: 6120 karbonatiniy smélyny
smiltpievés, 6210 stepinés pievos, 6430 eutrofiniai aukstieji Zolynai, 6450 aliuvinés pievos, 6510
Sienaujamos mezofity pievos, 9070 medziais apaugusios ganyklos, 91E0 aliuviniai miskai.

17 https://potvyniai.aplinka.lt/map
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BAST Sventosios upés vidurupis (LTUKMO0O0O07), nuo PUV teritorijos nutolusi apie 1,6 km piety kryptimi.
Saugoma teritorija uzima 1673,5 ha plotg. Steigimo tikslas: 6210 stepinés pievos, 6430 eutrofiniai
aukstieji zolynai, 6510 Sienaujamos mezofity pievos, auksaspalvis kirtiklis, Baltijos lasisa, didysis
auksinukas, dvijuosté nendriadusé, kartuolé, kirtiklis, pleiStiné skété, skiauterétasis tritonas, Sarvuotoji
skété, tdra, upiné négé.

BAST Sventosios upés vidurupis Il (LTJOA0010), nuo PUV teritorijos nutolusi apie 2,5 km pietryciy
kryptimi. Saugoma teritorija uzima 131,7 ha plotgy. Steigimo tikslas: 9050 Zoliy turtingi eglynai, 9180
griovy ir Slaity miskai, 91D0 pelkiniai miskai, 91EO0 aliuviniai miskai.

Artimiausios nacionalinés svarbos saugomos teritorijos:

Upninky botaninis draustinis, nuo PUV teritorijos nutoles apie 1,5 km piety kryptimi. Saugoma teritorija
uzima 105,5 ha plota. Steigimo tikslas: iSsaugoti rety risiy augaly augimvietes.

Sventosios ichtiologinis draustinis, nuo PUV teritorijos nutoles apie 1,6 km piety kryptimi. Saugoma
teritorija uZzima 1061,9 ha plota. Steigimo tikslas: iSsaugoti lasisy, Slakiy, upétakiy ir Ziobriy nerstavietes;
saugomas rasis: pleistiné skété, upiné négé, mazoji négeé, Baltijos lasisa, kartuolé, paprastasis kirtiklis,
paprastasis kijagalvis, Gdra bei iSsaugoti Europos Bendrijos svarbos natdralias buveines: 6210 stepinés
pievos, 6430 eutrofiniai aukstieji Zolynai, 6450 aliuvinés pievos, 6510 Sienaujamos mezofity pievos, 9020
placialapiy ir misrts miskai, 9050 Zoliy turtingi eglynai, 9180 griovy ir Slaity miskai, 91E0* aliuviniai
miskai, 91F0 paupiy guobynai.

Sutartiniai zenklai | :"",

—
.

[ POV teritorija
Y/ BAST
[T Draustiniai

|
'3"

e

upésjsiénisities”

Upninky’ " Upninkais LTJOA00
botaninis / S A
Zsadraustinis

Sventosios) ¥ R SVentosios! =y ?
chtiologinis upéstvidurupis X Sventosios
draustinis } — LU KMO00017: t upés.vidurupiss

- 4% ’ IETION00T0

19 pav. Saugomy teritorijy Zemélapis (Saugomuy teritorijy valstybés kadastras, https://stk.am.lt/portal/)

Europos Bendrijos svarbos natdralios buveinés. Remiantis Aplinkos ministerijos Biologinés jvairovés duomeny

baze®® ir Lietuvos erdvinés informacijos portalo!®* duomenimis, PUV j EB svarbos natiraliy buveiniy teritorijas
nepatenka ir su jomis nesiriboja (zZr. 20 pav.). Artimiausios EB svarbos natdralios buveinés:

18 https://biomon.lt/
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® 6450 Aliuvinés pievos, nuo PUV teritorijos ribos nutolusi apie 1,5 km piety kryptimi;
® 6210 Stepinés pievos, nuo PUV teritorijos ribos nutolusi apie 1,5 km piety kryptimi;

® 6450 Aliuvinés pievos, nuo PUV teritorijos ribos nutolusi apie 1,5 km piety kryptimi.

Sutartiniai Zenklai
[ Pov teritorija
Europos Bendrijos svarbos natiiralios buveinés
:l 6210 Stepinés pievos

- 6450 Aliuvinés pievos

! 6510 Sienaujamos mezofity pievos

[ 91E0 Aliuviniai miskai

20 pav. Artimiausios Europos Bendrijos svarbos natiiralios buveinés?®

6.1.6. Duomenys apie planuojamos tkinés veiklos vietovéje ir gretimybése esancias saugomas
rasis, jy augavietés ir radavietés.

Saugomos risys. Remiantis saugomy rasiy informacine sistema (SRIS) analizuojamoje teritorijoje ir jos
gretimybéje saugomy rasiy neuzfiksuota (Zr. priedus).

6.1.7. Informacija apie vietovés augalijg

Augalija. POV teritorijos gretimybéje vyrauja dirbami laukai tarp misky ploty ir upiy sléniy. POV teritorijoje
dominuoja ariamos Zemés plotai, tarp kuriy centrinéje dalyje iSsidésciusios dvi nedidelio ploto misko salos.
Nagrinéjamos teritorijos rytiniame pakrastyje palei Malkosnés up. iSsidésciusios misko juostos, kuriy dalis patenka
j POV teritorijg, tagiau ne j planuojama kasimo zong, o vakarine krastine PUV teritorija ribojasi su Be&iy misku,
kurie nei j kasybos, nei j POV teritorijg nepatenka (zr. 21 pav.).

19 https://www.geoportal.lt/map/
20 https://biomon.It/
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PUV teritorijoje
esancios misko salos

/ \

Beciylmiskalribal

21 pav. Vaizdas j PUV teritorijg nuo rajoninio kelio Bukonys — Upninkai — Keizonys (1502). Be¢iy misko riba ir
Malkosnés up. slénis Zymi PUV teritorijos ribas (vaizdas uzfiksuotas Google Street View 2024 m. geguZe).

Remiantis valstybés misky kadastro duomenimis, Malksonés up. slényje vyraujanciy juodalksniy vidutinis
amzius siekia 63 m., PUV teritorijoje esanciy misko saly pusy amZius — 68-73 m., o su PUV teritorija vakarine riba
besiribojanciuose Beciy misko sklypuose auga jvairaus amZziaus ir risinés sudéties medynai, tarp jy — pusys (88 m.),
berzai (53-58 m.), drebulés (53 m.), juodalksniai (18 m.) ir eglés (18—-23 m.) (Zr. 22 pav.).

Aplink dvi planuojamo karjero viduryje esancias brandziy pusy misko salas (0,15 ha ir 0,21 ha ploto, 68-73 m.
amZziaus) bus palikta ne mazesné kaip 10 m plocio nejudinamos Zemés apsaugos juosta, kurioje nevyks jokia Gkiné
veikla. 10 m juosta parinkta remiantis taikomaja miskininkystés praktika. Brandziy spygliuociy Saknys daznai plinta
iki 1,0-1,5 karto toliau nei lajos projekcija, todél 10 m juosta laikoma pakankama apsaugos priemone nuo
mechaninio paZeidimo ir véjovarty rizikos. Be to, siekiant sustiprinti izoliacine ir stabilizuojancia funkcijg, $i juosta
gali buti apséta Zole ar Zemalgiais krimais. ReikSmingo neigiamo poveikio miSko saloms, jgyvendinus Sias
priemones, neprognozuojama.

POV teritorijos rytiniame pakrastyje, palei Malkosnés upelio slénj, patenka juodalksnyny medynas, kurio
vyraujantis amzZius siekia 63 metus. Siekiant iSvengti poveikio Siam brandZiam medynui, tarp kasybos darby zonos
ir misko taip pat bus palikta ne mazesné kaip 10 m plocio nejudinamos Zemés apsaugos juosta. Si zona uztikrins,
kad neblty paZeista medziy Sakny sistema, kuri yra pavirSiné ir jautri tankinimui bei mechaniniam poveikiui.
Juodalksniy gyvybingumui svarbiausias veiksnys yra dirvoZzemio drégmeés reZimo islaikymas. Kadangi kasybos
darbai nebus vykdomi reljefo Zemumose ar pacioje slénio papédeéje, o natliralus pavirSiniy ir gruntiniy vandeny
nutekéjimas nebus kei¢iamas, hidrologinis reZimas liks stabilus. Taip pat planuojama, kad apsaugos juostos
pavirSius bus stabilizuotas, apséjant Zoline danga, kuri sumaZins pavirSinés erozijos rizikg. Atsizvelgiant j miSko
vietg, dirvoZzemio sglygas ir taikomas apsaugos priemones, reikSmingas neigiamas poveikis juodalksnynams
neprognozuojamas.

Su PUV teritorija vakarine riba besiribojangiuose Beéiy misko sklypuose auga jvairaus amiZiaus ir rasinés
sudéties medynai, tarp jy — brandds pusynai (88 m.), vidutinio amZiaus berzai (53-58 m.), drebulés (53 m.),
jaunesni juodalksniai (18 m.) bei eglés (18—23 m.). Siekiant apsaugoti Siuos medynus, palei karjero ribg numatyta
palikti ne maZesne kaip 10 m plocio nejudinamos Zemés apsaugos juostg, kurioje nevyks jokia veikla, grunto
perkasimas ar technikos judéjimas. Vertinant Sakny sistemas, pusys turi centrine liemenine Saknj ir horizontaliy
Soniniy Sakny. BerZai ir drebulés issiskiria pavirSinémis placiai iSsiSakojanciomis Saknimis, taiau yra pakankamai
plastiski ir atspards aplinkos pokyciams. Eglés turi pavirSinj Saknyng, iSsidriekusj horizontaliai ir yra jautresnés
véjavartoms bei Sakny zonos paZeidimams. Jauni juodalksniai yra atsparis, bet reikalauja drégno mikroklimato.
Atsizvelgiant j miSko sudétj ir amziy, 10 m buferiné juosta yra laikytina pakankama apsaugos priemone: nebus
formuojami statls Slaitai ar griovos link misko krasty, dirvoZzemis Sioje juostoje nebus veikiamas technikos ar
sandéliavimo, juostos pavir$ius bus apsaugotas nuo erozijos (pvz., apséjant 7ole). Si apsauginé juosta uztikrins
fizine Sakny sistemos ir mikroklimato apsaugg, padés isvengti gruntinio drégmeés rezimo pokyciy bei sumazins
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véjavarty rizikg, ypac egléms ir pusims. Atsizvelgiant j taikomas priemones, reikSmingas neigiamas poveikis Beciy
misko medynams neprognozuojamas.

Sutartiniai zenklai
| ] Pov teritoriia
18tekliy plotas (kasybos zona)
Vyraujanti medziy rasis
- Egle
‘ - Paprastoji pusis
[ Berzas
[ | Drebule
[ Juodalksnis
- Azuolas
|

22 pav. Artimiausiy misko sklypy medyny vyraujanti medzio risis ir vidutinis medyny amzius

Saugomy augaly rasiy, SRIS duomenims, PUV teritorijoje ir jos gretimybéje neuZfiksuota.

Migkai. Remiantis LR misky valstybés kadastru?! ir RC i$raso duomenimis, PUV teritorijoje yra 1,0108 ha misko
Zemeés (Zr. 23 pav.). PUV teritorijoje esantys miskai priklauso Ill grupés lauky apsauginiy misky ir IV grupés akiniy
midky pogrupiams. Ukiniai midkai i$sidéste Siaurés rytinéje nagrinéjamos teritorijos dalyje ir su idtekliy plotu
beveik nepersidengia, o dvi nedidelés lauky apsauginiy misky salos yra PUV teritorijos centrinéje dalyje ir patenka
j istekliy plotus. Kasybos darbai midko Zeméje nevyks, jokie miskai PUV metu kertami nebus. POV teritorijos
Siauriné krastiné ribojasi su Gkiniy misky grupei priskiriamu Beciy misku, tadiau jis j POV teritorija nepatenka.
Kasybos darby metu miskai bus apsaugomi paliekant ne maZesne kaip 10 m plocio nejudinamos Zemés apsaugine
juostg aplink juos.

Kertinés misko buveinés (KMB). Remiantis LR misky valstybés kadastru, POV teritorijoje ar arti jos, kertiniy
misko buveiniy néra. Artimiausia KMB — A1l tipo (eglynai ir misris miskai su eglémis) kertiné misko buveiné Nr.
664101, kuri nuo POV teritorijos nutolusi apie 2,8 km pietry¢iy kryptimi.

21 https://kadastras.amvmt.lt/vartai/
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Beciyimiskas

Baltromiskes
miskas

Sutartiniai Zzenklai
[JPovteritoriia
[ valstybines reiksmes miskai
Misky pogrupiai

Il grupé. Apsauginiai miskai
Lauky apsauginiai miskai
IV grupé. Ukiniai miskai
Ukiniai migkai

23 pav. Artimiausi miskai, jy grupés ir pogrupiai

6.1.8. Informacija apie vietovés grybija

Saugomy rasiy gryby, analizuojamoje teritorijoje, SRIS duomenimis, nebuvo uzfiksuota. Remiantis valgomuyjy
gryby istekliy Zemélapiu?? POV teritorijai artimiausi miskai yra grybingi, gryby derlius viename misko hektare
sudaro 30-50 kg.

6.1.9. Informacija apie vietovés gyvinijg

Remiantis bendruoju gyvinijos Zemélapiut!, analizuojamoje teritorijoje ir jos aplinkoje vyrauja pusy ir egliy
misky bei Zemés dkio naudmeny buveinés. Siose buveinése paplite $ie zinduoliai: taurusis elnias (Cervus elaphus),
stirna (Capreolus capreolus), Sernas (Sus scrofa), briedis (Alces alces), pilkasis kiskis (Lepus europaeus), rudoji lapé
(Vulpes vulpes), paprastoji voveré (Sciurus vulgaris), kurmis (Talpa europaea), baltakritis eZys (Erinaceus
concolor). 18 paukséiy rasiy dazni baltieji gandrai (Ciconia ciconia), dirviniai vieversiai (Alauda arvensis), karveliai
kersuliai (Columba palumbus), taip pat jvairls varniniy (Corvidae) ir Zvirbliniy (Passeridae) Seimy pauksdiai.
Varliagyviy grupéje dazniausiai aptinkamos paprastosios ruptzés (Bufo bufo) ir rusvosios varlés (Rana
temporaria). Sios rasys bidingos tiek misky, tiek agrariniy krastovaizdziy buveinéms ir yra placiai paplitusios
visoje Lietuvos teritorijoje.

Saugomy gyviny rasiy, SRIS duomenimis, POV teritorijoje ir jos gretimybéje, nebuvo uZfiksuota (Zr. priedus).

Vertinant POV artimiausias aplinkas ekspertinio vertinimo bidu, nustatyta, kad POV teritorijoje galima gyviny
migracija tarp aplink POV i$sidés¢iusius miskus, taciau ji neturéty bati intensyvi, nes nagrinéjama teritorija yra
toliau nuo didesniy upiy sléniy. Artimiausias migracinis koridorius, nuo nagrinéjamos teritorijos nutoles apie 1,6
km atstumu piety kryptimi ir sutampa su Sventosios upés sléniu.

2 www.geoportal.lt
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6.2. Numatomas reikSmingas poveikis

Biologiné jvairové. Atlikta mokslinés literatliros analizé, jskaitant tyrimg ,Biodiversity in Quarries — a Study
Case from Iglicioara Quarry, Romania“ (Academy of Romanian Scientists Annals, 2019%3), parodé, kad net aktyviai
eksploatuojami smélio ir Zvyro karjerai, jei yra tinkamai valdomi, gali ne tik iSvengti biologinés jvairovés mazéjimo,
bet ir sudaryti sglygas naujy buveiniy, palankiy jvairiy rasiy jsikdrimui, formavimuisi. Minétame tyrime Iglicioaros
karjere inventorizuotos 32 stuburiniy rasys (varliagyviai, ropliai, pauksciai, Zinduoliai), o didZiausia rasiy jvairove
nustatyta ruderalinése (dél Zzmoniy veiklos susidariusios buveinés, tokios kaip statybvietés, dykvietés ir pan.) ir
tvenkiniy buveinése, kurios formuojasi butent karjery eksploatacijos metu. Tai rodo, kad Zmogaus veiklos
suformuotos buveinés karjery teritorijose, esant tinkamai taikomoms gamtosaugos priemonéms ir suplanuotai
rekultivacijai, gali funkcionuoti kaip reikSmingi biologinés jvairovés Zidiniai.

POV teritorija nepatenka j saugomas teritorijas, saugomy rasiy augavieciy ar radaviediy $ioje teritorijoje néra
nustatyta. Taip pat néra registruoty Europos Bendrijos svarbos natiraliy buveiniy. Reik§mingas neigiamas poveikis
saugomoms teritorijoms, saugomoms rsims ir gamtos paveldo objektams nenumatomas. Artimiausia EB svarbos
natdrali buveiné — 6450 tipo aliuvinés pievos — nutolusi apie 1,5 km piety kryptimi, todél tiesioginis ar netiesioginis
poveikis natdralioms buveinéms neprognozuojamas.

Remiantis Nekilnojamojo turto registro isra3o duomenimis, j PUV sklypa patenka dvi pelkiy ir 3altinyny
teritorijy dalys, uZimancios 179 m? ir 39 m?, i§ viso — 218 m?2. Sios teritorijos j planuojama kasybos plota
nepatenka. Pelké yra natdraliai apaugusi misku, joje naudingyjy istekliy gavyba nenumatoma. MazZiausias
atstumas nuo planuojamo kasybos ploto ribos iki pelkés ribos yra ne maZesnis kaip 40 m.

Pelkiy ir Saltinyny teritorijose nebus vykdomi kasybos ar kiti Zemés darbai, formuojamos dirvoZzemio
savartos ar zaliavos kaupai, sandéliuojamos medziagos, jrengiami technikos judéjimo keliai ar stovéjimo vietos.
Bus i$saugomas esamas Zemés pavirSius ir augalija. Sios teritorijos nebus sausinamos, uzpilamos gruntu ar
rekultivuojant karjerg paverciamos vandens telkiniu. Nebus jrengiami jy vandenj j karjera nukreipiantys grioviai.
Karjero sausinimas ir gruntinio vandens lygio Zeminimas gavybos tikslais nebus vykdomi. Sios priemonés bus
taikomos karjero eksploatavimo ir rekultivavimo metu, laikantis Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemeés
naudojimo salygy jstatymo 102 straipsnyje nustatyty reikalavimy. Jgyvendinus numatytus veiklos apribojimus ir
apsaugos priemones, reikSmingas neigiamas poveikis pelkiy ir Saltinyny teritorijoms bei jy funkcijoms
neprognozuojamas.

PUV sklype Misky valstybés kadastre jregistruotas misko plotas sudaro 1,0108 ha. Ukiniai miskai idsidéste
Siaurés rytinéje nagrinéjamos teritorijos dalyje ir su iStekliy plotu beveik nepersidengia, o dvi nedidelés lauky
apsauginiy misky salos yra PUV teritorijos Siaurinéje dalyje ir patenka j istekliy plotus. Kasybos darbai misko
Zeméje nevyks, o iSkaseny eksploatavimo metu visi miSkai bus apsaugoti ne mazZesne kaip 10 m plocio
nejudinamos Zemés juosta.

Atliekant ekspertinj vertinimg nustatyta, kad teritorijoje galimas lokalus gyviny judéjimas tarp aplinkiniy misky
masyvy. Taciau intensyvesnés migracijos tikimybé maZa — teritorija yra nutolusi nuo didesniy upiy sléniy.
Artimiausias migracinis koridorius (Sventosios upés slénis) yra uz ~1,6 km j pietus. Poveikis gyviiny maitinimuisi,
veisimuisi, Ziemojimui ar migracijai neprognozuojamas.

Siuo metu didZigja PUV sklypo dalj sudaro zemés Gkio paskirties Zemé. Po karjero eksploatacijos numatomas
teritorijos rekultivavimas j vandens telkinj, kurio Slaitai bus nulékstinti ir apZeldinti, pritaikant augaly rasis pagal
natdraliai aplinkoje vyraujancia florg. Tai prisidés prie krastovaizdZio natlralumo atkdrimo ir biologinés jvairovées
stiprinimo. Rekultivuota teritorija sudarys sglygas formuotis skirtingoms vandens augaly bendrijoms — nuo laisvai
plaukiojanciy vandenyje iki visiSkai ar dalinai panirusiy ir jsiSaknijusiy dirvoZzemyje, taip pat augaly, iSkylanciy virs
vandens ir jsiSaknijusiy dirvoZzemyje. Tai skatins biologinés jvairovés gauséjimg — didés vabzdZiy, varliagyviy,
pauksciy ir kity gyviny gausa. Vandens telkinio atsiradimas papildys ekosistemy tinklg, kompensuodamas
eksploatacijos metu laikinai paveiktus gamtinius elementus.

Augalija. Remiantis valstybés misky kadastro duomenimis, Malksonés up. slényje vyraujanciy juodalksniy
amzius siekia 63 m., POV teritorijoje esanciy misko saly pudy amZius — 68-73 m., o su POV teritorija vakarine riba
besiribojanciuose Beciy misko sklypuose auga jvairaus amziaus ir rasinés sudéties medynai, tarp jy — pusynai (88
m.), berzai (53-58 m.), drebulés (53 m.), juodalksniai (18 m.) ir eglés (18-23 m.) (Zr. 21 pav.).

Aplink dvi planuojamo karjero viduryje esancias brandziy pusy misko salas (0,15 ha ir 0,21 ha ploto, 68—73 m.
amZziaus) bus palikta ne maZesné kaip 10 m plocio nejudinamos Zemés apsaugos juosta, kurioje nevyks jokia kiné

2 https://www.aos.ro/wp-content/anale/BVol8Nr1Art.1.pdf
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veikla. 10 m juosta parinkta remiantis taikomaja miskininkystés praktika. Brandziy spygliuociy Saknys daZnai plinta
iki 1,0-1,5 karto toliau nei lajos projekcija, todél 10 m juosta laikoma pakankama apsaugos priemone nuo
mechaninio pazeidimo ir véjovarty rizikos . Be to, siekiant sustiprinti izoliacine ir stabilizuojancig funkcijg, Si juosta
bus apséjama Zole ar Zemadgiais krimais. ReikSmingo neigiamo poveikio miSko saloms, jgyvendinus Sias
priemones, neprognozuojama.

POV teritorijos rytiniame pakradtyje, palei Malkosnés upelio slénj, patenka juodalksnyny medynas, kurio
vyraujantis amzius siekia 63 metus. Siekiant iSvengti poveikio Siam brandziam medynui, tarp kasybos darby zonos
ir migko taip pat bus palikta ne mazesné kaip 10 m plo¢io nejudinamos zemés apsaugos juosta. Si zona uztikrins,
kad neblty pazeista medziy Sakny sistema, kuri yra pavirSiné ir jautri tankinimui bei mechaniniam poveikiui.
Juodalksniy gyvybingumui svarbiausias veiksnys yra dirvoZzemio drégmeés rezimo islaikymas. Kadangi kasybos
darbai nebus vykdomi reljefo Zemumose ar pacioje slénio papédéje, o natiiralus pavirSiniy ir gruntiniy vandeny
nutekéjimas nebus kei¢iamas, hidrologinis rezimas liks stabilus. Taip pat planuojama, kad apsaugos juostos
pavirSius bus stabilizuotas, apséjant Zoline danga, kuri sumaZins pavirSinés erozijos rizikg. Atsizvelgiant j misko
vietg, dirvoZzemio sglygas ir taikomas apsaugos priemones, reikSmingas neigiamas poveikis juodalksnynams
neprognozuojamas.

Su POV teritorija vakarine riba besiribojangiuose Betiy misko sklypuose auga jvairaus amziaus ir rasinés
sudéties medynai, tarp jy — brandis pusynai (88 m.), vidutinio amzZiaus berzai (53-58 m.), drebulés (53 m.),
jaunesni juodalksniai (18 m.) bei eglés (18-23 m.). Siekiant apsaugoti Siuos medynus, palei karjero ribg numatyta
palikti ne mazesne kaip 10 m plocio nejudinamos zemés apsaugos juostg, kurioje nevyks jokia veikla, grunto
perkasimas ar technikos judéjimas. Vertinant Sakny sistemas, pusys turi centrine liemenine Saknj ir horizontaliy
Soniniy Sakny. BerZai ir drebulés issiskiria pavirSinémis placiai iSsiSakojanciomis Saknimis, taciau yra pakankamai
plastiski ir atspards aplinkos pokyciams. Eglés turi pavirSinj Saknyng, iSsidriekusj horizontaliai ir yra jautresnés
véjavartoms bei Sakny zonos paZeidimams. Jauni juodalksniai yra atspardis, bet reikalauja drégno mikroklimato.
Atsizvelgiant j miSko sudétj ir amziy, 10 m buferiné juosta yra laikytina pakankama apsaugos priemone: nebus
formuojami statls Slaitai ar griovos link misko krasty, dirvoZemis Sioje juostoje nebus veikiamas technikos ar
sandéliavimo, juostos pavirSius bus apsaugotas nuo erozijos (pvz., apséjant 7ole). Si apsauginé juosta uZtikrins
fizine Sakny sistemos ir mikroklimato apsaugg, padés iSvengti gruntinio drégmés rezimo pokyciy bei sumazins
véjavarty rizikg, ypac egléms ir pusims. Atsizvelgiant j taikomas priemones, reikSmingas neigiamas poveikis Beciy
misko medynams neprognozuojamas.

Saugomos teritorijos. Teritorija, kurioje planuojama Gkiné veikla j nacionalinés ir europinés svarbos saugomas
teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja, taip pat joje néra jokiy gamtos paveldo objekty (zr. 16 pav.).
Artimiausios saugomos teritorijos — buveiniy apsaugai svarbi teritorija Sventosios upés slénis ties Upninkais
(LTJOA0001) ir Upninky botaninis draustinis, nuo PUV teritorijos nutolusios apie 1,5 km piety kryptimi. Joks
neigiamas poveikis saugomoms teritorijoms ir jose esanfioms vertybéms dél didelio atstumo iki saugomy
teritorijy neprognozuojamas.

Krastovaizdis. Vykdant PUV — Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio eksploatavimg — vietovés reljefas vidutiniskai
pazemés apie 2 m iki blsimo vandens lygio karjere. Dél vyraujancio Svelniai banguoto reljefo, miskingos ir
agrarinés aplinkos su natdraliais bei Zmogaus suformuotais elementais (upémis, kitais karjerais, kidromis,
pelkémis, melioracijos tinklais), vizualinis pokytis bus nereikSmingas. Krastovaizdzio charakteris dél to nepakis —
iSeksploatuota teritorija organiskai jsilies j aplinkine aplinkg. Pagal vizualinés struktiros vertinima, POV teritorija
patenka j uidary, vizualiai nepraivelgiamy erdviy zona, kurioje erdviné struktira neturi i$reikéty dominanty. Si
vietové nelaikoma iSskirtine kraStovaizdZio pozilriu. ReikSmingas vizualinis poveikis dél reljefo pokyciy
(pazeminimo, lyginimo) nenumatomas. Aplinkoje gausu miskingy teritorijy, upiy sléniy, melioruoty ploty ir jau
veikian¢iy karjery, todél POV neissiskirs i§ esamo krastovaizdZio. Pasibaigus Zaliavy gavybai, karjeras bus
rekultivuotas — Slaitai nulékstinami iki saugaus nuolydZio, apZeldinami, o teritorija natdraliai taps vandens telkiniu.
Toks sprendimas ne tik sumazins vizualinj poveikj, bet ir pagyvins bendrg vietovés krastovaizdj. Buvusi Zzemeés tkio
paskirties teritorija bus transformuota j vandens Gkio paskirties Zeme, apsuptg misky, sukuriant ateities
rekreacinés zonos plétros galimybe. Planuojama tkiné veikla neturés reikSmingo neigiamo poveikio krastovaizdZiui
— nei vizualiniu, nei rekreaciniu pozilriu. Po rekultivacijos teritorija darniai jsilies j natdralig aplinkg ir prisidés prie
estetinio krastovaizdZio potencialo stiprinimo. Apibendrinant, planuojamame plote bus vykdoma naudingyjy
iStekliy gavyba, dél kurios nagrinéjamoje teritorijoje pazemeés reljefas, taciau atsizvelgiant j aplinkiniy teritorijy
krastovaizdj, ryskiy vizualiniy pokyciy nesudarys. I1Seksploatuotas plotas bus rekultivuotas j vandens telkinj, o sausi
karjero plotai apzeldinami, taip paZeista teritorija jsilies j esamg krastovaizdj.

57



Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio - karjero (Bajoriskiy k., Upninky sen., Jonavos r. sav.) jrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

» INFRAPLANAS

Vizualiné tarsa dél gavybos darby bus minimali ir laikina — jg maZins numatomi Zzemés pylimai (iki 3 m aukscio),
formuojami pakra$¢iuose link artimiausiy sodyby bei keliy. Sie pylimai bus apséti Zole, ir vegetaciniu periodu
Siltuoju sezonu spalviskai jsilies j aplinkine aplinka — dirbamy lauky ar pavieniy misky krimynus. PUV teritorijos
gretimybéje néra dominuojanciy apzvalgos tasky, i$ kuriy bty matoma karjero veikla. Tai taip pat padés iSvengti
ilgalaikio poveikio krastovaizdzio vizualinei struktirai.

Pasibaigus eksploatacijai, planuojamas apie 16 ha ploto vandens telkinys, jsiterpes tarp misky, lauky ir Salia
Malkosnés upés slénio. Tai reikSmingai padidins gamtinés jvairovés potencialg — bus sudarytos sglygos vandens
pauksciams, vabzdziams, varliagyviams bei kitai gyvunijai gyventi ir veistis. Telkinys taip pat galés bati pritaikomas
Zuvivaisai ar rekreacijai.

Rekreacija. Remiantis Jonavos r. sav. teritorijos bendrojo plano keitimo pagrindiniu bréZiniu, POV teritorija
nepatenka j rekreacinio naudojimo prioriteto teritorijas. Artimiausia Mantroniy-Jurkoniy rekreacinio naudojimo
prioriteto teritorija nuo PUV teritorijos nutolusi apie 1 km atstumu ryty kryptimi. Artimiausias kurortas/kurortiné
teritorija — Trakai, nuo PUV teritorijos nutole apie 59 km atstumu pietry¢iy kryptimi. POV teritorija nepatenka j
krastovaizdZio draustiniy teritorijas, artimiausias Sirvintos krastovaizdzio draustinis nuo PUV teritorijos nutoles
apie 5,7 km ryty kryptimi. Remiantis Lietuvos turizmo informacijos centro (TIC) lankytiny viety Zemeélapio
duomenimis, greta analizuojamos teritorijos néra jokiy UNESCO objekty, muziejy, galerijy, architekttros paminkly,
piliy, piliakalniy, regykly ir pan.. Artimiausias lankytinas objektas — Dubiy piliakalnis nuo POV teritorijos nutoles
apie 5,3 km Siaurés ryty kryptimi. Visi minéti objektai ir vietovés yra per toli, kad POV daryty jiems kokig nors
jtaka, todél neigiamas poveikis jiems neprognozuojamas.

Gamtinis karkasas. Pagal galiojandio Jonavos rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo
sprendinius PUV vieta patenka j geoekologinés takoskyros T3.1 teritorijg. Vertinant poveikj gamtiniam karkasui
atsizvelgiama j numatoma reljefo ir Zemés naudmeny pasikeitima, esamy gamtiniy elementy iSsaugojima bei
iSeksploatuoty ploty atkarimg karjero eksploatavimo metu.

DidZigja planuojamos kasybos teritorijos dalj sudaro ariami laukai. MiSko Zzeméje, Malkosnés upés pakrantés
apsaugos juostoje bei pelkiy ir saltinyny teritorijose kasybos darbai nebus vykdomi. Bus iSsaugomos misko salos,
Malkosnés upés slénio medynai ir pakrantés augalija. Aplink iSsaugomus miskus paliekamos ne mazesnés kaip 10
m ploCio nejudinamos Zemeés juostos, kuriose nebus vykdomi kasimo darbai, sandéliuojamos medziagos ar
vazinéjama technika. Kasybos darbai bus vykdomi ne arciau kaip 25 m nuo Malkosnés upés kranto linijos ir ne
arciau kaip 40 m nuo pelkeés ribos.

Siy gamtiniy elementy i$saugojimas padés palaikyti vietovéje esanciy buveiniy tinklg ir augalija apaugusius
ruozus tarp kasybos ploto bei aplinkiniy gamtiniy teritorijy. Pelkiy ir Saltinyny teritorijos nebus sausinamos,
uzpilamos gruntu ar paverciamos karjero vandens telkinio dalimi. Karjero sausinimas ir gruntinio vandens lygio
Zeminimas gavybos tikslais nebus vykdomi.

Nuodangos ir gavybos darbai bus organizuojami etapais pagal kasybos eigg. Nukastas augalinis dirvoZzemio
sluoksnis bus saugomas ir naudojamas rekultivacijai, o jo sgvarty bei apsauginiy pylimy pavirSiai apséjami Zole,
mazinant erozijq ir defliacija.

Gamtinio karkaso stiprinimo priemonés bus jgyvendinamos jau karjero eksploatavimo metu. Tose
iSeksploatuotose dalyse, kurios nebebus reikalingos tolesnei gavybai ar karjero aptarnavimui, bus vykdomas
etapinis rekultivavimas: formuojami ir stabilizuojami $laitai, paskleidziamas augalinis dirvozemis ir atkuriama
augaliné danga. ApZeldinimui bus parenkamos vietovés sglygoms tinkamos, aplinkinéms teritorijoms budingos
augaly rasys.

Baigus gavybg, karjeras bus rekultivuotas j vandens telkinj su apZeldintais Slaitais ir sausais pakrasciais. Taip bus
sudaromos salygos naujoms vandens ir pakranciy buveinéms formuotis. Esami miskai, upés pakrantés augalija bei
pelkiy ir Saltinyny teritorijos bus iSsaugomi visg veiklos laikotarpj, o iSeksploatuoty ploty augaliné danga atkuriama
palaipsniui. Jgyvendinus numatytas apsaugos ir atkirimo priemones, reikSmingas neigiamas poveikis gamtinio
karkaso struktiroms ir jy funkcijoms neprognozuojamas.

6.3. ReikSmingo neigiamo poveikio aplinkai iSvengimo, sumazinimo ir
kompensavimo priemonés

L

Aplink planuojamo karjero viduryje esancias brandziy pusy misko salas (0,15 ha ir 0,21 ha, 68-73 m.
amziaus) paliekama ne maZesné kaip 10 m plocio nejudinamos Zemés apsaugos juosta, kurioje nevyks jokia
ukiné veikla.
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o

Palei Malkosnés upelio slényje esantj juodalksnyny medyng (63 m. amZiaus) taip pat paliekama ne maZesné
kaip 10 m plocio nejudinamos Zemés apsaugos juosta.

o

Su POV teritorija vakarine riba besiribojan&iuose Be&iy misko sklypuose, kur auga jvairaus amziaus ir radinés
sudéties medynai, paliekama ne mazZesné kaip 10 m plocio nejudinamos Zzemés apsaugos juosta.

L

Misky apsaugai paliekamose nejudinamos Zemés juostose nebus vykdomi grunto kasimo darbai,
sandéliuojamos medZiagos, formuojami kaupai ar vaZinéjama technika. Sios juostos bus i§saugomos karjero
eksploatavimo ir rekultivavimo metu.

o

Siekiant sustiprinti izoliacine ir stabilizuojancig funkcijg, apsauginés juostos apséjamos zole ar apzeldinamos
Zemaugiais kriimais, nepazeidziant esamos pelkiy ir Saltinyny teritorijy augalijos.

L

Malkosnés upés vaga, kranto linija ir pakrantés apsaugos juostos reljefas nebus keiiami. Tarp upés ir
kasybos ploto bus iSsaugoma esama pakrantés augalija bei nejudinamos Zemés juosta. Kasybos darbai,
technikos judéjimas, stovéjimas ir naudingyjy iSkaseny pakrovimas bus organizuojami ne arciau kaip 25 m
nuo upés kranto linijos.

LT

| POV sklypa patenkancios pelkiy ir $altinyny teritorijy dalys, kuriy bendras plotas pagal Nekilnojamojo turto
registro iSrasg sudaro 218 m?, bus issaugomos. Kasybos darbai bus vykdomi ne aréiau kaip 40 m nuo pelkés
ribos.

o

Pelkiy ir Saltinyny teritorijose nebus vykdomi kasybos ar kiti Zemés darbai, formuojamos dirvoZzemio
sgvartos, pylimai ar Zaliavos kaupai, sandéliuojamos medziagos, jrengiami technikos judéjimo keliai ar
stovéjimo vietos. Bus iSsaugomas esamas Zzemés pavirsius ir augalija.

o

Pelkiy ir Saltinyny teritorijos nebus sausinamos, uzpilamos gruntu ar rekultivuojant karjerg paverciamos
vandens telkiniu. Nebus jrengiami jy vandenj j karjerg nukreipiantys grioviai. Karjero sausinimas ir gruntinio
vandens lygio Zeminimas gavybos tikslais nebus vykdomi. Sios apsaugos priemoneés bus taikomos karjero
eksploatavimo ir rekultivavimo metu.

LT

Nuodangos ir gavybos darbai bus organizuojami etapais pagal kasybos eigg. Darbai, technikos judéjimas ir
medzZiagy sandéliavimas bus vykdomi tam numatytuose plotuose, iSsaugant kasybai nenaudojamus
gamtinius elementus ir jy apsaugos juostas.

o

Nukastas augalinis dirvoZzemio sluoksnis bus saugomas ir naudojamas karjero rekultivacijai. DirvoZzemio
sgvarty ir apsauginiy pylimy pavirsiai bus apséjami Zole, maZinant erozijos bei defliacijos rizika.

LT

ISeksploatuotose karjero dalyse, kurios nebebus reikalingos tolesnei gavybai ar karjero aptarnavimui,
rekultivavimas bus vykdomas etapais, lygiagreciai su gavyba kitose karjero dalyse. Bus formuojami ir
stabilizuojami Slaitai, paskleidZiamas augalinis dirvoZzemis bei atkuriama augaliné danga.

LT

Po karjero eksploatacijos numatomas teritorijos rekultivavimas j vandens telkinj, kurio Slaitai bus nulékstinti
ir apzeldinti, pritaikant augaly rasis pagal natlraliai aplinkinéje aplinkoje vyraujancia flora.

o

Rekultivuota teritorija sudarys sglygas formuotis skirtingoms vandens ir pakranciy augaly bendrijoms,
skatins biologinés jvairovés gauséjima ir papildys vietovés buveiniy tinkla.

o

Vykdant POV, vietovés reljefas vidutiniskai paZemés apie 2 m iki bGsimo vandens lygio karjere. Dél
vyraujancio Svelniai banguoto reljefo, miskingos ir agrarinés aplinkos, vizualinis pokytis bus nereikSmingas.
Po rekultivacijos teritorija darniai jsilies j aplinkinj krastovaizdj.

o

Vizualine tarsg dél gavybos darby mazZins numatomi Zemés pylimai (iki 3 m aukscio), formuojami
pakrasciuose link artimiausiy sodyby bei keliy. Sie pylimai bus apséti Zole. Pelkiy ir 3altinyny teritorijose bei
misky apsaugai paliekamose nejudinamos Zemés juostose pylimai nebus formuojami.

o

Gamtinio karkaso struktiiry iSsaugojimas bus uZtikrinamas saugant esamus miskus, upés pakrantés augalijg
ir pelkiy bei 3altinyny teritorijas. Gamtinio karkaso stiprinimui bus taikomas etapinis iSeksploatuoty ploty
rekultivavimas ir apZeldinimas jau karjero eksploatavimo metu.

7. MATERIALINES VERTYBES

7.1. Esamos buklés aprasymas

Artimiausias rajoninis kelias Nr. 1502 Bukonys — Upninkai — KeiZonys, esantis piety kryptimi nuo PUV, nuo PUV
teritorijos nutoles apie 180 m. PUV teritorijos Zemés sklypo 3iaurés vakariniame-vakariniame pakrastyje praeina
lauko keliukas, kuris sustiprintas ir pritaikytas sunkiasvoriui transportui, bus naudojamas susisiekimui su karjeru
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nuo/iki rajoninio kelio Nr. 1502. Siam lauko keliukui, vykdant detalig ?valgyba buvo numatyta 10,0 m plocio
apsaugos zona (j abi puses), todél j PUV teritorija patenka ir $i numatyta kelio pasaugos zona.

Analizuojama teritorija iSsidésCiusi atokiau nuo urbanizuoty/urbanizuojamy teritorijy: rekreacinés, kurortinés,
gyvenamosios, visuomeninés paskirties bei pramonés ir sandéliavimo teritorijy.

POV vietai artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas — Jonavos g. 4, Upninkéliy k., Upninky sen., Jonavos r.
sav., nuo analizuojamos teritorijos (PUV sklypo) ribos nutoleS 81 m (iki istekliy kasybos zonos 106 m) ryty
kryptimi. Artimiausia tankiau apgyvendinta teritorija yra Upninkéliy k., nuo PUV sklypo ribos nutoles apie 81 m
ryty kryptimi. Kitos arciausiai planuojamos tkinés veiklos esancios apgyvendintos teritorijos: Upninkéliy k., nuo
POV teritorijos nutoles apie 0,5 km pietry¢iy kryptimi;

InZinerinés infrastruktiiros objekty PUV teritorijoje (Zemés sklypy ribose) néra.

Planuojamame Zemés sklype ar teritorijoje ir gretimybése (besiribojanciuose sklypuose ar teritorijose)
materialiniy vertybiy (inZineriné ir socialiné infrastruktlra, gyventojy nekilnojamasis turtas — Zemé, statiniai)
nuvertéjimas neprognozuojamas. Greta PUV esanéiy nekilnojamojo turto — Zemés sklypy verté gali nezenkliai kisti
j teigiama puse atsiradus dirbtiniam vandens telkiniui iSkasus isteklius ir rekultivavus karjera.

7.2. Numatomas reikSmingas poveikis

POV jgyvendinimo metu neigiamas poveikis materialinéms vertybéms nenumatomas.

8. NEKILNOJAMOSIOS KULTUROS VERTYBES

8.1. Esamos buklés aprasymas

Remiantis kultiros vertybiy registro?* duomenimis PUV nepatenka j nekilnojamyjy kultiros vertybiy objekty ir
teritorijy ir jy apsaugos zony teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausias kultliros paveldo objektas (KPO) —
UZupiy pilkapynas Il (kodas 27735), adresu Jonavos r. sav., Upninky sen., UZzupiy k., nuo POV nutoles apie 2,0 km
pietryCiy kryptimi (Zr. 24 pav.). Artimiausi kulttros paveldo objektai:

® UZupiy pilkapynas |l (kodas 27735), adresu Jonavos r. sav., Upninky sen., Uzupiy k., nuo PUV nutoles apie

2,0 km pietryciy kryptimi;

® Uzupiy pilkapynas, vad. Svedy kapais (kodas 2002), adresu Jonavos r. sav., Upninky sen., Uzupiy k., nuo

PUV nutoles apie 2,1 km pietry¢iy kryptimi;

b

Vareikiy pilkapynas, vad. Kapgiais (kodas 2009), adresu Jonavos r. sav., Upninky sen., Vareikiy k., nuo POV
nutoles apie 2,3 km pietryciy kryptimi.

24 https://kvr.kpd.It/#/static-heritage-search
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Sutartiniai zenklai

[ pov teritoriia

E Kultdros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos

Kultaros paveldo objekty ir vietoviy apsaugos zonos

Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis

24 pav. Artimiausi kultiros paveldo objektai

8.2. Numatomas reikSmingas poveikis

Remiantis kultdros vertybiy registro®® duomenimis POV nepatenka j nekilnojamujy kultiros vertybiy objekty ir
teritorijy ir jy apsaugos zony teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausias kultlros paveldo objektas (KPO) —
UZupiy pilkapynas Il (kodas 27735), adresu Jonavos r. sav., Upninky sen., UZzupiy k., nuo POV nutoles apie 2,0 km
pietryCiy kryptimi (zr. 21 pav.), todél dél planuojamo objekto statybos ir tolimesnés eksploatacijos, neigiamas
poveikis kultiros paveldo objektams ir teritorijoms nenumatomas, priemonés nesitlomos.

Atsizvelgiant j Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 , Archeologinio kultlros paveldo tvarkyba“ lli
skyriaus 7.8 p. ,Archeologiniai tyrimai privalomi, kai: numatoma vykdyti didelés apimties Zemés judinimo darbus
(rengti karjerus, kasti tvenkinius, tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti
bdtinus statinius ir kt.), kei¢iancius reljefg daugiau nei 1 ha plote” pries pradedant statybos darbus nagrinéjamoje
teritorijoje bus atlikti Zvalgybiniai archeologiniai tyrimai.

9. VISUOMENES SVEIKATA

Poveikio visuomenés sveikatai vertinimas yra viena i sudétiniy poveikio aplinkai vertinimo daliy, kurios
pagrindinis tikslas analizuojamos veiklos rizikos sveikatai veiksniy jvertinimas, esant poreikiui tinkamy poveikj
aplinkai ir Zmoniy sveikatai mazinanciy priemoniy parinkimas bei objekto sanitarinés apsaugos zonos riby
tikslinimas ir pagrindimas.

Nusimacius planuojamos vykdyti Gkinés veiklos kryptj, apimtis ir jsivertinus gamtine ir gyvenamajq aplinka,
kurioje ji bus vykdoma, nusistatomi ir jvertinami pagrindiniai potencials rizikos veiksniai. Atlikus rizikos veiksniy
vertinimg kiekybiniais, kokybiniais ir apraSomaisiais bldais yra nustatoma potenciali objekto sukeliama rizika
sveikatai, teikiamos rekomendacijos, sitilomos priemonés.

25 https://kvr.kpd.It/#/static-heritage-search
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9.1. Gyventojy demografiniai rodikliai

Siekiant apibddinti visuomenés sveikatos bikle pasirinkti Sie rodikliai:

® Gyventojy demografiniai rodikliai:

- vidutinis metinis gyventojy skaicius;

- gimstamumo rodiklis;

- natdralus gyventojy prieaugio rodiklis;

- natdrali gyventojy kaita;

- demografinés senatvés koeficientas;

- mirties prieZasciy struktdra;

- mirtingumas dél tam tikry ligy (priezasciy).

® Gyventojy sergamumo rodikliai:

- apsilankymai pas gydytojus;

- sergamumas dél tam tikry ligy.

» INFRAPLANAS

Lietuvos statistikos departamentas nepateikia iSsamios informacijos apie Upninky seniinijoje gyvenanciy
Zmoniy demografinius bei sveikatos rodiklius, todél apzvelgiant visuomenés sveikatos bikle nagrinéjami visos
Jonavos r. sav. teritorijos populiacijos (atskirai gyventojy rizikos grupiy) visuomenés sveikatos baklés rodikliai, kurie
lyginami su Salies vidurkiu.

Gyventojy skaicius. Statistikos departamento duomenimis, 2025 m. pradZioje Jonavos r. sav. gyveno 41 581

gyventojas, Lietuvos Respublikoje 2 890 219 gyventojy. Atsizvelgiant j 2020-2025 mety statistinius duomenis
matome, kad analizuojamoje savivaldybéje gyventojy skaicius mazéjo, o Lietuvos Respublikoje fiksuotas gyventojy
augimas. Analizuojamy mety pradzZioje, analizuojamoje savivaldybéje vyry ir motery pasiskirstymas buvo
pakankamai vienodas (atitinkamai 47 proc. bei 53 proc.).

ISanalizavus penkmecio demografinius duomenis, matome, jog gyventojy sudétis (vaikai, darbingo amziaus
Zmonés, pensinio amziaus Zmonés) kinta neZymiai, to pasékoje galime daryti prielaidg, jog gimstanciyjy ir
mirStanciyjy skaicius yra panasus (Error! Reference source not found..).

21 lentelé. Gyventojy skaicius analizuojamoje Jonavos r. savivaldybéje ir Lietuvoje 2020-2024 metais

Jonavosr. sav.

2020
41928

2021
41595

41248

41498

2024
41490

Gyvenamoji vieta 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gyventojy skaiciaus pokytis
Jonavos . sav. 41928 41595 41248 41498 41 490 41581 Skaicius sumazéjo 8,3 proc.
Lietuvos Respublika 2809977 | 2810761 | 2805998 | 2857279 | 2885891 2890219 Skaicius didéjo 2,8 proc.
Gyventojy skaicius mety pradzioje
42000
= 41800
g
]
= 41600
=
§_ 41400
o 41200
41000
40800
2022 2023

2025
41581

25 pav. Gyventojy skaiciaus pokytis Jonavos r. savivaldybéje 2020-2025 m.

Gimstamumas. 2024 metais Jonavos r. sav. — 262 naujagimiai, Lietuvoje naujagimiy buvo 18 673 naujagimiai.
1000-iui gyventojy tenkantis gimusiyjy skaicius analizuotoje savivaldybéje bei Lietuvoje buvo atitinkamai 6,3 bei

6,5 naujagimio.
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» INFRAPLANAS

Analizuojant penkiy mety (2020-2024 m.) gimstamumo rodiklius, matome jog analizuojamoje savivaldybéje
bei Lietuvos Respublikos teritorijoje gimusiy kidikiy skaicius maZéjo nuo analizuojamo periodo pradzios.

22 lentelé. Gimusiyjy skaicius analizuojamoje savivaldybéje ir Lietuvoje 2020-2024 metais

Teritorija 2020 2021 2022 2023 2024
Jonavos . sav. 342 300 278 277 262
Lietuvos Respublika 23 556 23 330 22 068 20623 18 673

Gimusiyjy skaicius tenkantis 1000-iui gyventojy

9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

0,0
2020

Jonavosr. sav. 8,2

Lietuva 84

2021
7,2
83

2022
6,7
7,9

2023

6,7
7,2

2024
6,3
6,5

26 pav. 1000-iui gyventojy tenkantis gimusiyjy skaicius analizuojamoje Jonavos r. savivaldybéje bei Lietuvoje

Mirtingumas. 2024 metais miré Jonavos r. sav. — 554 asmenys, Lietuvoje mirusiyjy skaicius buvo 37 444

asmenys.

23 lentelé. Mirciy skaicius analizuojamoje Jonavos r. savivaldybéje ir Lietuvoje 2020-2024 metais

Teritorija 2020 2021 2022 2023 2024
Jonavos r. sav. 694 730 675 594 554
Lietuvos Respublika 43 547 47 746 42 884 37 005 37 444

Mirusiyjy skaicius tenkantis 1000-iui gyventojy

20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0

0,0
2020

Jonavosr. sav. 16,6

Lietuva 15,5

2021
17,6
17,0

2022
16,4
15,3

2023
14,3
13,0

2024
13,4
13,0

27 pav. 1000-iui gyventojy tenkantis mirusiyjy skaicius analizuojamoje Jonavos r. savivaldybéje bei Lietuvoje

2020-2024 m. laikotarpiu natdralaus gyventojy prieaugio rodiklis 1000 gyv. Jonavos r. sav. nebuvo stabilus ir
kiekvienais metais tai sumazédavo ir bidavo nezymiai neigiamas. Lietuvoje Sis rodiklis kito viso analizuojamo
periodo metu. DidZiausia reikSmé buvo pasiekta 2021 metais. Neigiamas natlralaus prieaugio skaicius rodo, jog

gimsta maZiau naujagimiy nei mirSta Zmoniy.
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24 lentelé. Natiralus gyventojy prieaugis 1000-iui gyv. analizuojamoje Jonavos r. savivaldybéje ir Lietuvoje

Teritorija 2020 2021 2022 2023 2024
Jonavos r. sav. -8,4 -10,3 -9,6 -7,6 -7,0
Lietuvos Respublika -7,1 -8,7 -7,4 -5,7 -6,5

Vertinant gyventojy pasiskirstyma pagal amziaus grupes stebima, kad didziausig Jonavos r. didZiausig
gyventojy dalj tarp vyry sudaré 50-54 mety bei motery sudaré 60-64 mety amziaus grupés asmenys.

Gyventojy pasiskirstymas pagal 5 m. amiiaus grupes
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

04 5-9 10_14 1519 20-24  25-29 30-34 35-39 40-44  45-49 50-54 5059 60-64 6569 70-74 75-79 80-84 vvgrzlsrnl

Vyrai 790 1050 1127 1106 1157 1259 1325 1359 1309 1436 1603 1483 1467 1123 821 594 322 216
Moterys 713 957 984 1117 1029 1205 1252 1272 1194 1415 1622 1667 1805 1614 1450 1148 847 743

28 pav. Vyry ir motery skirstinys atsizvelgiant j amziy, analizuojamoje Jonavos r. savivaldybéje

Demografinés senatvés koeficientas, t.y. pagyvenusiy (60 mety ir vyresnio amZiaus) Zmoniy skaicius, tenkantis
Simtui vaiky iki 15 mety amziaus, vertinant 2020—-2024 m. duomenis, Jonavos r. sav. Sis rodiklis yra pakankamai
stabilus ir kinta gana nezymiai, ir yra 1,1 karto didesnis nei Lietuvos Respublikos teritorijoje. Lietuvoje tendencijos
pakankamai stabilios, rodiklis stabilus ir Zenkliai nekintantis.

25 lentelé. Demografinés senatvés koeficientas analizuojamoje Jonavos r. savivaldybéje ir Lietuvoje

Teritorija 2020 2021 2022 2023 2024
Jonavos r. sav. 135 140 142 144 151
Lietuvos Respublika 133 134 134 134 140

Bendras mirtingumas bei mirties priezasCiy struktdra analizuojamoje Jonavos r. savivaldybéje bei Lietuvoje.
Jonavos r. savivaldybéje 2024 metais bendras mirtingumas buvo 1 431,5 atvejo/100 000 gyv. Lyginant su situacija
esancia Lietuvoje Sis skaicius 1,1 karto mazesnis nei Jonavos r. sav.

Analizuojamoje savivaldybéje didzZigjg dalj mirties priezasciy kvalifikacijoje sudaré kraujotakos sistemos ligos
843,5 atvejy, Lietuvoje situacija tokia pati, daugiausia gyventojy mirsta dél kraujotakos sistemos ligy (670,8
atvejo/100 000 gyv.). Antroje vietoje mirties priezasciy kvalifikacijoje buvo piktybiniai navikai — 277,1 atvejai/100
000 gyv. Lietuvoje tendencijos tokios pacios ir antroje vietoje mirtys nuo piktybiniy naviky — 271,1 atvejai/100 000
gyVv.). Reciausiai fiksuojamos kvépavimo sistemos ligos.
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Mirusiyjy skai¢ius pagal mirties prieZastis

1800,0 -
1600,0 _ 1
14000 - 1 7
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
L "L "L I TR * T B 3 A " N 3 B
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Lietuva Jonavosr. sav.
Bendras mirtingumas 100 000 gyv. 13618 1549,5 1700,1 1514,5 1288,7 1399,7 1661,8 1762,4 16315 14315
Mirtingumas nuo piktybiniy naviky 100 000 gyv. 286,1 292,1 275,9 279,0 271,1 2828 3113 246,2 290,0 277,1
Mirtingumas nuo kraujotakos sitemos ligy 100 000 gyv. 7435 816,3 8203 794,7 670,8 755,7 845,3 9174 858,0 8435
® Mirtingumas nuo kvépavimo sistemos ligy 42,9 43,0 379 41,0 37,8 38,0 45,5 36,2 45,9 33,7
ISorinés mirties prieZastys 85,2 89,2 86,3 82,5 78,7 104,6 100,6 86,9 91,8 79,5

29 pav. Bendro mirtingumo bei mirties priezasciy pokytis tenkantis 100 000 gyventojy 2024 metais
Gyventojy skaicius veiklos jtakos zonoje, jo kitimas

Jonavos r. savivaldybéje 2025 m. pradzioje gyventojy skaicius sieké 41 581, vertinant 2020-2025 m. laikotarpj -
stebima gyventojy augimo tendencija, per analizuojama laikotarpj gyventojy skaicius isliko panasus.

Lietuvos Respublikos teritorijoje 2025 m. pradZioje gyventojy skaicius sieké 2 890 219, vertinant 2020-2025 m.
laikotarpj - stebima gyventojy didéjimo tendencija.

Gyventojy populiacijos charakteristikos (pasiskirstymas pagal amZiy, iSsilavinimo lygj)

2024 mety pradzioje Lietuvos statistikos departamento duomenimis Jonavos r. sav. gyveno 41 581 gyventojy,
iS jy — 47 proc. vyrai ir 53 proc. moterys. Daugiausia Jonavos r. sav. yra darbingo amZziaus gyventojy — 63 proc.
Jauny (0-15 m.) gyventojy skaicius (15 proc.). Vyresniy nei 60 mety amziaus Zzmoniy skaiciaus (22 proc.). Penkiy
mety laikotarpyje rodikliai islieka stabils ir kinta nezymiai.

2024 mety pradzioje Lietuvos statistikos departamento duomenimis Lietuvos Respublikoje gyveno 2 890 219
gyventojai, i$ jy — 47,5 proc. vyraiir 52,5 proc. moterys. Daugiausia Lietuvoje yra darbingo amZiaus gyventojy — 63
proc. Jauny (0—-15 m.) gyventojy skaicius (15,5 proc.), vyresniy nei 60 mety amziaus Zmoniy skaiciaus (21,5 proc.).
Penkiy mety laikotarpyje rodikliai islieka stabilUs ir kinta nezymiai.

Gyventojy pasiskirstymas pagal grupes (0-15 m, darbingas, pensinis)

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Jonavosr. sav. Lietuva
Vaikai (0-15 mety amiiaus) % 15,7 15,4 15,2 15,2 14,9 15,8 158 15,8 159 15,5
Darbingo amiiaus gyventojai % 62,6 62,6 62,8 62,8 63,0 62,5 62,2 62,3 62,5 62,9
Pensinio amZiaus gyventojai % 21,7 22,0 22,0 22,0 22,0 21,8 22,0 219 21,6 215

30 pav. 0-15 mety, darbingo ir pensinio amziaus nuolatiniai gyventojai analizuojamoje Jonavos r. savivaldybéje bei
Lietuvoje 2020-2024 m.

Darbo rinka ir nedarbas nagrinéjamoje teritorijoje, jos kitimas

Vieni svarbiausiy ekonominiy procesy ir makroekonominiy problemy yra darbas ir nedarbas.
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2024 m. sausio mén. Jonavos r. sav. UZimtumo tarnyboje buvo jregistruoti 2 947 bedarbiai, per 2024 mety
sausio — gruodZio mén. i$ viso buvo jregistruoti 2 859 bedarbiai, kas rodo, kad bedarbiy sumazéjo 3 proc.. Per
2024 mety sausio - gruodZio ménesius i$ viso buvo jdarbinti 252 asmenys.

2024 m. sausio meén. Lietuvos Respublikoje UZzimtumo tarnyboje buvo jregistruoti 165 840 bedarbiai, per 2024

mety sausio — gruodZio meén. i$ viso buvo jregistruoti 163 564 bedarbis. Per 2024 mety sausio - gruodZio
meénesius i$ viso buvo jdarbinti 14 086 asmenys.

Darbo rinkos situacija Jonavosr. sav. Darbo rinkos situacija Lietuvoje
3500 180000
3000 160000
140000
2500 120000
100000
2000
1500 60000
40000
1000 20000
o
s Sausis Vasari Kovas Bafmd ngui Birfeli Liepa R:Ag}:u Rquéi Spalis u?km Gruodi
N s is & atis s is s
Sausis  Vesaris  Kovas  Balandis  Geguie  Girielis | Liepa  Rugojts Rugsin  Spali  Lapkiits  Gruodis Bedarbiai 165840 165686 165979 153487 148556 154708 156521 160636 157503 152934 157463 163564
Bedarbial 2997 2943 28 2811 2732 2814 205 2890 299 2840 2738 2856 B
18 viso darbinta ssmeny 307 302 315 302 200 283 353 345 s 333 347 252 15 viso jdarbinta asmeny 15892 15888 19207 20916 19801 16398 16965 17027 24811 21760 18385 14086
Laisvos darbo vietos w7 157 28 19 186 168 T ey F) 1% 104 % Laisvos darbo vietos 13072 13013 14660 17154 17533 15001 16456 14962 16148 15076 10886 8449

31 pav. Darbo rinkos analizé analizuojamoje Jonavos r. savivaldybéje bei Lietuvoje, 2024 m.

2020-2024 m. laikotarpiu analizuojamoje savivaldybéje bei Lietuvos Respublikos teritorijoje iki 2021 m.
tendencijos buvo stabilios ir kinto neZzymiai, taCiau 2021 metais dél jsivyravusios pandemijos bedarbiy skaicius
Sokteléjo ir sieké: Jonavos r. sav. 9,4 proc., o Lietuvoje 8 proc. visy gyventojy. 2022 m. nedarbo lygis visuose
analizuojamoje teritorijoje mazéjo. Registruoty naujy darbo viety skaicius bei jdarbinty asmeny skaiciai pasizymi
tomis paciomis tendencijomis kaip ir nedarbo lygio atveju. lki 2021 mety rodikliai stabills ir kinta nedaug.
Jsivyravus pandemijai visi rodikliai Zzenkliai mazéja, 2021 metais ima sparciai augti.

Darbo rinkos situacija, iSreikita procentais

12,0
10,0
80
6,0
4,0
2,0

0,0

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Jonavosr. sav. Lietuva
Bedarbiai % 93 94 71 70 6,8 77 8,0 56 53 55
Laisvos darbo vietos % 6,7 10,6 6,7 53 55 7,7 12,8 9,8 6.6 6,0
15 viso jdarbinta asmeny % 7.0 9,5 8,7 89 9,6 7.7 9,0 73 71 7.7

32 pav. Darbo rinkos pokytis procentais 2019-2023 m. analizuojamoje Jonavos r. savivaldybéje ir Lietuvoje

9.2. Gyventojy sergamumo rodikliai

Pagal Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodikliy informacinés sistemos
pateikiamus rodiklius, 2020-2024 metais Jonavos r. sav. gyventojy apsilankymy skaicius 100 gyv. pas gydytojus, po
2020 m. po truputj mazéjo — 657,2 apsilankymy 100-ui gyventojy. Lyginant penkmecio duomenis galima daryti
iSvadg, kad gyventojai iki pandemijos (2020 m.) turéjo galimybes lengviau patekti j gydymo jstaigas ir gauti jiems
reikalingas paslaugas. Metai po pandemijos apslankymuy skaicius pas gydytojus pamazu vél émé augti.
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Apsilankymuy pas gydytoja skaicius 100 gyventojy
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Lietuva
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2021
657,2

769,1

2022

688,7
868,3

2023

704,2
916,1

33 pav. Apsilankymy pas gydytojus skaicius 100-ui gyv.

2024
50

» INFRAPLANAS

889,1

Atlikta Jonavos r. savivaldybés ir Lietuvos sergamumo 100 000 — iy gyventojy rodikliy analizé. DidZiausias
sergamumas analizuojamojoje savivaldybéje buvo: kvépavimo sistemos ligomis (402,3 atvejo/100 000-iy gyv.),
kraujotakos sistemos ligomis (395,3 atvejo/100 000-iy gyv.), traumy ir kity iSoriniy priezasc¢iy padariniai (167,9
atvejo/100 000-iy gyv.), nervy sistemos ligomis (153,8 atvejo/100 000-iy gyv.). MazZiausias sergamumas
savivaldybéje buvo piktybiniais navikais (45 atvejai/100 000-iy gyv.).

Lietuvoje sergamumo tendencijos tokios pat panasios. DidzZiausias sergamumas analizuojamojoje savivaldybéje
buvo: kvépavimo sistemos ligomis (340,2 atvejo/100 000-iy gyv.), kraujotakos sistemos ligomis (338,7 atvejo/100
000-iy gyv.), traumy ir kity iSoriniy priezasciy padariniai (155,8 atvejo/100 000-iy gyv.), nervy sistemos ligomis
(149,8 atvejo/100 000-iy gyv.). Maziausias sergamumas savivaldybéje buvo piktybiniais navikais (41,2 atvejai/100

000-iy gyv.).
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200
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Ausy ligos

Kraujotakos sistemos ligos
Kvépavimo sistemos ligos
Nervy sistemos ligos
Piktybiniai navikai

Traumos ir kiti iSoriniy prieZaséiy padariniai

2020

92,3
358,7
361,6
1214
40,6
167,9

2021

71,6
352,5
305,7
110,5
40,4

1346

Sergamumo pasiskirstymas pagal ligas

2022 2023
Jonavosr. sav.

79,2 92,4
367,8 380,6
301,1 406

124 140

40,4 42,1
149,9 163,7

2024

114
395,3
402,3
153,8
45
167,9

2020

79,9
324,8
339,2
1442

39,3
1604

2021

58,7
310,9
263,2
1315

36,9
130,1

2022
Lietuva
68,9
3253
268,7
143,6
383
146,2

2023

86,7
330,3
365,7
1524

39,6
156,8

34 pav. Jonavos r. savivaldybés bei Lietuvos sergamumo tendencijos 2020 — 2024 metais

ISvados

2024

96,7
338,7
340,2
1598
41,2
1558

® %analizavus savivaldybés bei bendruosius Lietuvos sergamumo rodiklius, matome, jog iki 2021 m.
daugumos analizuoty ligy atvejy skaicius per analizuojamg laikotarpj mazéjo, o 2022 m. pradéjo augti.

® DidZiausias sergamumas analizuojamose savivaldybéje nustatytas kvépavimo sistemos ligomis,

kraujotakos sistemos ligomis bei traumuy ir kity iSoriniy priezasciy padariniais.

» Matziausias sergamumas analizuojamose savivaldybése registruotas piktybiniais navikais, ausy ligomis.
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9.3. Gretimybiy analizé

Planuojama akiné veikla bus vykdoma Kauno apskrityje, Jonavos rajone, Upninky senidnijoje, Bajoriskiy kaimo
teritorijoje. Paskutinio oficialaus surasymo (2021 m.) duomenimis Upninky seniinijoje gyveno 1 076 gyventojai, i$
kuriy 16 gyventojy Bajoriskiy kaime. PUV vietai artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas adresu Jonavos g. 4,
Upninkéliy k., Upninky sen., Jonavos r. sav., nuo analizuojamos (PUV) teritorijos ribos nutoles apie 80 m pietry¢iy
kryptimi. Kitos arciausiai planuojamos tkinés veiklos esancios apgyvendintos teritorijos:

® Upninkéliy k., nuo POV teritorijos nutoles apie 0,5 km pietry¢&iy kryptimi;
® Karciskiy k., nuo POV nutoles apie 1,1 km atstumu $iaurés vakary kryptimi;

® Kar¢iy k., nuo POV nutoles apie 1,5 km atstumu Siaurés vakary kryptimi.

Sutartiniai Zenklai
] POV teritorija
IStekliy plotas (kasybos zona)
Artimiausi pastatai

Il Gyvenamas pastatas

]:I Negyvenamas pastatas
Atstumas nuo POV teritorijos

[T100m

300m
. 500m

35 pav. Atstumas iki artimiausiy gyvenamy statiniy

500 metry spinduliu aplink analizuojamg teritorijg yra 6 gyvenamieji pastatai, kuriuose apytiksliai gyvena 18
gyventojy. Bendras analizuojamos teritorijos ir artimiausiy pastaty planas atvaizduotas Zemiau esandiame
paveiksle.
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Sutartiniai zenklai
1~ "1 POV teritorija

Artimiausi pastatai

- Gyvenamas pastatas

[ ] Negyvenamas pastatas
Atstumas nuo PUV teritorijos
["J100m

300m
| 500m

36 pav. Artimiausiy gyvenamuyjy ir negyvenamuyjy pastatyty situacijos schema

Analizuojama teritorija i$sidésciusi atokiau nuo urbanizuoty/urbanizuojamy teritorijy: rekreacinés, kurortinés,
gyvenamosios, visuomeninés paskirties bei pramonés ir sandéliavimo teritorijy.

Analizuojamos PUV artimiausioje gretimybéje néra jokiy svarbesniy visuomeninés paskirties pastaty (ugdymo,
sveikatos priezidros, vieSojo saugumo uztikrinimo ir priesgaisrinés pagalbos jstaigy), kuriems galéty bati daromas
didesnis poveikis.

PUV artimiausios visuomeninés paskirties jstaigos:

» Gydymo jstaigos:

® Upninky ambulatorija (Jaunystés g. 7, Upninkai), nuo POV teritorijos nutolusi apie 5,0 km pietry&iy
kryptimi;
® V5) Paupio globos namai (Paupio g. 40, Ruklos k.), nuo PUV teritorijos nutoles apie 5,9 km
pietvakariy kryptimi.
» Mokymo jstaigos:

® Jonavos Lietavos pagrindiné mokykla, Upninky skyrius (Sventosios g. 7, Upninkai), nuo POV
teritorijos nutoles apie 5,3 km pietryciy kryptimi;

® Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras (Laumés g. 8, Rukla), nuo POV
teritorijos nutoles apie 7,6 km pietvakariy kryptimi.

9.4. Rizikos grupiy populiacijoje analize
Zmoniy grupés jautrumg sveikatai darantiems jtakg veiksniams lemia keli faktoriai: amZius, lytis, esama
sveikatos biklé. Atliekant poveikio visuomenés sveikatai vertinimg, iSskiriama viena ar kelios rizikos grupés,
patiriancios planuojamos dkinés veiklos poveikiy ir jy sglygoty aplinkos pokyciy ekspozicijg bei esancios jautresnés
uz likusig populiacijos dalj.
Rizikos sveikatai aplinkos veiksniams jautriausi gali bati:
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» vaikai (17,0 %),

® vyresnio amziaus zmonés (23,0 %),

» INFRAPLANAS

® visy amZiaus grupiy ligoniai ir nusiskundimy dél sveikatos turintys Zmonés (2,8 %).

Rizikos grupe galéty sudaryti gretimybéje gyvenantys Zmonés: vaikai ir vyresnio amziaus Zmonés bei
visuomeninius pastatus lankantys zmonés. Siy grupiy atstovai galéty jautriau reaguoti j pakitusios aplinkos ir/ar

gyvensenos rodiklius.

Rizikos grupiy jvertinimas atliekamas 500 m spinduliu nuo analizuojamos teritorijos. Sioje teritorijoje yra 6
gyvenamosios paskirties pastatai.

26 lentelé. Rizikos grupés nustatymas

Atstumas nuo sklypy ribos Pastaty skaicius Bendras Zmoniy skai€ius?® | Tame tarpe rizikos grupés Zmoniy
1 gyv. pastatas 1 vaikas;
100 m 0 visuomeniniy pastaty 3 gyventojai 1gyv.>60m.;
1 sveikatos sutrikimy turinciy asmeny.
2 gyv. pastatai 1 vaikas;
300 m 0 visuomeniniy pastaty 6 gyventojai 1gyv.>60m.;
1 sveikatos sutrikimy turintis asmuo.
3 gyv. pastaty 1 vaikas;
500 m . .. 9 gyventojai 1gyv.>60m.;
0 visuomeniniy pastaty . _ .
1 sveikatos sutrikimy turiniy asmeny.
9.5. PUV keliamy rizikos veiksniy jvertinimas

9.5.1. Rizikos veiksniy nustatymas

Atliekamas kompleksinis poveikio visuomenés sveikatai vertinimas, t.y. — pagrindiniy sveikatai daranciy jtaka
veiksniy ir jy sukeliamy poveikiy analizé. Svarbiausi veiklos, susijusios su planuojama Ukine veikla, visuomenés
sveikatai jtakg darantys veiksniai pateikti Zemiau esancioje lenteléje.

Fizinés aplinkos veiksniai (oro tarsa ir triukSmas) jvertinami kiekybiskai, nustatomi prognozuojami tarsos kiekiai,
kokybiné tersaly sudeétis, jy atitiktis teisés norminiams aktams.

27 lentelé. Sveikatai darantys jtakg veiksniai

Veiksniai ‘ Veiksniui jtaka turinti veikla
1. Fizinés aplinkos veiksniai:
iuké +
TriukSmas Karjero eksploatacijos darbai, transportas
. +
Oro tarsa Karjero eksploatacijos darbai, transportas
+

Vandens, dirvoZzemio tarsa . . .
Karjero eksploatacijos darbai, transportas

1. Socialiniai ir ekonominiai veiksniai
Sauga, nelaimingy atsitikimy rizika, ekstremaliy +
situacijy jvertinimas Karjero eksploatacijos darbai, transportas
2.  Profesinés rizikos veiksniai

+
Karjero eksploatacijos darbai, transportas
3.  Psichologiniai veiksniai

Fiziniai

+

Galimi konfliktai . .
Karjero eksploatavimas

Estetinis vaizdas

Karjero eksploatavimas

Atliekant poveikio visuomenés sveikatai vertinimg buvo naudoti kiekybinis ir kokybinis aprasomasis vertinimo
metodai. ReikSmingiausi planuojamos dkinés veiklos veiksniai — triukSmas, oro tarSa — jvertinti kiekybiskai, kiti
veiksniai jvertinti kokybiniu aprasomuoju bidu. Detaliau vertinimo metu naudoti metodai aprasyti prie kiekvieno
vertinimo veiksnio.

2 Priimta, kad viename name gyvena 2 gyventojai
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9.5.2. Cheminiai atmosferos oro tersalai ir jy poveikis sveikatai
Su planuojama dkine veikla susije terSalai analizuojami ataskaitoje:

Kietosios dalelés. | org iSmetamos kietosios dalelés labai skiriasi savo fizine ir chemine sudétimi, skirtingi yra
daleliy dydziai ir jy iSmetimo Saltiniai. KD10 dalelés (kuriy dydis ore yra mazesnis nei 10um) kelia didZiausig
susirQpinima, kadangi jos yra pakankamai mazos, kad galéty prasiskverbti giliai j plaucius ir tokiu bldu sukelti
didele grésme Zmogaus sveikatai. Siuo metu KD2,5 dalelés laikomos sukelian¢iomis dar didesne grésme sveikatai.
Didesnés dalelés néra tiesiogiai jkvepiamos ir iS oro pakankamai efektyviai gali bati pasalinamos sedimentacijos
badu.

Pagrindinis patekimo j organizma kelias yra kvépavimo takai. Dalis jkvépty daleliy nuséda kvépavimo takuose, o
likusi dalis pasalinama su iSkvepiamu oru. Nusédimo vieta priklauso nuo daleliy savybiy (dydZio, formos, elektrinio
kravio, tankio, hidroskopiskumo) ir individo kvépavimo trakto anatomijos bei kvépavimo intensyvumo. Didesnés
dalelés (>10 um) nuséda kvépavimo trakto dalyje, esancioje virs gerkly, 5-10 um diametro dalelés -
stambesniuose kvépavimo takuose (bronchuose), 2,5-5 um dalelés — smulkesniuose takuose (bronchiolése). Po
nusédimo plauciuose, didzZioji dalis daleliy jvairiais mechanizmais yra pasalinamos iS organizmo. Smulkiosios
dalelés gali bati perneSamos giliai j plaucius, kur jos gali sukelti uzdegimga ir pabloginti Zmoniy, serganciy Sirdies ar
plauciy ligomis, bikle. Be to, j plaucius jos gali pernesti kancerogeninius junginius.

Azoto oksidai. Azoto oksidai susidaro deginimo procese, aukstoje temperatiroje oksiduojantis atmosferos
azotui. Pagrindinis produktas yra azoto oksidas (NO), maZesné dalis azoto dioksido (NO,) ir kity azoto oksidy (NOx).
| atmosferg patekes NO netrukus oksiduojasi ir susidaro NO,. Saulés Sviesoje, vykstant reakcijai tarp NO; ir lakiyjy
organiniy junginiy susidaro antriniai tersalai (ozonas, formaldehidas ir kt.). Aplinkoje NO, egzistuoja dujinéje
formoje, todél vienintelis patekimo j Zmogaus organizma kelias yra kvépavimo takai. NO; gali dirginti plaucius ir
sumazinti atsparuma kvépavimo taky infekcijoms (gripui ir pan.).

Anglies monoksidas. Anglies monoksidas (CO) yra toksinés dujos, iSmetamos j atmosferg degimo procesy metu
arba oksiduojantis angliavandeniliams bei kitiems organiniams junginiams. Sis junginys atmosferoje issilaiko apie
meénesj, po to oksiduojasi j anglies dioksidg (CO2). Organizme CO stabdo deguonies pernesimg kraujyje. Tai
sumazina j Sirdj patenkantj deguonies kiekj, o tai ypac svarbu Zzmoniy, kencianciy nuo Sirdies ligy, sveikatai.

Karjere laikantis darbo saugos, priesgaisrinés saugos, aplinkosaugos ir higienos reikalavimy, naudojant ES
saugias darbo salygas atitinkan&ius mechanizmai, dirvoZzemio, vandens ter3aly, nuosédy susidarymo PUV metu
nebus.

Lakieji organiniais junginiai (LOJ). LOJ laikomos medziagos, susidedancios i$ anglies, deguonies, vandenilio,
halogeny ir t.t. ir pan. atomuy, (iSskyrus anglies oksidus ir neorganinius metaly karbidus), kuriy virimo temperatdra
yra mazesné nei 250 laipsniy celsijaus esant normaliam atmosferos spaudimui. Tokios cheminés medZiagos
sukelia troposferinio ozono, kenksmingo Zzmoniy sveikatai susidaryma. Svarbiausias LOJ aplinkai keliamas pavojus -
dalyvavimas fotocheminése reakcijose (saulés radiacijos poveikyje), sukelianciose ozono susidaryma troposferoje
(apatiniuose atmosferos sluoksniuose). Skirtingai nuo stratosferinio ozono, apsaugancio Zeme nuo kenksmingy
ultravioletiniy spinduliy, troposferoje susidarantis ozonas sukelia kvépavimo ligas ir kenkia aplinkai. Lakiyjy
organiniy junginiy skaiCius yra labai didelis. Dél Sios priezasties baigtinio tokiy junginiy sgraso néra, todél jiems
taikomi bendresnio pobidzZio apibrézimai.

Oro tarsa vertinama vadovaujantis:

® Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro jsakymu dél
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m.
spalio 30 d. jsakymo Nr. 471/582 ,Dél tersaly, kuriy kiekis aplinkos ore vertinamas pagal ES kriterijus,
sgraso patvirtinimo ir ribiniy aplinkos oro uzterstumo verciy nustatymo” pakeitimo 2007 m. birZzelio 11 d.
Nr. D1-329/V-469.

® Tersaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sajungos kriterijus, sarasa ,Tersaly, kuriy kiekis
aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sgrasg ir ribines aplinkos oro uzterstumo vertes”.

® Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro jsakymas dél

aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodzio 11 d. jsakymo Nr. 591/640 ,Dél
aplinkos oro uzterstumo normy nustatymo* pakeitimo 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611.

® Lietuvos higienos norma HN 35:2007 “Didziausia leidZiama cheminiy medZiagy (ter$aly) koncentracija
gyvenamosios aplinkos ore”, patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. geguzés 10 d. Nr. V-362,
Zin. 2007-05-19, Nr. 55-2162; 2008 m. gruodZio 5 d. Nr. V-1191, Zin. 2008-12-18, Nr. 145-5858.
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Oro tarSos Saltiniai planuojamoje teritorijoje bus: kasimo, sijojimo ir krovos darbai, kuriy metu j aplinka
nudulkés kietosios dalelés; mechanizmai su vidaus degimo varikliais, dirbsiantys karjero teritorijoje; automobiliy
transportas.

Poveikis orui (oro kokybei) jvertintas atliekant tersaly koncentracijos ore matematinj modeliavimg programa
,I1SC — AERMOD - View“ (toliau — AERMOD). AERMOD programa yra skirta pramoniniy ir kity tipy Saltiniy (keliy,
gelezinkeliy) ar jy kompleksy iSmetamy tersaly sklaidai aplinkoje skaiciuoti. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos
agenturos direktoriaus 12 2008 m. gruodzio 9 d. Nr. AV — 200 jsakymu ,,Dél tkinés veiklos poveikiui aplinkos orui
vertinti terSaly sklaidos skaiiavimo modeliy pasirinkimo rekomendacijy patvirtinimo” LR Aplinkos ministerija
AERMOD jvardina kaip vieng iS modeliy, kurie gali bati naudojami atliekant strateginj bei iSsamy poveikio aplinkai
bei sveikatos vertinimus.

Atlikus oro tar$os modeliavimg nustatyta, kad didZiausig poveikj PUV turés tar$a kietosiomis dalelémis, taciau
terSaly koncentracijos aplinkos ore leistinos ribinés vertés nebus virSijamos. Vertinant su fonine tarsa, ribinés
verteés, vertinant net ir su fonine tarsa, nebus virSijamos.

Gauti tersaly modeliavimo apibendrinti rezultatai pateikiami Zemiau esancioje lenteléje.

Objekto iSmetamy terSaly sklaidos modeliavimo pazemio sluoksnyje rezultatai pateikiami Zemiau esancioje
lenteléje.

28 lentelé. Tersaly sklaidos aplinkos ore modeliavimo rezultatai

Be foninés tarsos Su fonine tarsa
2E | 8 2E | L8
E®» £5 2 Ew £5 2
>2 =: E = _g >g =: E = _g
Medziagos pavadinimas Ribiné verte, pg/m? § % ﬁ % s 'g :% ﬁ :% s
T C i © T 28w
EE $EE EE Let
nw c 9 0 w O c ¥V O
x O o > X O O >
© C S c T C S c
S8 2 =8 2
Lakds org. junginiai (LOJ) - 0,5 valandos 8,3 - 8,7 -
Anglies monoksidas (CO) 10000 8 valandy 10,6 <0,01 175,2 0,02
200 1 valandos 28,6 0,14 40,0 0,20
Azoto dioksidas (NO . ’ . .
zoto dioksidas (NO:) 40 mety 2,9 0,07 9,5 0,24
. . 50 paros 25,6 0,51 34,9 0,70
Kietos dalelés (KD
ietos dalelés (KDso) 40 mety 14,6 0,37 24,1 0,60
. . 25 paros 4,7 0,19 10,8 0,43
Kietos dalelés (KD
letos dalelés (KD2s) 10 mety 16 0,16 7,5 0,75

DetalUs oro tarsos sklaidos zemélapiai pateikti ataskaitos prieduose.

Veikianciy karjery (Lietuvoje apie 400) patirtis liudijg tg patj — oro tarsa juose ir prieigose niekur nesiekia ribiniy
verciy. Karjere ir jo prieigose bei produkcijos iSvezimo kelyje oro tarSos rodikliai ir toliau isliks Zenkliai mazesni uz
leistinas koncentracijas bei ties karjero riba bus artimi foninéms reikSmémes.

Karjere numatomy naudoti mechanizmy iSmetamy terSaly kiekiai atitinka gamtosauginius reikalavimus.
Eksploatacijos eigoje periodiskai bus tikrinamas karjere dirbanciy mechanizmy vidaus degimo varikliy darbo
rezimas ir jo atitikimas nustatytiems reikalavimams. Metinis iSmetamy tersSaly poveikis oro kokybei dél nedidelio
transporto priemoniy skaiciaus bus nedidelis. Aplinkinése teritorijose yra keletas veikianciy arba numatomy
eksploatuoti karjery, taciau didZiausi jau iSeksploatuoti, be to aplinkinése teritorijose iSsidésciusiuose kasybos
sklypuose yra jgyvendintos arba numatytos jgyvendinti galimo neigiamo poveikio mazinimo priemonés.

Numatomos priemonés Zvyrkelio laistymui, todél zaliavos transportavimo kelio nudulkéjimas bus mazesnis nei
paskaiciuotasis. Reikalui esant kelias bus priziGrimas — laistomas ir greideriuojamas. Dulkétumo maZinimui karjero
vidaus keliai ir kiti dulkantys pavirsiai bus drékinami vandeniu arba aukstos mineralizacijos vandens sirymu.
Drékinimas bus vykdomas sausuoju laikotarpiu, kai dél sausos kelio dangos ir transporto priemoniy judéjimo
susidarys matomas dulkéjimas. Drékinimo poreikis bus nustatomas vizualiai pagal faktine situacijg karjere —
pastebéjus nuo transporto judéjimo ar kity vykdomy darby kylantj dulkiy debesj, bus atliekamas dulkéjimg
sukelianciy keliy ir (ar) kity pavirsiy drékinimas. Uz drékinimo poreikio nustatymg ir jo organizavima bus atsakingas
karjero eksploatavimg organizuojantis atsakingas darbuotojas. Drékinimo daZnumas ir intensyvumas bus
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parenkamas atsizvelgiant j meteorologines salygas, kelio dangos bikle ir transporto judéjimo intensyvuma taip,
kad bty iSvengta intensyvaus dulkéjimo.

Jei karjero eksploatacijos metu oro tarSa virsys rodiklius pateiktus skaiéiavimuose, kaip prevenciné priemoné
gali bati taikoma: pagal galimybes dangos pylimy aukstinimas, esant galimybei naudoti naujesnius, maZiau tarSius
karjero mechanizmus. ReikSminga dulkétumo tarSa planuojamoje teritorijoje ir aplink ja nenumatoma, kadangi
iSkasta naudingoji Zaliava turi savo drégnumo koeficientg, todél ji néra iS esmés dulki. Eksploatuojant
apvandenintg naudinggjj sluoksnj naudingoji Zzaliava yra vandeninga, todél jos dulkéjimas nejmanomas.
Nusauseéjusios Zaliavos drégnumas yra toks, kad naudingoji Zaliava néra dulki. Transportuojant Zaliavg sunkvezimiy
kébulai bus dengiami tentais. Taip pat rekomenduojama, kad teritorijoje sandéliuojamy naudingyjy istekliy kaupai
neblty aukstesni nei planuojamas jrengti pylimas, tokiu bldu bus sumazinama smélio audry tikimybé.

Taip pat POV atitiks Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkri¢io 11 d. jsakymo Nr. D1-682 ,Dél
minimaliy reikalavimy dulkétumui mazinti laikant, kraunant, vezant palaidas kietgsias medziagas patvirtinimo”
nuostatas, kadangi:

» MedZiagos laikomos ne aukstesniuose kaupuose nei planuojamas jrengti pylimas;

» Medziagoms nuo véjo apsaugoti jrengiamos véjo greitj mazinancios priemonés (pylimai);

® Pakrovus transporto priemone, medZiaga uzdengiama (tentas ar kt.) ir vefama uZdengta, ribojamas
greitis iki 20 km/h karjero teritorijoje;

® Kraunant mechaniniu krautuvu ar ekskavatoriumi j transporto priemone, medZiagos pylimo greitis ir
aukstis turi bati kuo mazesnis;

» Sklypo, kuriame medziagos kraunamos ir isvezamos, kieta kelio danga nepadengti, karjero vidaus keliai
bus drékinami atsizvelgiant j meteorologines salygas;

» Veikla organizuojama taip, kad ta pati medZiaga bity kuo maZiau perkraunama.

POV teritorija i3sidésciusi tinkamoje jrengti karjera teritorija, kadangi apylinkés retai apgyvendintos, teritorijoje
iStekliai jau aprobuoti, perspektyvi vieta rekreacijai, turizmui ar vandens Ukiui vystyti, taip pat pléstis
gyvenamosiomis teritorijomis (ypac po karjero uzdarymo), be to laikantis jstatymy ir poveikio mazinimy priemoniy
PUV neturés reikmingos jtakos supanciai aplinkai.

ISvada

» 13 taros Zaltiniy j aplinkg i¥metami teraly kiekiai buvo nustatyti skai¢iavimo bidu pagal galiojantias
metodikas, o jy pasiskirstymas aplinkos ore jvertintas programinio modeliavimo biidu;

® Atlikus objekto imetamy ter3aly sklaidos modeliavimg, nustatyta kad esant blogiausiomis sglygomis
kietyjy daleliy (10) paros koncentracija ore siekty iki 25,6 pg (0,51 RV) ir mety — 14,6 ug (0,37 RV),
kietyjy daleliy (2,5) paros — 4,7 ug (0,19 RV) ir mety — 1,6 ug (0,16 RV), azoto dioksido 1 val. — 28,6 ug
(0,14 RV) ir mety — 2,9 pg (0,07 RV), anglies monoksido 8 val. slenkancio vidurkio — 10,6 pg (<0,01 RV),
o lakiy org. junginiy 0,5 val. — 8,3 ug;

® Vertinant su fonine tar$a, kietyjy daleliy (10) paros koncentracija ore POV teritorijoje siekty iki 34,9 ug
(0,70 RV) ir mety — 24,1 ug (0,60 RV), kietyjy daleliy (2,5) paros — 10,8 ug (0,43 RV) ir mety — 7,5 ug
(0,75 RV), kity tersaly ribinés vertés PUV teritorijoje siekty iki 0,24 RV,

® Ribinés vertés, vertinant net ir su fonine tar$a, vadovaujantis blogiausio scenarijaus principu nebus
virSijamos.

9.5.3. Numatomas planuojamos ukinés veiklos poveikis visuomenés sveikatai, atsizvelgiant j
ukinés veiklos metu j aplinka skleidziamus kvapus

Pagal Lietuvos higienos normg HN 121:2010 , Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore”
patvirtintg Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. V-885, 2 punktu,
kvapo koncentracijos ribiné verté taikoma tik is Gkinéje komercinéje veikloje, kurioje naudojami stacionarts tarSos
kvapais Saltiniai, kylantiems kvapams vertinti. Stacionaris tarSos $altinis — tarSos Saltinis, tai jrenginys ar vieta, i$
kurio tersalai (kvapai) patenka j gyvenamosios aplinkos org, esantis nekintamoje buvimo vietoje.

Vykdant Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio iStekliy dalies eksploatacijg jokiy kvapy iSsiskyrimas nenumatomas.

9.6. TriukSmas
Garso suvokimas
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Zmonés su normalia klausa gali suvokti garsus tam tikrame daZniy diapazone, priklausomai nuo garso
intensyvumo. Zmogaus ausis paprastai gali girdéti daZnius nuo 20 iki 20 000 Hz ir masy ausys yra ypa¢ priderintos
prie dazniy tarp 1000 ir 6000 Hz. Garsas, kurio daZznis Zemiau 250 Hz paprastai apibldinamas kaip Zemo daZnio
garsas; o zemiau 20 Hz, vadinamas infragarsu ir néra girdimas Zmonéms. Garsas, kurio daznis virS 1000 Hz yra
laikomas auksto daznio garsu, o garsas kurio daznis virS 20 000 Hz (Zinoma kaip ultragarsu) néra girdimas Zmogaus
ausies. Garsai, kuriy daznis mazesnis turi blti garsesni siekiant, kad Zmogus juos iSgirsty. Pavyzdziui, vidutinis
klausos slenkstis 7 — 8 Hz, yra 100 dB, 20 Hz yra 80 dB, o esant 200 Hz yra 14 dB.

Garso sklidimas

Garsas mazeéja (arba susvelnéja), kai garso bangos aplinkoje tolsta nuo Saltinio. Pagrindiniai veiksniai, kurie turi
jtakos garso sklidimui aplinkoje — aplinkos reljefas, kliGtys, atmosferinis slopinimas (absorbcija). Atmosferinis
slopinimas yra jtakojamas tokiy faktoriy, kaip oro temperatiira, drégmé, slégis, véjo greitis ir kryptis. Zemesnio
daZnio garsai yra maZiau slopinami atmosferos veiksniy nei aukstesnio daznio garsai. Kieta Zemés danga (pvz:
asfaltas arba vanduo) yra linkus atspindéti daugiau garso, o porétas Zemeés pavirsSius atvirksciai — Siek tiek sugerti
garsa.

Fizinés ar aplinkos veiksniai jtakoja, kaip garso lygiai tam tikrose vietose yra suvokiami. Tai apima tokius
veiksnius, kaip — pozicija ir atstumas nuo garso Saltinio. Garso lygis paprastai mazéja atstumui didéjant. Garsas
paveéjui nuo Saltinio yra didesnis nei pries véjg. Fono triukSmo lygis skiriasi priklausomai nuo vietos, paros laiko ir
sezono, ir paprastai yra mazesnés nakties metu ir kaimo vietovése.

Vertinimo metodas

Planuojamos tkinés veiklos triuksmas vertinamas pagal Ldienos triuksmo rodiklius (kadangi planuojama, jog
visi darbai vyks tik darbo dienos metu). Triukimo skai¢iavimai atlikti, siekiant nustatyti, ar vykdant POV galimi

triukSmo norminiy reikSmiy virsijimai, ir jei taip, parinkti priemones, kad jy iSvengti.

29 lentelé. Susije teisiniai dokumentai

Dokumentas
Lietuvos Respublikos Triuksmo valdymo jstatymas,
2004 m. spalio 26 d. Nr.IX-2499, (Zin., 2004, Nr.
164-5971).
2002 m. birzelio 25 d. Europos Parlamento ir
Komisijos direktyva 2002/49/EB dél aplinkos
triukSmo jvertinimo ir valdymo.

Salygos, rekomendacijos
TriukSmo ribinis dydis — Ldienos, Lvakaro arba Lnakties rodiklio
vidutinis dydis, kurj virSijus triukSmo Saltinio valdytojas privalo
imtis priemoniy skleidZziamam triukSmui Salinti ir (ar) maZinti.
Il priedas. TriukSmo rodikliy jvertinimo metodika.
Pramoninis triukSmas: 1SO 9613-2: , Akustika. Atvirame ore
sklindancio garso slopinimas. 2 dalis. Bendroji skaiciavimo

metodika“.

Keliy transporto triukSmas: skaiciavimai atlikti taikant
CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment Methods in Europe)
skai¢iavimo metodiky, nustatytg Komisijos direktyvoje (ES)
2015/996, kuria pagal Direktyvg 2002/49/EB jtvirtinami
bendrieji aplinkos triukSmo vertinimo metodai.

Si higienos norma nustato stacionariy triukimo S$altiniy ir
transporto eismo skleidziamo triukSmo ribinius dydzius,
triukSmo matavimo ir vertinimo bendruosius reikalavimus
gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jy
aplinkoje, ir yra taikoma vertinant triukSmo poveikj visuomenés
sveikatai.

Lietuvos higienos norma HN 33:2026 ,TriukSmo
ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”, patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2026
vasario 10 d. jsakymu Nr. V-131.

30 lentelé. Reglamentuojamas triukSmo lygis gyvenamosios paskirties ir visuomeniniy pastaty fasadais, Siy pastaty zaidimo
ir sporto aikstelése, ramaus poilsio vietose (HN 33:2026)

Dienos Vakaro Nakties
ekviva- ekviva- ekviva-
lentinis lentinis lentinis

Ldvn, Ldienos, | Lvakaro, |Lnakties

Objekto pavadinimas
dBA dBA dBA , dBA

garso slégio |garso slégio |garso slégio

lygis lygis lygis
(LAeqT), (LAeqT), (LAeqT),
dBA dBA dBA
Ukinés veiklos keliamas triuk$mas ties gyvenamosios
paskirties ir visuomeniniy pastaty fasadais bei Siy
55 50 45 55 50 45

pastaty vaiky Zaidimo ir sporto aikstelése, ramaus
poilsio vietose vyresnio amZiaus ir nejgaliems Zmonéms
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Dienos Vakaro Nakties
ekviva- ekviva- ekviva-
lentinis lentinis lentinis

Obiekt dini Ldvn, |Ldienos, | Lvakaro, Lnakties legi lesi lesi
ekto pavadinimas arso slégio garso slégio garso slégio
s dBA  dBA  dBA  ,dBA ° e i =

lygis lygis lygis
(LAeqT), (LAeqT), (LAeqT),
dBA dBA dBA

Transporto eismo keliamas triukSmas ties gyvenamosios
askirties ir visuomenini astaty fasadais bei Si
b v ybuomeninit pasiat fosa “65 | 65 | 60 | 55 i i i
pastaty vaiky Zaidimo ir sporto aikStelése, ramaus

poilsio vietose vyresnio amZiaus ir nejgaliems Zmonéms

31 Reglamentuojamas triukSmo lygis gyvenamosios paskirties ir visuomeninése patalpose (HN 33:2026)

Ekvivalentinis

. - Paros . . .
Objekto pavadinimas . garso slégio lygis
laikas, val.
(LAeqT), dBA

Gyvenamosios paskirties patalpos, visuomeniniy pastaty 7-19 45
miegamieji kambariai, stacionariniy asmens sveikatos| 19-22 40
prieziGros jstaigy palatos 22-7 35
Visuomeniniy pastaty patalpos, kuriose vyksta mokymas ir 45

(ar) ugdymas

TriukSmo skaiCiavimai atlikti kompiuterine programa CADNA A MR 2019 taikant 30 lenteléje nurodytus
metodus. Skai¢iavimuose jvertintas pastaty aukstingumas, reljefas, meteorologinés sglygos ir vietovés triukSmo
absorbcinés savybés. Vertinimo metu buvo ativelgta ir j triukSmo Saltiniy poveikio laikg paros metu, todél
triuksmo modeliavimo metu buvo atlikti tik Ldienos (12 val.) ir Ldvn triuksmo rodikliy skai¢iavimai. Planuojama
akiné veikla kitu paros metu, t. y. — Lvakaro (3 val.) ir Lnakties (9 val.) metu — jokio akustinio triukSmo nekels.
Analizuojamo objekto sukeliamas triukS§mas vertinimas pagal HN 33:2026 ribines vertes skirtas triukSmui nuo
pramonés objekty jvertinti ir pagal ribines vertes skirtas transporty infrastruktiry objektams jvertinti. TriukSmo
sklaida buvo skai¢iuojama 1,5 m aukstyje, dienos metu.

TriukSmo lygiy skai¢iavimo metu buvo analizuojamos:

®  Sumine kity triukmo $altiniy keliama akustiné situacija (foniniai kasybos telkiniai + POV);

» Suminé transporto infrastruktiiry keliama akustiné situacija (prognozinis veiklos pritraukiamas eismas +

foninis eismo intensyvumas);

» Projektiné transporto infrastruktiiry keliama akustiné situacija be fono.

Fizikinés tarsos susidarymas ir jos prevencija

Planuojamos dkinés veiklos iSorés aplinkoje pagrindiniai triukSmo Saltiniai bus: sunkiojo ir lengvojo transporto
priemoniy srautas j veiklos teritorijg ir i$ jos; sunkiasvoriy automobiliy bei kitos technikos (krautuvo, ilgastrélio
ekskavatoriaus, savivarcio, buldozerio) manevravimas veiklos teritorijoje. Maksimalus planuojamy triukSmo
Saltiniy skleidZziamas triukSmo lygis sieks 107 dB(A), (buldozeris CAT D3, zr. 32 lentele). Analizuojamoje teritorijoje
visi planuojami triukSmo S3altiniai — mobilTs, stacionariy triukSmo Saltiniy néra numatoma. Darbus karjere
numatoma vykdyti viena, 8 val. trukmés, pamaina, 5-ias dienas per savaite. UZsakovo pateiktais duomenimis
karjeras darbo dienos metu i$ viso generuos iki 20 sunkiojo transporto reisy ir iki 6 vnt. lengvyjy automobiliy.
Numatomas sunkiojo transporto srautas bus nukreiptas link gretimybéje esancio rajoninio kelio Nr. 1502,
magistralino kelio Nr. A6 kryptimi.

Realiu scenarijumi visi planuojami karjero mechanizmai vienu metu POV teritorijoje nedirbs — darby saugos
pozilriu kasavietéje vienu metu galimas iki dviejy mechanizmy darbas: nuimant virSutinj grunto sluoksnj ir
teritorijos plotg ruosiant kasybai sklype dirba tik vienas mechanizmas — buldozeris; kasant apvandenintg naudingg
sluoksnj j nusauséjimo kaupus kasavietéje dirbs — ekskavatorius; perdirbant nusauséjusig naudingajg Zaliavg —
kasavietéje dirbs krautuvas ir mobilus sijojimo jrenginys; kasant ir kraunant paruosStg Zaliavg iSvézimui —
kasavietéje dirba krautuvas ir sunkvézZimis.

TriukSmo vertinimo metu buvo priimtas maksimaliai blogiausias scenarijus, kad kasybos darbai yra
nepertraukiamai atliekami visg darbo dieng (07-17 val.) ir visame kasybos plote (realiu scenarijumi kasybos ir
Zaliavos paruosimo darbai yra atliekami vienoje kasavietés dalyje, tuomet mechanizmai pervaromi j kitg vietg).
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Kaip blogiausias scenarijus taip pat priimta, kad kasavietéje vienu metu dirba krautuvas, ekskavatorius ir mobilus
sijojimo jrenginys. Visi numatomi naudoti karjero mechanizmai atitiks ES reikalavimus.

Svarbu pazymeéti, jog rytinéje PUV kasybos sklypo dalyje i$ dirvoZzemio dangos savarty numatoma suformuoti
3,0 m auks¢io ir 5,0 m plocio pylimg — savotiska triukdmo barjera, kuris sulaikys triukdmo ir dulkiy sklaida link POV
atzvilgiu arciausiai iSsidésciusiu gyvenamuoju pastatu, adresu Jonavos g. 4, Upninkéliy k.

Detalesné informacija apie planuojamus triukSmo Saltinius pateikia Zemiau esanti 32 lenteléje ir 37 pav.

32 lentelé. Planuojami triukSmo saltiniai

Saltiniy SAEEHEE TriukSmo Saltinio Darbo
TriukSmo Saltinio pavadinimas skaiius/srautas per triukSmo X .
- dydis vieta laikas
Planuojami triukSmo saltiniai
Lengvojo transporto priemonés Iki 6 vnt. per parg?’ - ISorés aplinka 07-17 val.
Sunkiojo transporto priemonés Iki 20 reisy per parg?® - ISorés aplinka 07-17 val.
Buldozeris CAT D3 1vnt. 109 dB(A)® I3orés aplinka 07-17 val.
Ekskavatorius Hyundai 245 LR 1vnt. 101 dB(A)*° I3orés aplinka 07-17 val.
Savivartis MAN 1 vnt. 105 dB(A)3! I3orés aplinka 07-17 val.
Krautuvas CAT 938M 1 vnt. 101 dB(A)*? I3orés aplinka 07-17 val.
Sijotuvas Kleeman MS 14 7 1vnt. 90 dB(A)33 I3orés aplinka 07-17 val.

Sutartiniai zenklai N

[ POV teritorija

V///] Kasavietés darbo zona

® Mobilus sijojimo jrenginys
[ | Negyvenamas pastatas

[ Gyvenamas pastatas
- = = Transporto judéjimo trajektorija

37 pav. POV teritorija ir artimiausi gyvenamieji pastatai

27 Priimta, vadovaujantis uzsakovo pateiktais duomenimis.

28 Priimta, vadovaujantis uzsakovo pateiktais duomenimis.

23 Priimta, vadovaujantis 1.2 priedélyje ,, TriukSmo sklaida“ pateikta jrenginio specifikacija.

30 Priimta, vadovaujantis 2024 m. ,Atrankos informacija dél poveikio aplinkai vertinimo Jonavos R. Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio
iStekliy naudojimo” ataskaita.

31 Priimta, vadovaujantis 2024 m. ,Atrankos informacija dél poveikio aplinkai vertinimo Jonavos R. Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio
iStekliy naudojimo” ataskaita.

32 Priimta, vadovaujantis 1.2 priedélyje , TriukSmo sklaida“ pateikta jrenginio specifikacija.

33 Priimta, vadovaujantis 3altiniu: https://www.heavyequipmentguide.ca/article/40935/kleemann-reduces-dust-and-noise-around-
aggregates-equipment
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Gyvenamoji aplinka pagal HN 33:2026

Artimiausias gyv. pastatas nuo POV sklypo ribos nutoles ~81 m (iki istekliy kasybos zonos 106 m) atstumu j
rytus. TriukSmo vertinimo metu taip pat vertinti gyv. pastatai iSsidéste adresais: Jonavos g. 2, Upninkéliy k. (nuo
POV sklypo ribos nutoles ~132 m atstumu j pietry&ius) ir Bajoriskiy k. 3 (esantis ~134 m atstumu j pietvakarius), Zr.
Zemiau pateikta lentele ir 37 pawv.

33 lentelé. Atstumas iki artimiausiy gyv. pastaty

Pastato adresas Atstumas iki gyv. pastato fasado Atstumas nuo istekliy kasybos

nuo PUV teritorijos zonos iki gyv. pastato fasado
Jonavos g. 4, Upninkeéliy k. ~81m ~106 m
Jonavos g. 2, Upninkeéliy k. ~132 m ~190 m
Bajoriskiy k. 3 ~174 m ~174 m

Triuk§mo modeliavimo rezultatai

Foniné akustiné situacija/Kity triukSmo Saltiniy keliamas triukSmas

Gretimoje PUV aplinkoje yra i$7valgyty, iSeksploatuoty, eksploatuojamy arba numatomy eksploatuoti
naudingyjy iSkaseny telkiniy. Vertinant fonine kity triukSmo Saltiniy keliamg akustine situacijg buvo jvertintas
triukdmas, sklindantis nuo 14 artimiausioje PUV aplinkoje i$sidésciusiy ir POV vykdymo metu numatomy
eksploatuoti foniniy Gkiniy kasybos sklypy, galinciy turéti neigiama suminj poveikj analizuojamoms gyvenamuyjy
pastaty aplinkoms (Zr. 37 pav.):

-

Planuojamo eksploatuoti foninio karjero Nr. 1 (priklausancio UAB ,Tikrita“) triukSmo Saltiniy parametrai
buvo priimti vadovaujantis 2024 m. ,Atrankos informacija dél poveikio aplinkai vertinimo Jonavos r.
Rizgoniy Ill smélio ir Zvyro telkinio iStekliy dalies naudojimo“ ataskaita;

Planuojamy eksploatuoti kasybos sklypy Nr. 2 (priklausanciy UAB ,Startslt.one”) triukSmo $altiniy
parametrai buvo priimti vadovaujantis 2024 m. ,Atrankos informacija dél poveikio aplinkai vertinimo
Jonavos R. Rizgoniy Ill smélio ir Zvyro telkinio iStekliy dalies naudojimo” ataskaita;

Eksploatuojamo foninio karjero Nr. 3 (priklausan¢io UAB ,Hemodia“) triukSmo S3altiniy parametrai
priimti, vadovaujantis 2022 m. ,Atrankos informacija dél poveikio aplinkai vertinimo Jonavos r. Rizgoniy
Il smélio ir Zvyro telkinio iStekliy dalies naudojimo” ataskaita;

Viesai prieinamose duomeny bazése informacijos apie Siuo metu eksploatuojamy foniniy kasybos
sklypy Nr. 4 (priklausanciy UAB ,,Prima Parte”) triukSmo Saltinius rasti nepavyko, taciau Zinant tai, kad
karjere yra naudojama kitoms foninéms kasasvietéms analogiska jranga — triukSmo vertinimo metu
buvo priimti kitiems karjerams analogiski triukSmo parametrai;

Eksploatuojamo foninio karjero Nr. 5 (priklauso UAB ,Tikrita“) triukSmo 3altiniy parametrai priimti,
vadovaujantis 2023 m. , Atrankos informacija dél poveikio aplinkai vertinimo Jonavos R. Rizgoniy Il
smélio ir Zvyro telkinio iStekliy dalies naudojimo” ataskaita;

Eksploatuojamo foninio karjero Nr. 6 (priklausancio UAB ,Rizgonys“) triukSmo Saltiniy parametrai
priimti, vadovaujantis 2021 m. PAV ,Jonavos r. sav. Rizgoniy smélio ir Zvyro telkinio naujy ploty
naudojimas poveikio aplinkai vertinimo ataskaita“;

Eksploatuojamy kasybos sklypy Nr. 7 (priklausanciy MB , Efisa“) triukSmo Saltiniy parametrai buvo
priimti vadovaujantis 2021 m. ,Informacija atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo planuojant naudoti
Rizgoniy smeélio ir Zvyro telkinio naujo Zvyro ploto isteklius“ ataskaita;
Planuojamo eksploatuoti foninio karjero Nr. 8 (priklausandio UAB ,Karjusta“) triukSmo $altiniy
parametrai priimti, vadovaujantis 2016 m. , Atrankos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo planuojant
naudoti Jonavos rajono rizgoniy smélio ir Zvyro telkinio naujg plotg”“;

Planuojamo eksploatuoti kasybos sklypo Nr. 9 (priklausancio UAB ,Tikrita“) triukSmo Saltiniy parametrai
priimti, vadovaujantis 2022 m. ,Atrankos informacija dél poveikio aplinkai vertinimo Jonavos R.
Rizgoniy Il smélio ir Zvyro telkinio iStekliy dalies naudojimo” ataskaita;

Eksploatuojamy ir planuojamy eksploatuoti kasybos sklypy Nr. 10 (priklauso UAB ,Tekas”), Nr. 11
(priklauso UAB ,,Optimistar®), Nr. 12 (priklauso UAB ,Tekas”), Nr. 13 (priklauso UAB ,Viposmart“), Nr. 14
(priklauso UAB ,Erenta”) triukSmo Saltiniy parametrai priimti, vadovaujantis 2024 m. ,Atrankos
informacija dél poveikio aplinkai vertinimo Jonavos r. Rizgoniy Il smélio ir Zvyro telkinio istekliy dalies
naudojimo” ataskaita.
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Sutartiniai Zzenklai

[] POV teritorija

. ) V.//) POV kasavietés darbo zona
Nr. 12 Nr 118 Pylimas

. 2. ® Mobills sijojimo jrenginiai
= == POV transporto judéjimo trajektorija
= = = Foniniy dkiniy veikly transporto judéjimo trajektorijos
[ iseksploatuotas kasybos skiyp
E Eksploatuojami foniniai kasybos sklypai
|:] Planuojami kasybos sklypai
|:| Artimiausios saugotinos aplinkos
|| Negyvenamas pastatas
[ Gyvenamas pastatas

38 pav. PUV ir foniniai kasybos sklypai

Foniné akustiné situacija/Transporto infrastruktdry keliamas triukSmas

Vertinant fonine transporto infrastruktlry keliama akustine situacijg buvo jvertintas triukSmas sklindantis nuo
rajoninio kelio Nr. 1502 (Bukonys-Upninkai-KeiZonys). Detalesné informacija apie esamg (2025 m.) kelio eismo
intensyvuma pateikiama 34 lenteléje.

Atliekant triukmo skaitiavimus prie rajoninio kelio eismo intensyvumo buvo pridétas PUV sugeneruojamas
transporto srautas ir planuojamy foniniy kasybos sklypy numatytas sugeneruoti autotransporto srautas
(eksploatuojamy foniniy kasybos sklypy generuojamas transporto srautas yra jtrauktas j rajoninio kelio Nr. 1502
VMPEI).

34 lentelé. Esamas foninio triukSmo Saltinio (Kelio Nr. 1514) eismo intensyvumas

Kelio atkarpa VMPEI Sunkaus transporto dalis sraute Maksimalus leistinas greitis
Rajoninis kelias Nr. 1502 Bukonys- 21353 11,9% 90 km/h
Upninkai-KeiZonys 1484% 25,8 % m

Kity triukSmo saltiniy (ne transporto infrastruktiiry) keliamas triuk§mas, suminé akustiné situacija

Atliktas iSsamus suminés akustinés situacijos triukSmo modeliavimas parodé, kad foniniy kasybos sklypy
gretimybéje jgyvendinus planuojamg dkine veiklg ir jai suformavus numatomas priestriukSmines priemones
(dirvozemio sampylg palei rytine kasybos sklypo ribg) triukSmo lygis greta artimiausiy gyvenamuyjy pastaty
nevirsys HN 33:2026 nustatytos Ldienos ir Ldvn ribinés vertés. Nagrinétais gyvenamuyjy pastaty atvejais triukSmo
lygiai Ldienos metu bus ne didesni kaip 35 dB(A), kuomet ribiné Ldienos verté pagal HN 33:2026 yra 55 dB(A), Zr.
35 lentelé.

34 priimta, vadovaujantis internetinés svetainés: eismoinfo.lt pateiktais duomenimis.
35 Priimta, vadovaujantis internetinés svetainés: eismoinfo.It pateiktais duomenimis.
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Kity triukdmo $altiniy keliama akustiné situacija buvo vertinta tik Ldienos ir Ldvn metu, kadangi PUV teritorijoje
numatomi triukSmo Saltiniai kitu paros metu (t. y., vakaro ir nakties metu) nedirbs. Detalis kity triukSmo Saltiniy
keliamos akustinés situacijos triukSmo sklaidos Zemélapiai pateiktas ataskaitos priede 1.2.

35 lentelé. Planuojami triukSmo lygiai prie artimiausiy gyvenamuyjy pastaty

Skaic¢iavimo vieta Skaic¢iavimo

Adresas S v Ldiena Ldvn
(triukSmingiausioje vietoje) aukstis
Jonavos g. 4, Upninkéliy k. Pastato fasadas 35 <35
Jonavos g. 2, Upninkéliy k. Pastato fasadas 1,5m 35 <35
Bajoriskiy k. 3 Pastato fasadas <35 <35
Ribinés vertés pagal HN 33:2026 dB(A) 55 55

Transporto infrastruktiiry keliamas triukSmas, suminé akustiné situacija

Atliktas iSsamus suminés akustinés situacijos triukSmo modeliavimas parodé, kad po projekto jgyvendinimo,
privaZiavimo keliu (Nr. 1502) iki POV teritorijos vaZiuosiantis transportas reikdmingo neigiamo poveikio artimiausiai
esantiems gyv. pastatams neturés. Visais atvejais triukSmo lygiai atitiks HN 33:2026 nustatytas ribines vertes
,Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultdros paskirties pastatus)
aplinkoje veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo®. Didziausias triukSmo lygis Ldienos metu prognozuojamas ties
gyvenamuoju pastatu jsiklrusiu arciausiai foninio triukSmo saltinio (rajoninio kelio Nr. 1502), adresu Bajoriskiy k.
3, kur triukSmo lygis dienos metu sieks 53 dB(A), (ribiné Ldienos verté pagal HN 33:2026 — 65 dB(A)), zr. 36 lentele.

Detalls suminés akustinés transporto infrastruktlry keliamos situacijos Ldienos ir Ldvn triukSmo sklaidos
Zemélapiai pateikti ataskaitos priede 1.2. Vakaro ir nakties metu PUV ir foninés kinés veiklos transporto
negeneruos, todél analizuotos tik Ldienos ir Ldvn akustinés situacijos.

36 lentelé. Planuojami triukSmo lygiai prie artimiausiy gyvenamuyjy pastaty (suminé akustiné situacija)

Skaic¢iavimo vieta Skaic¢iavimo .
Adresas e .. Ldiena Ldvn
(triukSmingiausioje vietoje) aukstis
Jonavos g. 4, Upninkéliy k. Pastato fasadas 53 54
Jonavos g. 2, Upninkéliy k. Pastato fasadas 1,5m <35 35
Bajoriskiy k. 3 Pastato fasadas <35 <35
Ribinés vertés pagal HN 33:2026 dB(A) 65 65

Transporto infrastruktiiry keliamas triuksmas, projektiné akustiné situacija be fono

Atliktas i$samus tik POV transporto infrastruktiry keliamo triukSmo akustinés situacijos be fono triukimo
modeliavimas parodé, kad PUV generuojamas transporto srautas jokios jtakos gretimoje aplinkoje esantiems
gyvenamiesiems pastatams neturés — nagrinétais atvejais triukSmo lygis Ldienos metu bus mazesnis kaip 35 dB(A),
Zr. Zemiau pateiktg lentele.

Detalls projektinés transporto infrastruktiry keliamos akustinés situacijos be fono — Ldienos ir Ldvn triukSmo
sklaidos Zemélapiai pateikti ataskaitos priede 1.2. Vakaro ir nakties metu PUV ir foninés Gkinés veiklos transporto
negeneruos, todél analizuotos tik Ldienos ir Ldvn akustinés situacijos.

37 lentelé. Planuojami triukSmo lygiai prie artimiausiy gyvenamuyjy pastaty (projektiné akustiné situacija be fono)

Skaiciavimo vieta Skaiciavimo

Gl (triukSmingiausioje vietoje) aukstis el =

Jonavos g. 4, Upninkéliy k. Pastato fasadas <35 <35
Jonavos g. 2, Upninkéliy k. Pastato fasadas 1,5m <35 <35
Bajoriskiy k. 3 Pastato fasadas <35 <35
Ribinés vertés pagal HN 33:2026 dB(A) 65 65

ISvados

Atlikti triuk3mo lygio skai¢iavimai parodé, kad PUV eksploatacijos metu reikdminga neigiama jtaka ties POV
atzvilgiu artimiausiai iSsidésciusiais gyvenamaisiais pastatais ir jy aplinkomis daroma nebus. Prognozuojama, kad
triukdmo lygis PUV teritorijos atZvilgiu artimiausiose gyvenamosiose teritorijose atitiks keliamus reikalavimus pagal
HN 33:2026 reglamentg ,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje”:

®  Vertinant sumine kity triuk§mo $altiniy (ne transporto infrastruktiry) keliama akustine situacija nustatyta,

jog jgyvendinus planuojamg tkine veiklg triukSmo lygis ties gyvenamyjy namy fasadu atitiks HN 33:2026
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triukdmo ribines vertes ,Ukinés veiklos keliamas triuk$mas ties gyvenamosios paskirties ir visuomeniniy
pastaty fasadais bei Siy pastaty vaiky Zaidimo ir sporto aikStelése, ramaus poilsio vietose vyresnio amZziaus
ir nejgaliems Zmonéms*“. Vakaro ir nakties metu PUV jokio triukmo nekels.

-

Jvertinus projektine akustine transporto infrastruktiry keliamo triukSmo situacijg buvo nustatyta, kad
jgyvendinus POV ir rajoniniame kelyje Nr. 1502 padidéjus transporto eismo intensyvumui, triukmo lygiai
ties analizuotais gyv. pastatais visais atvejais Ldienos ir Ldvn metu atitiks HN 33:2026 nustatytas ribines
vertes ,Transporto eismo keliamas triukSmas ties gyvenamosios paskirties ir visuomeniniy pastaty
fasadais bei Siy pastaty vaiky ir sporto aikstelése, ramaus poilsio vietose vyresnio amziaus ir nejgaliems
Zmonéms”,

9.7. Vandens, dirvozemio tarsa

Poveikio visuomenés sveikatai grésmé dél vandens, dirvozemio tarSos ir atlieky nenustatyta. Vandens ir
dirvoZzemio tarsa detaliau aptarta ankstesniuose skyriuose.

ISvados:

® Karjere vykdoma veikla neturés jokios tiesioginés jtakos aplinkiniy vandens telkiniy, upiy ir artimiausiy
sodyby $uliniy vandens kokybei. PUV neturés tiesioginio neigiamo poveikio Zmoniy sveikatai dél vandens
tarsos.

® Naudingyjy i$kaseny gavyba atviru bidu turi nei$vengiama poveikj Zemés pavirdiui, taciau tinkamai
eksploatuojant karjerg tiesioginis neigiamas poveikis Zmoniy sveikatai dél dirvoZemio tarSos
nenumatomas.

9.8. Vibracija

Vibracija — kieto klno pasikartojantys judesiai apie pusiausvyros padétj. Vibracija perduodama per stovincio,
sédindio ar gulindio Zmogaus atramos pavirsius j jo kiing. Zmogaus sveikatai pavojingos vibracijos dydziai
reglamentuojami Lietuvos higienos normomis HN 50:2003 ir HN 51:2003. Sios higienos normos nustato visg
Zmogaus klng veikiancios vibracijos didziausius leidzZiamus dydzZius gyvenamosiose, specialiosiose ir
visuomeninése patalpose, kuriose Zmones veikia arba gali veikti visa Zmogaus kiing veikianti vibracija, ir taikomos
vibracijos poveikiui visuomenés sveikatai vertinti.

Vibracija Zzmogui gali sukelti diskomfortg, nuovargj ir kitus nepageidaujamus pojicius, o pakankamai didelio
intensyvumo vibracija gali turéti poveikj ir statiniams bei jy konstrukcijoms. Vibracijos susidarymas ir jos sklidimas
aplinkoje priklauso nuo vibracijos Saltinio pobidzio ir intensyvumo, veikimo trukmés, atstumo iki vertinamo
objekto, grunto savybiy, reljefo, kelio dangos ir kity vietos sglygy. Planuojamos Gkinés veiklos atveju potencialus
vibracijos poveikis vertinamas atsizvelgiant j numatomus vibracijos Saltinius, jy veikimo pobudj, vietg, atstumag iki
artimiausiy saugotiny aplinky ir poveikio trukme.

POV atveju iSskiriami du pagrindiniai galimi vibracijos 3altiniai: karjero teritorijoje naudojama mobili
technologiné jranga ir Zaliavos iSveZimui naudojamos sunkiasvoreés transporto priemonés.

Karjero teritorijoje naudojamos technikos sukeliama vibracija

Jvertinus POV veiklos pobudj ir planuojamus naudoti jrenginius, reikimingas neigiamas technologinés jrangos
sukeliamos vibracijos poveikis artimiausioms saugotinoms (gyvenamosioms) aplinkoms nenumatomas. Karjere
naudojama technika bus mobili, o jos galima sukelti vibracija bus lokali ir laikina. Technika bus naudojama tik
atskiry darbo procesy metu ir, priklausomai nuo technologiniy poreikiy bei kasybos darby eigos, judés skirtingose
kasybos sklypo vietose. PUV technologinis procesas nenumato stacionariy, nuolat ir ilgg laikg vienoje vietoje
veikianciy didelio intensyvumo vibracijos 3altiniy.

Vertinant pagal blogiausio scenarijaus principg, analizuojama situacija, kai mobilus sijotuvas arba kita vibracijg
galinti sukelti sunkioji technika (pvz., ekskavatorius, krautuvas) veikty artimiausioje galimoje vietoje — apie 81 m
(iki istekliy kasybos zonos 106 m) atstumu nuo artimiausio gyvenamojo namo. Realiai jrenginiai bus naudojami
jvairiose kasybos sklypo vietose ir judés priklausomai nuo technologiniy poreikiy, todél jy buvimas arciausiai
gyvenamosios aplinkos bus laikinas ir epizodinis.

Tarp PUV teritorijos ir artimiausios gyvenamosios aplinkos taip pat numatoma suformuoti 3 m auk3¢io ir 5 m
plocio techninj pylima. Pylimas pirmiausia numatomas kaip triukS8mo ir oro tarSos (dulkétumo) poveikj maZinanti
priemoné, todél jo poveikis vibracijos sklidimui atskirai kiekybiSkai nevertinamas. Vertinant vibracijos poveikj
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pirmiausia atsizvelgiama j technologinés jrangos mobilumg, jos veikimo epizodiSkumg ir atstumg iki artimiausiy
gyvenamuyjy teritorijy.

Atsizvelgiant j POV technologinio proceso pobidj, naudojamos technikos mobiluma, vibracijos $altiniy veikimo
trukme ir atstumg iki artimiausiy gyvenamuyjy aplinky, reikSmingas technologinés jrangos sukeliamos vibracijos
poveikis gyvenamajai aplinkai nenumatomas.

Zaliava idvezancio transporto sukeliama vibracija

Galimas vibracijos Saltinis taip pat yra Zaliavos iSveZimui naudojamas sunkiasvoris transportas. UZsakovo
pateiktais duomenimis, POV darbo dienos metu i viso generuos iki 20 sunkiojo transporto reisy ir iki 6 lengvuyjy
automobiliy reisy.

I3 karjero iSvaZiuojantis sunkusis transportas judés esamais bendrojo naudojimo keliais. PUV generuojamas
sunkiojo transporto srautas bus nukreipiamas link gretimybéje esancio rajoninio kelio Nr. 1502 ir toliau
magistralinio kelio A6 kryptimi. Gyvenamasis pastatas adresu Bajoriskiy k. 3 yra prie rajoninio kelio Nr. 1502, taciau
prieSinga kryptimi nei numatytas PUV sunkiojo transporto judéjimo marsrutas, todél POV generuojamas sunkusis
transportas pro $j gyvenamajj pastatg nevaziuos.

Transporto priemoniy sukeliamos vibracijos intensyvumas priklauso nuo transporto priemonés maseés ir
techninés biklés, vaZiavimo greicio, kelio dangos tipo, jos techninés biklés ir nelygumy, atstumo iki pastaty,
grunto savybiy bei kity vietos salygy. Zaliavos transportavimas bus vykdomas esamais bendrojo naudojimo keliais,
kuriais transporto, jskaitant sunkyjj, eismas vyksta ir esamoje situacijoje. Sie keliai yra esamos susisiekimo
infrastruktdros dalis, pritaikyta transporto priemoniy eismui.

Transporto priemoniy sukeliama vibracija pagal savo pobddj yra trumpalaiké ir susijusi su atskiros transporto
priemonés pravaZiavimo momentu. PUV jgyvendinimas nesukurs naujo stacionaraus ar nuolat vienoje vietoje
veikianéio transporto vibracijos $altinio, o PUV transporto eismas sudarys papildoma esamais bendrojo naudojimo
keliais vykstancio transporto srauto dalj.

Atsizvelgiant j numatomg PUV transporto intensyvuma, transporto judéjima esamais bendrojo naudojimo
keliais bei numatytg sunkiojo transporto judéjimo marsrutg rajoniniu keliu Nr. 1502 magistralinio kelio A6 kryptimi,
reikdmingas POV transporto sukeliamas vibracijos poveikis gyvenamajai aplinkai nenumatomas.

Vibracijos matavimy poreikis

Atsizvelgiant j POV pobadj, karjere naudojamos technikos mobiluma ir epizodinj veikimg, atstuma nuo karjero
teritorijoje veikianciy vibracijos S$altiniy iki artimiausiy gyvenamuyjy aplinky, taip pat j numatytg Zaliavos
transportavimo marsrutg, reikdmingas papildomas PUV sukeliamos vibracijos poveikis gyvenamajai aplinkai
nenumatomas. Dél iy prieZasciy planiniai vibracijos matavimai PUV vykdymo metu nenumatomi.

Jeigu vykdant PUV bty nustatyta poZymiy, leidZianéiy jtarti reik$mingg PUV technologinés jrangos ar Zaliavg
transportuojanciy transporto priemoniy sukeliamga vibracijos poveikj gyvenamajai aplinkai, arba bty gauta
pagrjsty gyventojy skundy dél juntamos vibracijos, bity sprendziama dél papildomo vibracijos poveikio jvertinimo
ir, esant poreikiui, instrumentiniy vibracijos matavimy atlikimo.

9.9. Atsizvelgiant j idvardytas aplinkybes, papildomas kiekybinis vibracijos jvertinimas $iame PAV etape
néra laikomas batinu.Psichoemocinis poveikis
Vertinimo metodas
Psichiné sveikata apibréZziama, kaip jausmy, paZintinés, psichologinés bisenos, susijusios su individo nuotaika ir
elgesiu, visuma. Psichine sveikatg dél analizuojamos veiklos gali jtakoti stresas ir konfliktai. Moksliniais tyrimais
nustatyta, kad 50 proc. Zmogaus sveikata priklauso nuo gyvensenos, 25 proc. — nuo jj supancios aplinkos, apie 15
proc. — nuo paveldéjimo ir tik apie 10 proc. nuo sveikatos apsaugos. Visuomené ir individas yra pajégus
kontroliuoti gyvenseng ir kiek maZiau jj supancia aplinka.
Atliekant psichoemocinio poveikio sveikatai vertinima, iSskiriami pagrindiniai vertinimo aspektai (uZdaviniai):
® Veiksniy nustatymas;
® Poveikj patirsian¢iy gyventojy apibadinimas;
® Pagrindiniy informacijos $altiniy apie galima poveikj sveikatai nustatymas;

® Tikétino poveikio svarbos, masto ir atsiradimo tikimybés jvertinimas.
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Atliekant esamos padéties analize, aprasyta populiacija, kuri gali biti veikiama Ukinés veiklos. | aprasg jtraukta
sociodemografiné gyventojy charakteristika, duomenys apie jy sveikatg, taip pat jvertinta, kurios gyventojy grupés
gali bati paveiktos (tiek teigiamai, tiek neigiamai) analizuojamos veiklos.

Veiksniai, galintys sukelti psichoemocinj poveikj

Veiklos jtakojami rizikos veiksniai, jy mastas, objekto matomumas, jo keliamo triukSmo girdimumas.

® Oro tara ir triukdmas analizuoti kiekybiniu metodu.
Teritorijos tinkamumas veiklos vystymui.
® Analizuojama teritorija nepriestarauja savivaldybés teritorijos bendrojo plano sprendiniams;

® Analizuojama teritorija nepriklauso rekreacinei zonai, joje néra saugotiny kra$tovaizdiio objekty,
vandens telkiniy, visuomeninés paskirties objekty;

» Reikdmingo neigiamo poveikio kradtovaizdZiui, kuris pasizymi estetinémis, nekilnojamosiomis kultdros ar
kitomis vertybémis, rekreaciniais iStekliais, numatoma vykdyti veikla neturés. Gavybos pasékoje
atsirandancios dirbtinés neigiamos reljefo formos rekultivacijos metu gali bati suformuotos taip, kad
daugiau ar maziau atitikty gretimybése esancius dirbtinius vandens telkinius, todél numatoma, kad
neigiamas poveikis bus minimalus ir lokalus.

NeZinojimas
NeZinojimas apie analizuojamo objekto eksploatacijos sprendinius. Sis veiksnys yra labai tikétinas ir gali bati
sprendziamas PAV ataskaitos pristatymo metu.

Apie planuojamos vykdyti veiklos poveikio aplinkai vertinimg visuomené buvo informuota keliais etapais.
Pirmas informavimas — informacinis pranesimas apie poveikio aplinkai vertinimo pradzig buvo paskelbtas Jonavos
rajono laikrastyje ,,Alio Jonava“, Jonavos rajono savivaldybés internetiniame puslapyje ir skelbimy lentoje, Upninky
senilnijos skelbimy lentoje ir Atsakingos institucijos — AAA internetiniame puslapyje. Antras informavimas —
informacija apie viesg visuomenés supazindinimg su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir vyksiantj susitikima su
visuomene buvo paskelbta Jonavos rajono laikrastyje , Alio Jonava“, Jonavos rajono savivaldybés internetiniame
puslapyje ir skelbimy lentoje, Upninky seniinijos skelbimy lentoje ir Atsakingos institucijos — AAA internetiniame
puslapyje.

Demografiniai pokyciai

POV neigiamas poveikis demografijos poky¢iams neprognozuojamas.

Kiti, sunkiai nustatomi veiksniai

Tai gali biiti asmeninis subjektyvus nusiteikimas, kuris yra sunkiai prognozuojamas ir dar sunkiau nustatomos jo
priezastis.
Visuomenés informavimas ir projekto pristatymas visuomenei

Informavus visuomene apie planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradzig 2025-03-13, taip
pat po vieSo supaZindinimo su PAV ataskaita susirinkimo, vykusio 2026-06-02, buvo gautos rastiskos
suinteresuotos visuomenés pastabos ir pasitlymai. ] gautas pastabas buvo parengti atsakymai teisés akty
nustatyta tvarka pagal Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos apraso 3 priedg ir jie pateikti pastabas teikusiam visuomenés atstovui. VieSo
supazindinimo susirinkimo protokolas ir visos visuomenés atstovy pateiktos pastabos pateikiamos ataskaitos
prieduose 3.1 ir 3.2.

VieSo supazindinimo su PAV ataskaita metu vietos bendruomenés atstovai iSreiské nepritarimg planuojamai
dkinei veiklai ir pateiké pastabas dél galimo poveikio gyvenamajai aplinkai. Pagrindinés iSsakytos pastabos buvo
susijusios su galimu poveikiu poZzeminio vandens iStekliams ir individualiy Suliniy vandens lygiui, Malkosnés upelio
hidrologiniam reZimui, triukSmui, oro tarSai ir dulkétumui, transporto srautams, darbo laikui, rekultivacijos
sprendiniams, taip pat informavimo ir bendradarbiavimo su vietos bendruomene klausimais.

Vertinant visuomenés pateiktas pastabas, PAV ataskaita buvo tikslinama ir papildoma ta apimtimi, kiek tai
susije su PAV procediros dalyku — planuojamos dkinés veiklos galimu poveikiu aplinkai ir Sio poveikio iSvengimo,
sumazinimo ar kompensavimo priemonémis. Atsizvelgiant j visuomenés pasillymus ir vieSo supazindinimo metu
iSsakytas pastabas, PAV ataskaitoje buvo patikslintos kai kurios planuojamos Gkinés veiklos organizavimo ir
poveikio mazinimo priemonés.

Jvertinus visuomenés pastabas, PAV ataskaitoje ir planuojamos veiklos sprendiniuose numatyta:

82



Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio - karjero (Bajoriskiy k., Upninky sen., Jonavos r. sav.) jrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

» INFRAPLANAS

»  vykdyti aplinkiniy $uliniy vandens lygio stebéseng iki veiklos pradZios ir veiklos metu;

® nustadius, kad dél planuojamos veiklos blogéja gyventojy apsiriipinimas vandeniu, taikyti priemones
vandens tiekimui uztikrinti;

R

aiskiai apibrézti planuojamos veiklos vykdymo laikg;

o

vidaus karjero ir privaZiavimo kelius laistyti pagal faktinj poreikj, atsizvelgiant j meteorologines salygas ir
dulkétumo lygj;

uztikrinti, kad i$ karjero teritorijos iSvaZiuojantis transportas bity uzdengtas;
jrengti nuovaig su kieta danga prie pagrindinio kelio ir uztikrinti jos priezitra;

patikslinti rekultivacijos principus bei po eksploatacijos numatoma teritorijos sutvarkyma;

LB

iStaisyti dokumentuose nustatytus techninio pobudzZio netikslumus, susijusius su vietovardziy vartojimu.

Dalis visuomenés pasitlymy nebuvo priimti, nes jie nepatenka j PAV procediros reguliavimo dalykg, néra
tiesiogiai susije su planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimu arba sprestini kity teisiniy procediry
metu. Tai visy pirma taikytina pasitlymams dél privaciy finansiniy jsipareigojimy bendruomenei, kompensaciniy
fondy steigimo, periodiniy iSmoky, bendradarbiavimo susitarimy turinio nustatymo ar kity privataus pobudzio
susitarimy jtvirtinimo PAV sprendinyje. Tokie klausimai nelaikomi PAV objekto dalimi, todél j PAV ataskaitos
vertinimo apimtj nebuvo jtraukti.

Taip pat dalis pasiGlymy nebuvo priimti todél, kad atliktas poveikio aplinkai vertinimas neparodé bitinybés
taikyti papildomas ar grieztesnes priemones, nei numatyta PAV ataskaitoje. Tai taikytina, pavyzdziui, siilymams
stabdyti PAV procesg ir atlikti papildoma nepriklausomga hidrogeologinj modeliavima, nustatyti trumpesnj darbo
laikg nei vertintas PAV ataskaitoje, jrengti viso privaziavimo kelio asfaltbetonio dangg, automatiskai stabdyti veiklg
uz kiekviena pazeidima ar nustatyti i§ anksto apibréztas pinigines kompensacijas bendruomenei. Siy pasitlymy
priémimui nebuvo nustatyta pakankamo teisinio ar aplinkosauginio pagrindo, atsizvelgiant j atlikto vertinimo
rezultatus ir PAV procediros paskirt;j.

Pazymétina, kad visuomenés nepritarimas planuojamai Gkinei veiklai savaime néra pakankamas pagrindas
konstatuoti reikSmingg neigiama poveikj aplinkai ar atsisakyti veiklos, jeigu atliktas poveikio aplinkai vertinimas
rodo, kad, laikantis nustatyty salygy ir jgyvendinus numatytas poveikio mazinimo priemones, planuojama tkiné
veikla gali bati vykdoma nepaZeidziant aplinkos apsaugos, visuomenés sveikatos ir kity taikomy teisés akty
reikalavimy.

Atsizvelgiant j tai, kas iSdéstyta, konstatuojama, kad suinteresuotos visuomenés pastabos buvo iSnagrinétos, j
jas pateikti motyvuoti atsakymai, o dalis pasiilymy buvo jvertinti koreguojant PAV ataskaitg ir numatant
papildomas ar patikslintas poveikio mazinimo priemones. Likusi dalis pasitdlymy nebuvo priimta dél to, kad jie
nepatenka j PAV procediros reguliavimo dalyka, yra sprendziami kitomis teisinémis priemonémis arba néra bdtini
pagal atlikto poveikio aplinkai vertinimo rezultatus.

ISvada:

® Nustatyta, kad vietos bendruomené planuojamos tkinés veiklos atzvilgiu i$reiské neigiama pozicija ir pateike
pastabas dél galimo poveikio gyvenamajai aplinkai, vandens istekliams, triukSmui, dulkétumui, transportui,
rekultivacijai ir bendradarbiavimui su bendruomene. Visos gautos pastabos buvo iSnagrinétos teisés akty
nustatyta tvarka, j jas pateikti motyvuoti atsakymai, o dalis pasitlymy buvo jvertinti tikslinant PAV ataskaitg
ir numatomas poveikio mazinimo priemones. Atlikus poveikio aplinkai vertinimg, jvertinus suinteresuotos
visuomenés pateiktas pastabas, PAV subjekty iSvadas, planuojamos veiklos vietg, mastg, technologinius
sprendinius ir numatytas poveikio mazinimo priemones, daroma iSvada, kad planuojama Ukiné veikla,
laikantis PAV ataskaitoje nustatyty sglygy, gali blti vykdoma nepaZeidzZiant taikomy aplinkos apsaugos ir
visuomenés sveikatos reikalavimy.

9.10. Profesiné rizika

Darbdavys privalo gerai Zinoti su kokiais pavojais susiduria darbuotojai, atliekantys kasdienius darbus. Tuo tikslu
visose darbo vietose bitina identifikuoti visus rizikos veiksnius, nustatyti, kokia yra tikimybe, kad darbo aplinkoje
esantys rizikos veiksniai gali padaryti Zalg darbuotojy sveikatai ir kokio dydZio ta Zala gali bati. Norint iSvengti
nelaimingy atsitikimy darbe, batina laikytis darby saugos taisykliy, tinkamai instruktuoti darbuotojus, dirbti tik su
tvarkingais jrenginiais ir jrankiais.

Pagrindiniai profesinés rizikos veiksniai yra Sie:
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® Fiziniy veiksniy sukeliami pavojai;
»® Fizikiniy veiksniy sukeliami pavojai;
® Pavojai dél ergonominiy veiksniy ir mikroklimato.

Objekte yra sudarytos palankios darbo sglygos — parinktos ir pritaikytos tinkamos kolektyvinés apsaugos
priemonés bei darbuotojai apripinti asmeninémis apsaugos priemonémis. )vertinus darbuotojy saugos ir
sveikatos bukle jmonéje, taikomos kolektyvinés apsaugos priemonés:

» tinkama veédinimo sistema;

visa naudojama jranga turi bati tvarkinga, reguliariai prizitrima ir tikrinama;

naudojami jspéjamieji Zenklai apie galimus pavojus ir pavojingus objektus;

organizuojami darbuotojy mokymai ir instruktavimas dél darby saugos ir tinkamo elgesio darbo vietoje;
tinkamai organizuojami darbai;

VWYY Yy

periodiniai sveikatos patikrinimai (Asmeny, dirbanciy galimos profesinés rizikos sglygomis (kenksmingy
veiksniy poveikyje ir pavojinga darba), privalomo sveikatos tikrinimo tvarka (Zin., 2000, Nr. 47-1365).

Be kolektyviniy apsaugos priemoniy darbuotojai turi naudoti asmenines apsaugos priemones ((Darbuotojy
apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai (Zin., 1998, Nr. 43-1188)):

» kvépavimo taky apsaugos priemonés (respiratoriai);

» akiy apsaugos priemonés (akiniai);

® specialiis apsauginiai darbo drabuZiai ir avalyne.
ISvada:

® Llaikantis darby saugos taisykliy, tinkamai instruktuojant darbuotojus bei juos apripinant visomis
apsaugos priemonémis, dirbant tik su tvarkingais jrenginiais ir jrankiais nelaimingy atsitikimy tikimybé
darbe yra minimali.
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9.11. Rizikos sveikatai jvertinimo iSvados

Rizikos sveikatai veiksniy jvertinimo santrauka pateikta Zemiau esancioje lenteléje.

38 lentelé. Rizikos sveikatai veiksniy vertinimo santrauka

Rizikos sveikatai
veiksnys

Poveikio saltiniai

Veiksnio analizés iSvados

Rizika/teigiamas poveikis
visuomeneés sveikatai

Fizinés aplinkos veiksniai

TriukSmas

Karjero eksploatacijos
darbai, transportas

Atlikus veiklos sglygojamos akustinés situacijos modeliavimg, leistiny triukSmo lygio normy
virsijimy pagal HN 33:2011 prie artimiausiy gyvenamujy aplinky ir pastaty fasady nenustatyta.

Rizika visuomenés sveikatai
nenustatyta.

Oro tarsa

Karjero eksploatacijos
darbai, transportas

Jgyvendinus planuojama veiklg oro tarsos virsijimy artimiausioje gyvenamojo aplinkoje nebus.

Rizika visuomenés sveikatai
nenustatyta.

Vandens, dirvoZzemio
tarsa

Karjero eksploatacijos
darbai, transportas

Dél analizuojamo objekto planuojamos eksploatacijos tiesioginis neigiamas poveikis Zmoniy
sveikatai dél vandens ir dirvozemio tar§os nenumatomas.

Rizika visuomenés sveikatai
nenustatyta.

Socialiniai veiksniai

Sauga, nelaimingy
atsitikimy rizika,
ekstremaliy situacijy

Karjero eksploatacijos
darbai, transportas

Jeigu smélio ir Zvyro gavybos metu dirbama grieztai pagal naudojimo projekta, nepazeidziant
darby bei eismo saugos normy ir reikalavimy, ekstremalios avarinés situacijos, kurios kelty
pavojy gamtinei aplinkai, POV vietoje dirbantiyjy ar aplinkiniy gyventojy sveikatai ar

Rizika visuomenés sveikatai
nenustatyta.

jvertinimas nuosavybei, negali jvykti.
Profesinés rizikos veiksniai
Fiziniai Laikantis darby saugos taisykliy, tinkamai instruktuojant darbuotojus bei juos apripinant

Ergonominiai

Karjero eksploatacijos
darbai, transportas

visomis apsaugos priemonémis, dirbant tik su tvarkingais jrenginiais ir jrankiais nelaimingy
atsitikimy tikimybé darbe yra minimali.

Rizika visuomenés sveikatai
nenustatyta.

Psichologiniai veiksniai

Galimi konfliktai

Karjero eksploatacijos
darbai

Analizuojamo karjero eksploatacija neturés reikSmingo neigiamo poveikio darbuotojy ir
gyventojy psichologinei sveikatai.

Psichologinio neigiamo poveikio, kylan¢io dél kity, sunkiai nustatomy veiksniy, kurie
dazniausiai yra asmeninio, subjektyvaus pobidzio, tikimybeé iSlieka.

Rizika visuomenés sveikatai
nenustatyta.

Estetinis vaizdas

Karjero eksploatacija

ReikSmingo neigiamo poveikio krastovaizdZziui, kuris pasizymi estetinémis, nekilnojamosiomis
kultGros ar kitomis vertybémis, rekreaciniais iStekliais, numatoma vykdyti veikla neturés.

Rizika visuomenés sveikatai
nenustatyta.
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10. REKOMENDUOJAMA SANITARINE APSAUGOS ZONA

SAZ — aplink stacionary tarsos saltinj arba kelis Saltinius esanti teritorija, kurioje dél galimo neigiamo vykdomos
tkinés veiklos poveikio visuomenés sveikatai galioja jstatymais ar Vyriausybés nutarimais nustatytos specialiosios
Zemés naudojimo salygos.

SAZ ribos turi bati tokios, kad tarSos objekto keliama tarSa uz SAZ riby nevirsSyty teisés norminiuose aktuose
gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninés paskirties pastaty aplinkai nustatyty ribiniy tarsos verciy.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymu, patvirtinto 2019 m. birzelio 6
d. jsakymo Nr. XIlI-2166, analizuojama veikla nepatenka j Siame jstatyme nurodytg veikly sgrasa, kurioms turi bati
nustatinéjama sanitariné apsaugos zona, todél Siai planuojamai veiklai SAZ nenustatinéjamas.

11. RIZIKOS ANALIZE IR JOS VERTINIMAS

Gaisry ar kity ekstremaliy situacijy (avarijy) tikimybé karjere minimali. Privalomi darby saugos reikalavimai bus
nurodyti parengtame Zemés gelmiy naudojimo plane.

POV teritorija ir jos gretimybés nepatenka j potvyniy zony ir jy rizikos ir grésmiy teritorijas, karstinio regiono
teritorijas.

POV teritorijoje dirbant su pavojingomis medziagomis, t. y. dyzeliniu kuru, bus laikomasi LR teisés akty, kurie
reglamentuoja darbg su pavojingomis medzZiagomis. Siekiant sumaZzinti galimg gaisry pavojy, privalo biti laikomasi
visy priesgaisrinés saugos taisykliy karjero teritorijoje bei atsargiai elgtis su ugnimi.

POV bus vykdoma laikantis darbo saugos, aplinkosaugos ir higienos normy reikalavimy, dirbant su tvarkingais ir
ES reikalavimus atitinkanciais mechanizmais, todél rizikos Zmoniy sveikatai nebus.

12. MONITORINGAS

Ukio subjektai, kuriems taikomi LR aplinkos ministro 2009 m. rugséjo 16 d. jsakymu Nr. D1-546 patvirtinti Ukio
subjekty aplinkos monitoringo nuostaty (toliau — Monitoringo nuostatai) reikalavimai vykdo aplinkos monitorings,
pagal su Aplinkos apsaugos agentiira bei Lietuvos geologijos tarnyba suderintas aplinkos monitoringo programas.

Analizuojamos veiklos atzvilgiu artimiausiy gyvenamuyjy sodyby Suliniuose adresais Bajoriskiy k. 3 ir Jonavos g.
4, Upninkéliy k. bus vykdomas Suliniy vandens lygiy monitoringas. Monitoringas bus pradedamas pries pradedant
POV ir Gkinés veiklos vykdymo metu.

13. ALTERNATYVY ANALIZE IR JUY VERTINIMAS

Planuojamos kinés veiklos (PUV) vieta, veiklos organizatoriaus buvo parinkta kaip tinkama numatomai tkinei
veiklai vykdyti. Ataskaitoje vietos ir technologinés alternatyvos nebus analizuojamos.

PAV ataskaitoje vertinama situacija lyginama su planuojamos veiklos nevykdymo alternatyva:
» ,,0“ alternatyva — planuojamos veiklos nevykdymas;
® Planuojamos iikinés veiklos alternatyva — Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio (Jonavos r.
sav., Upninky sen., Bajoriskiy k.) istekliy dalies eksploatacija.
0 ,nuliné” alternatyva yra, kai smélio ir Zvyro gavyba Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinyje nevykdoma. Tokiu
atveju baty neracionaliai naudojami Zemés gelmiy istekliai.
Projekto jgyvendinimo alternatyva ir planuojamas rekultivacija j vandens telkinj laikantis 39 lenteléje pateikty

aplinkosauginiy priemoniy priesingai nei nieko nedarymo alternatyva turés teigiama poveikj vietovés socialinei
aplinkai, gamtinei ir rekreacinei aplinkoms.

39 lentelé. Nagrinéty varianty Zmogaus, socialinés aplinkos, fizinés ir gyvosios gamtos palyginimy lentelé

0 alternatyva
Galimas poveikis Projekto alternatyva su rekultivacijos planu (nieko nedarymo
variantas)

ZMOGUS IR SOCIALINE APLINKA
Analizuojamo Zemés sklypo plotas 20,2265 ha, i$ kuriy misko Zemeés plotas

Zemés paskirties Y Y . . . Neracionaliai

L P . . 0,9684, misko plotas, jregistruotas Misky valstybés kadastre 1,0108, Zzemés -

keitimas, Zemés . . . .« . naudojami
L dkio naudmeny plotas 18,4879 ha, o i$ jo: 18,4879 ha ariamos Zemés e Dre s
poreikis iStekliai

plotas. Zemés nuosavybés teisés priklauso Zemeés akio bendrovei
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Galimas poveikis

Projekto alternatyva su rekultivacijos planu

0 alternatyva
(nieko nedarymo

variantas)
,Bercilinai“. Bendras planuojamas kasybos plotas bus apie 17,54 ha.
0 -2
. . Analizuojamo projekto jgyvendinimas neturés reikSmingos jtakos
TriukSmas, oro tarsa, L . . -
. Ny artimiausioms gyvenamosioms aplinkoms.
vibracija
0 0
Socialiné-ekonominé Vertingas kaip pajamy Saltinis valstybei, bei darbo vietos Zmonéms -
aplinka +2 )
FIZINE IR GYVOJI GAMTA
Karjero rekultivacijos metu karjeras jsilies j esama krastovaizdi -
Krastovaizdis J arvacy uxan BHes ) 2 vaizal
0 0
Karjeras bus rekultivuojamas | dirbtinj vandens telkinj, kuris gali tapti i
Rekreacija patrauklus laisvalaikio praleidimui, turizmui ar mégéjiskai Ziklei.
+1 0

Saugomos teritorijos ir
biologiné jvairove

Joks neigiamas poveikis saugomoms teritorijoms ir jose esancioms
vertybéms neprognozuojamas. Dalis POV teritorijos patenka j pelke, kuriai
taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos. Sioje vietoje kasybos
darbai nebus vykdomi, o pelké yra natdraliai apaugusi misku, kuris
papildomai saugo jautrig ekosistema. ReikSmingas poveikis pelkei ar jos
funkcionalumui neprognozuojamas. POV sklype registruota 1,0108 ha
misko Zemés. Kasybos darbai misko Zeméje nevyks, o iSkaseny
eksploatavimo metu visi miskai bus apsaugoti ne maZesne kaip 10 m plocio
nejudinamos 7emeés juosta. Siuo metu didZigja POV sklypo dalj sudaro
Zemeés 0kio paskirties Zemé. Po karjero eksploatacijos numatomas
teritorijos rekultivavimas j vandens telkinj, kurio $laitai bus nulékstinti ir
apZeldinti, pritaikant augaly rasis pagal natdraliai aplinkoje vyraujancig
florg. Tai prisidés prie krasStovaizdZio naturalumo atkdrimo ir biologinés
jvairovés stiprinimo. Rekultivuota teritorija sudarys sglygas formuotis
skirtingoms vandens augaly bendrijoms, tai skatins biologinés jvairovés
gauséjimg — didés vabzdziy, varliagyviy, pauksciy ir kity gyviny jvairove.
Vandens telkinio atsiradimas papildys ekosistemy tinklg, kompensuodamas
eksploatacijos metu laikinai paveiktus gamtinius elementus.

Teritorija Siuo
metu nepasizymi
didele
biojvairove.

+2

Saugomos rusys

ISeksploatavus telkinj, numatomas biologinés jvairovés (augalijos, vabzdZiy,
varliagyviy, pauk3¢iy) pagauséjimas, nes POV teritorija bus rekultivuojama j
vandens telkinj. Vandens telkinio atsiradimas sukurs salygas susidaryti trims
skirtingoms augaly bendrijoms: augalai laisvai plaukiojantys vandenyje,
augalai didZigja dalimi arba visiSkai pasinére po vandeniu ir jsiSaknije
dirvozemyje, augalai didZigja dalimi iskile virS vandens ir jsiSaknije
dirvozemyje. Ekosistemose pastebimas reiskinys, kad gauséjant augmenijos
jvairovei proporcingai gauséja ir kity organizmy jvairové, todél po karjero

Teritorijoje
neaptinkama
saugomy augaly,
gyviny ar gryby

o . - . IV . rasiy.
iSeksploatavimo atliekamg karjero rekultivacijg biojvairovés atzvilgiu galima
vertinti teigiamai. Naujo biotopo — iSkastinio vandens telkinio atsiradimas
sudarys sglygas augmenijos ir gyvinijos rasiy gauséjimui, nes mozaikiskos ir
kuo jvairesnés buveinés gerina rasiy bukle ir didina jy jvairove.
+1 0

Miskas

Jokio tipo misko kirtimai jgyvendinant projektg néra numatomi. POV sklype
registruota 1,0108 ha misko Zemés. Kasybos darbai misko Zeméje nevyks, o
iSkaseny eksploatavimo metu visi miskai bus apsaugoti ne mazesne kaip 10
m plocio nejudinamos Zzemés juosta. Ant nulékstinty Slaity virs vandens ir
kituose pazeistuose sausuose karjero plotuose bus skleidziamas dirvozemis
ir vykdoma biologiné rekultivacija — ant nulékstinty Slaity virS vandens
juostos vykdomas apzeldinimas (sodinami pavieniai medziai ir krimai bei
séjama Zolé), kituose sausuose karjero plotuose bus séjama Zolé.
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0 alternatyva
Galimas poveikis Projekto alternatyva su rekultivacijos planu (nieko nedarymo
variantas)
+1 0
Neigiamas poveikis jei bus laikomasi ataskaitoje pateikiamy priemoniy néra
Vandens, dirvoZzemio & .p J 1€ P 4P 4
taréa prognozuojamas -
0 0
Taikant ataskaitoje pateikiamas priemones neigiamas poveikis néra i
DirvoZemis prognozuojamas
0 0
Fizine i = =
|.zv|n.e ir gyvo!l gamta +5 0
iS viso poveikio baly
zm . . . .
ogus |.r socialiné 2 4
aplinka
5 vi o
vns:o pC.)VEIkIO +7 4
aplinkai baly
*Paaiskinimas
Poveikiy reikSmingumas Teigiami poveikiai Neigiami poveikiai
ReikSmingas +3 -3
Vidutiniskai reikSmingas +2 -2
Mazai reikSmingas +1 -1
Néra poveikio 0 0

,0“ alternatyva — planuojama Gkiné veikla nevykdoma. Analizuojama teritorija ir toliau naudojama kaip
dirbama Zemés Ukio Zemé. Remiantis auksc¢iau pateikta alternatyvy palyginimo lentele, Si alternatyva surinko +9
baly.

Lyginant 0 ir planuojamos Gkinés veiklos alternatyvas, atsizvelgiama j poveikj fizinei ir gyvajai gamtai, Zmoniy ir
socialinei aplinkai, nustatyta, jog Planuojamos Gkinés veiklos alternatyva (surinkta +7 balai) darys teigiama poveikj.

14. Priemoniy santrauka

40 lentelé. Analizuojamo objekto eksploatacijos ir rekultivacijos metu taikomos priemonés

Jgyvendinimo

Objektas Apsaugos priemoneés laikotarpis

» Eksploatacijos metu naudoti tik techniskai tvarkingus mechanizmus, jrankius ir
technikg;

» Siekiant sumaZinti dulkétuma smélis ir Yvyras bus vefamas uZdarose transporto
priemonése, pries iSvaZiuojant i$ statyby aikStelés plaunami ir valomi automobiliy
ratai.

® Dulkétumo mazinimui karjero vidaus keliai ir kiti dulkantys pavirsiai bus drékinami
vandeniu arba aukstos mineralizacijos vandens sirymu. Drékinimas bus vykdomas
sausuoju laikotarpiu, kai dél sausos kelio dangos ir transporto priemoniy judéjimo
susidarys matomas dulkéjimas.

® Drekinimo poreikis bus nustatomas vizualiai pagal faktine situacija karjere —
pastebéjus nuo transporto judéjimo ar kity vykdomy darby kylantj dulkiy debesj,

Aplinkos oras bus atliekamas dulkéjimg sukelianciy keliy ir (ar) kity pavirSiy drékinimas. Uz
drékinimo poreikio nustatymg ir jo organizavimg bus atsakingas karjero
eksploatavimg organizuojantis atsakingas darbuotojas. Drékinimo daZnumas ir
intensyvumas bus parenkamas atsizvelgiant j meteorologines salygas, kelio dangos
blkle ir transporto judéjimo intensyvumg taip, kad blty iSvengta intensyvaus
dulkéjimo

» Medziagoms nuo véjo apsaugoti jrengiamos véjo greitj maZinancios priemonés
(pylimai);

® Analizuojamoje karjero teritorijoje i$kastos Zaliavos laikymo kaupy aukstis negali
bati aukstesnis (turi bati Siek tiek Zemesnis) nei planuojamo jrengti pylimo aukstis.
Tokiu badu baty iSvengiama smélio audry.

» Kraunant mechaniniu krautuvu ar ekskavatoriumi j transporto priemone, medziagos

Eksploatacijos
metu
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pylimo greitis ir aukstis turi bati kuo mazesnis;

Veikla organizuojama taip, kad ta pati medziaga bty kuo maziau perkraunama.

Bus jrengiama betoniné danga PUV teritorijoje, $alia jvaZiavimo-isvaZiavimo kelio
i$/j karjerg, jrengiamos dangos plotas — apie 100 m? Betoniné aikstelé bus
jrengiama panaudojant betonines plokstes, kurios bus jsigytos ir atveZamos j
karjera.

Krastovaizdis
ir gamtinis
karkasas

Vykdant POV, vietovés reljefas vidutinidkai pazemés apie 2 m iki basimo vandens
lygio karjere. Dél vyraujanio Svelniai banguoto reljefo, miSkingos ir agrarinés
aplinkos, vizualinis pokytis bus nereikSmingas. Po rekultivacijos teritorija darniai
isilies j natdralig aplinka ir neigiamo poveikio kraStovaizdZiui nedarys.

Vizualiné tarSa dél gavybos darby bus minimali ir laikina — jg maZins numatomi
Zzemeés pylimai (iki 3 m aukscio), formuojami pakrasciuose link artimiausiy sodyby
bei keliy. Sie pylimai bus apséti 7ole, o vegetaciniu periodu Siltuoju sezonu
spalviskai jsilies j aplinkine aplinkg. Pylimai nebus formuojami pelkiy ir Saltinyny
teritorijose, Malkosnés upés pakrantés apsaugos juostoje ir aplink miSkus
paliekamose nejudinamos Zemés apsauginése juostose.

Gamtinio karkaso struktlry iSsaugojimui eksploatacijos ir rekultivacijos metu bus
issaugomi esami misko plotai, Malkosnés upés pakrantés augalija, j POV sklypg
patenkancios pelkiy ir Saltinyny teritorijos bei numatytos nejudinamos Zemés
apsaugineés juostos. Siy teritorijy apsaugos atstumai ir veiklos apribojimai pateikti
Sios lentelés eilutése ,Biologiné jvairové” ir ,Dirvozemis, pavirSinis ir poZeminis
vanduo”.

Nuodangos ir kasybos darbai bus vykdomi etapais, pagal gavybos darby eigg, vienu
metu neatidengiant viso planuojamo kasybos ploto. Technikos judéjimas, Zaliavos ir
dirvoZemio laikymas bus organizuojami tam numatytose vietose, iSsaugant nuo
darby apsaugomus gamtinius elementus.

Karjeras bus rekultivuotas j vandens telkinj nulékstinant jo Slaitus, paskleidzZiant
augalinj sluoksnj, medZiais, krimais ir Zoline augmenija apZeldinant paZeistus
plotus. Rekultivacijai bus naudojamas j pylimus sustumtas dirvoZemis.

Rekultivacija bus vykdoma nuosekliai, gavybos darby eigoje, tose vietose, kur
naudingi iStekliai bus jau iSeksploatuoti ir kurios nebebus reikalingos tolesnei
gavybai bei karjero aptarnavimui. Siose dalyse bus formuojami ir stabilizuojami
Slaitai, paskleidZziamas dirvoZemis ir atkuriama augalija, kitose karjero dalyse dar
vykstant gavybai. Taip gamtinio karkaso stiprinimo priemonés bus jgyvendinamos
jau karjero eksploatacijos metu. Visos teritorijos rekultivacijos pabaiga numatoma
mazdaug per vienus metus nuo gavybos pabaigos.

Karjero teritorija bus pritaikoma visuomenés rekreaciniam naudojimui, iSlaikant
galimybe ja naudotis vietos gyventojams. Nebus sukuriama jokiy ribojimy
gyventojams naudotis susidariusiu vandens telkiniu.

Pasirenkant augaly rasis sodinimui reikia atsizvelgti j aplinkinése teritorijose
vyraujanciy augaly rasine sudétj, tam, kad bdty graZinami ir gausinami
krastovaizdZio natdralumg atkuriantys elementai. ApZeldinimui bus parenkamos
vietinés, konkrecCioms augavietés sglygoms tinkamos medziy, krimy ir Zoliniy
augaly rasys.

Rekultivuojant formuojamas vandens telkinys, jo apzeldintos pakrantés ir sausumos
plotai sudarys salygas naujoms augaly ir gyviiny buveinéms formuotis. Kartu su
iSsaugomais miskais, upés pakrantés augalija ir pelkiy teritorijomis Sie elementai
prisidés prie geoekologinés takoskyros ekologinio kompensavimo funkcijy
stiprinimo.

Eksploatacijos,
rekultivacijos
metu

Dirvozemis,

pavirsinis ir

pozeminis
vanduo

Atliekant nuodangos darbus, bus pasalintas pavirSinis dirvoZzemio sluoksnis, kuris
bus supilamas j augalinio sluoksnio sgvartas karjero pakrasciuose — iki 3 m aukscio ir
mazdaug 5 m plocio. Jos bus formuojamos link artimiausiy sodyby arba kitose
vietose pagal poreikj, kur taip pat atliks triukSmo ir tarSos barjero funkcijg. Siekiant
apsaugoti sukrautg dirvoZzemj nuo tarsos ir erozijos (defliacijos), jis bus apséjamas
Zolés misiniu. DirvoZemis, kuris nebus panaudotas vietoje, bus iSvezamas j kitus
objektus. Dalis nuimto dirvoZemio, kuris bus saugomas sgvartose, véliau bus
panaudotas karjero teritorijos rekultivacijai — Slaity formavimui ir apzeldinimui.

» Kasybos darbai bus vykdomi ne aréiau kaip 25 m nuo Malkosnés upés kranto linijos.

PrieS objekto
eksploatacijos
pradzig,
eksploatacijos
metu,
rekultivacijos
metu ir po jos
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Kasybos technikos ir transporto priemoniy judéjimas, stovéjimas bei naudingyjy
iSkaseny pakrovimas taip pat bus organizuojami iSlaikant ne mazesnj kaip 25 m
atstuma.

Malkosnés upés pakrantés apsaugos juostoje kasybos ir kiti su POV susije darbai
nebus vykdomi. Upés vaga, kranto linija ir pakrantés apsaugos juostos reljefas
nebus kei¢iami. Tarp Malkosnés upés ir kasybos ploto bus iSsaugoma esama
pakrantés augalija bei nejudinamos zemés juosta.

Melioracijos griovio 15 m plocio apsaugos zonoje, matuojamoje nuo griovio Slaito
virSutinés briaunos, kasybos darbai nebus vykdomi. Griovio vaga ir Slaitai nebus
paZeidZiami, nebus sudaromos klittys vandeniui nutekeéti ir grioviui priziGréti.
Technika per griovj judés tik tam pritaikytose vietose.

Sprendiniai dél melioruotos Zemeés ir melioracijos statiniy bus derinami su
savivaldybés administracija. Darbai, kuriems pagal teisés aktus bitinas savivaldybés
administracijos pritarimas, bus pradedami tik jj gavus.

Numatoma naudoti tik techniskai tvarkingus mechanizmus, i$ kuriy j gruntinj
poZzeminj vandenj nepateks naftos produktai ir kiti terSalai. Planuojamoje
teritorijoje  numatomi naudoti mechanizmai bus nuolat priziGrimi karjero
eksploatacijos laikotarpiu, t. y. nuo pat karjero eksploatacijos pradzios iki karjero
rekultivacijos pabaigos.

Siekiant iSvengti gruntinio vandens terSimo darby metu iS karjere dirbanciy
mechanizmy, technikos saugojimo aiksteléje bus laikomi specialls konteineriai
tepalams surinkti. Avarinio terSaly issiliejimo metu j aplinka pateke tersalai turés
bati operatyviai surenkami, paSalinant uZter$tg smélio zong ir uzkertant kelig
tolesniam tersaly iSsiplovimui. Surinktas uZterstas gruntas, panaudoti sorbentai ir
kitos uZterstos medZiagos bus laikomi specialiose sandariose talpyklose ir
perduodami teise Sias atliekas tvarkyti turintiems atlieky tvarkytojams.

Naudojami jrenginiai ir mechanizmai bus techniskai tvarkingi ir reguliariai tikrinami,
kad neatsirasty tersaly nuotékio. Kuro papildymo ir remonto darbai bus atliekami
specialiai tam skirtose vietose. Degaly papildymo, remonto ir techninés prieZiliros
vietos bus jrengiamos uz Malkosnés upés apsaugos zonos riby. Upés apsaugos
zonoje nebus sandéliuojami degalai, tepalai ar kitos potencialiai vandenj terSiancios
medZiagos. Avarijos atveju terSalams surinkti bus naudojami sorbentai.
Nepanaudoti, Svarls sorbentai bus laikomi specialioje talpoje, ant pavirSiaus su
betonine danga, atsparia benzino ar kity skys¢iy patekimui j aplinka.

Darbai bus organizuojami uztikrinant, kad gruntas, iSgaunamos medZiagos ir
uztersStas pavirSinis nuotékis nepatekty j Malkosnés upe ar melioracijos griovj.
Karjero vandens isleidimas j Siuos vandens telkinius neplanuojamas.

Karjero sausinimas ir gruntinio vandens lygio Zeminimas gavybos tikslais nebus
vykdomi. Kol karjere nebus susiformaves vandens telkinys arba jo vandens
nepakaks dulkétumo mazinimo priemonéms, drékinimui reikalingas vanduo bus
atvezamas i$ kity teiséty vandens tiekimo Saltiniy.

ISeksploatuotas karjeras bus rekultivuotas pagal parengto, suderinto ir patvirtinto
iStekliy naudojimo plano rekultivacijos dalies sprendinius. Rekultivacija bus
vykdoma pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1996 m.
lapkricio 15 d. jsakymo Nr. 166 ,Dél pazZeisty Zemiy, iSkasus naudinggsias iSkasenas,
rekultivavimo metodikos patvirtinimo* (Zin., 1996, Nr. 115-2680) reikalavimus.

Bus vengiama bet kokio supilto dirvoZzemio sluoksnio perstumdymo, kuris
paspartinty naudingyjy medziagy issiplovima.

Visi karjero eksploatavimo darbai bus atliekami POV teritorijos ribose.

Jeigu dél POV vykdymo artimiausiems gyventojams pritriikty geriamojo vandens,
numatytos apsaugos priemonés blty taikomos pagal poreikj. Situacija bus stebima
visg karjero egzistavimo laikotarpj. Jei blty jau¢iamas geriamojo vandens stygius,
pagal poreikj bity gilinami aplinkiniy gyventojy Suliniai, atveZamos specialios talpos
su vandeniu arba, esant ypatingai situacijai, jrengiami vandens greziniai.

Rengiant naudojimo planus blsimiems karjere susidariusiems vandens telkiniams,
turi bdti numatomos vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos ir apsaugos
zonos, siekiant apsaugoti jautrius vandens telkinius.

Veiklos vykdymo metu dulkétumui sumazinti sausuoju mety laiku karjero vidaus
keliai bus laistomi. Visi sunkvezimiai, iSvezantys produkcijg i$ karjero, bus dengiami
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tentais.

Rekultivavimo darbai bus atliekami etapais, kurioje nors telkinio dalyje
iSeksploatavus naudinguosius klodus.

Teritorijoje transportas judés numatytomis ir i$ anksto pazymétomis teritorijomis,
siekiant kuo labiau sumaZinti Zemés pavirSiaus suslégima.

Pelkiy ir Saltinyny teritorijose kasybos ir kiti Zemés darbai nebus vykdomi, bus
iSsaugoma esama augalija. Kasybos darbai bus vykdomi ne ar¢iau kaip 40 m nuo
pelkés ribos. Pelkiy ir Saltinyny teritorijose nebus formuojamos dirvoZemio sgvartos
ar Zaliavos kaupai, sandéliuojamos medziagos, jrengiami technikos judéjimo keliai
ar stovéjimo vietos. Sios teritorijos nebus sausinamos, uZpilamos gruntu ar
rekultivuojant karjerg paverciamos vandens telkiniu. Nebus jrengiami jy vandenj j
karjerg nukreipiantys grioviai. Karjero sausinimas ir gruntinio vandens lygio
Zeminimas gavybos tikslais nebus vykdomi. Priemonés bus taikomos karjero
eksploatavimo ir rekultivavimo metu.

Biologiné
jvairove

Aplink planuojamo karjero viduryje esancias brandziy pusy misko salas (0,15 ha ir
0,21 ha, 68-73 m. amZiaus) paliekama ne maZesné kaip 10 m plocio nejudinamos
Zemeés apsaugos juosta, kurioje nevyks jokia tkiné veikla.

Palei Malkosnés upelio slényje esantj juodalksnyny medyng (63 m. amZiaus) taip
pat paliekama ne maZesné kaip 10 m plocio nejudinamos Zemés apsaugos juosta.
Su POV teritorija vakarine riba besiribojantiuose Beciy misko sklypuose, kur auga
jvairaus amZziaus ir rasinés sudéties medynai, paliekama ne maZesné kaip 10 m
plocio nejudinamos Zemés apsaugos juosta.

Siekiant sustiprinti izoliacine ir stabilizuojancig funkcijg, Si juosta bus apséjama Zole
ar Zemadgiais krimais. nepazeidziant esamos pelkiy ir Saltinyny teritorijy augalijos.
) POV sklypa patenkantios pelkiy ir 3altinyny teritorijy dalys, kuriy bendras plotas
pagal Nekilnojamojo turto registro iSrasg sudaro 218 m?2, bus i§saugomos. Sios
teritorijos j planuojamg kasybos plotg nepatenka. Kasybos darbai bus vykdomi ne
arciau kaip 40 m nuo pelkés ribos.

Pelkiy ir Saltinyny teritorijose nebus vykdomi kasybos ar kiti Zemés darbai,
formuojamos dirvoZzemio savartos, pylimai ar Zaliavos kaupai, sandéliuojamos
medzZiagos, jrengiami technikos judéjimo keliai ar stovéjimo vietos. Bus iSsaugomas
esamas zemes pavirsius ir augalija.

Pelkiy ir Saltinyny teritorijos nebus sausinamos, uzpilamos gruntu ar rekultivuojant
karjerg pavercdiamos vandens telkiniu. Nebus jrengiami jy vandenj j karjerg
nukreipiantys grioviai. Karjero sausinimas ir gruntinio vandens lygio Zeminimas
gavybos tikslais nebus vykdomi. Sios apsaugos priemonés bus taikomos karjero
eksploatavimo ir rekultivavimo metu.

Po karjero eksploatacijos numatomas teritorijos rekultivavimas j vandens telkinj,
kurio Slaitai bus nulékstinti ir apZeldinti, pritaikant augaly rasis pagal natdraliai
aplinkinéje aplinkoje vyraujancia flora.

Rekultivuota teritorija sudarys sglygas formuotis skirtingoms vandens augaly
bendrijoms, skatins biologinés jvairovés gauséjima ir papildys ekosistemy tinklg.

Iki karjero
eksploatacijos
pradZios

KultGros
paveldas

Atsizvelgiant | Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 ,Archeologinio
kultdiros paveldo tvarkyba“ Ill skyriaus 7.8 p. ,,Archeologiniai tyrimai privalomi, kai:
numatoma vykdyti didelés apimties Zemés judinimo darbus (rengti karjerus, kasti
tvenkinius, tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti jiems
funkcionuoti batinus statinius ir kt.), keiciancius reljefg daugiau nei 1 ha plote”
prieS pradedant statybos darbus nagrinéjamoje teritorijoje bus atlikti Zvalgybiniai
archeologiniai tyrimai.

Visuomenes
sveikata

Numatoma su triukS§ma skleidziancia darby jranga arti gyvenamyjy pastaty nedirbti
Svenciy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00-22:00 val.) ir
nakties (22:00-07:00 val.) metu.

Kasybos darbai visame karjere bus vykdomi tik darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00
val., nedirbant savaitgaliais ir Svenciy dienomis.

Metiné smélio ir Zvyro gavyba nevirdys 41,0 tikst. m3. Padidéjes Zaliavy poreikis
nebus pagrindas didinti PAV ataskaitoje jvertintg veiklos mastg ir intensyvuma.
Gavybos, zZaliavos apdorojimo, pakrovimo ir iSvezimo darbai bus organizuojami
nevirsijant PAV ataskaitos poveikio vertinime taikyty paros transporto srauty, vienu

Eksploatacijos
metu
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metu veikiancios technikos skaiciaus ir jos darbo trukmés rodikliy.

® Gavybos apimtys ir produkcijos i§veZimo reisy skaicius bus apskaitomi, kad bty
kontroliuojamas nustatyty ribojimy laikymasis. Uz gavybos ir veiklos intensyvumo
ribojimy laikymasi bus atsakingas karjero eksploatavimg organizuojantis atsakingas
darbuotojas.

® Pradéjus vykdyti Jonavos rajono Baojriskiy smélio ir Zvyro telkinio istekliy dalies
eksploatavimo pasiruoSimo darbus, teritorijoje bus jrengiamos vaizdo stebéjimo
kameros bei paskirtas darbuotojas, atsakingas uz bendrag kasybos darby tvarkos

Psichologinis palaikymg (sunkiasvoriy transporto priemoniy judéjimas teritorijoje, eismo | Eksploatacijos,
poveikis, saugumas, priekaby dengimas tentais, transporto priemoniy apsivalymas pries rekultivacijos
sauga iSvaZziuojant i$ teritorijos ir pan.) bei jg vykdanciy darbuotojy kontrole. Atsakingas metu

darbuotojas, vaizdo kamery pagalba, atliks vykdomy darby prieziirg, galés
identifikuoti tvarkos paZeidimus bei juos vykdancius darbuotojus, skirti jiems
ispéjimus ir esant poreikiui nuobaudas.

15. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS

Konvencija dél poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espoo, 1991) [21] apibrézia, kad
“tarpvalstybinis poveikis yra bet koks, ne tik visuotinio pobldZio poveikis rajone, priklausanciame Salies
jurisdikcijai, sukeltas planuojamos veiklos, kurios fizinis altinis, visas arba jo dalis, yra kitos Salies jurisdikcijai
priklausanciame rajone”.

Planuojama veikla nepatenka j veikly, kurios gali turéti tarpvalstybinj poveikj sarasa, kaip pateikta Konvencijos 1
Priede.

Planuojama veikla neatitinka kriterijy veikly, kurios nurodytos Konvencijos Ill priede ”Bendrieji kriterijai, pagal
kuriuos nustatoma veiklos rasiy, nejtraukty j | prieda, reikSmé aplinkai”:

» Apimtis: mastas $io tipo veiklos rasiai néra didelis;

» Rajonas: nepatenka j jautry arba svarby aplinkosaugos rajong arba jam artima (labai drégnos Zemés,
apibuadintos Ramsaro konvencijoje, nacionaliniai parkai, rezervatai, gamtos paminklai, mokslo pozitriu
jdomios sritys arba archeologijos, kultliros ar istorijos paminklai) ir dél planuojamos Gkinés veiklos
ypatumy gyventojai nepatirs esminio poveikio;

® Padariniai: planuojama veikla nesukels ypa¢ sudétingo ir neigiamo poveikio, kurio padariniai Zmonéms ir
vertingoms augalijos bei gyvinijos rasims arba organizmams yra pavojingi, gresia dabartiniam arba
galimam poveikj patiriancio rajono naudojimui ateityje ir gali sudaryti papildomg apkrovg, virsijanciag
iSorinio poveikio lygj, kurj gali atlaikyti aplinka.

Dél auksciau isvardinty priezasciy planuojama veikla negali daryti tarpvalstybinio poveikio.

16. PROGNOZAVIMO METODUY, JRODYMUY, TAIKYTY NUSTATANT IR
VERTINANT REIKSMINGA POVEIK] APLINKAI, |SKAITANT PROBLEMAS
APRASYMAS

1. Poveikio aplinkai vertinimo ir prognozavimo metodai

PavirSiniai vandens telkiniai, potvyniai. Pateikiama informacija apie esamg hidrologinj tinklg bei poveikj
melioracijos sistemoms dél PUV, nagrinétos potvyniy teritorijos. Naudojami informacijos $altiniai, duomeny bazés:
Potvyniy grésmés ir rizikos Zemélapiai (https://potvyniai.aplinka.lt/map), Lietuvos Respublikos upiy, ezery ir
tvenkiniy kadastras (https://uetk.biip.It/). Vertinant galimg poveikj atsizvelgiama j Siuos teisés aktus:

® LR Vandens jstatymo pakeitimo jstatymas 2003 m. kovo 25 d. Nr. IX-1388 (Zin., 2003, Nr.36-1544);

® Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166, patvirtintas 2019 m.
birzelio 6 d. (Galiojanti suvestiné redakcija: 2023-06-29);

» ,Pavirsinio vandens telkiniy apsaugos zony ir pakrandiy apsaugos juosty nustatymo taisyklés”,
patvirtintos 2001 m. lapkricio 7 d. Nr. 540, ir pakeistos 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-98 (Zin., 2007, Nr.23-
892);
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® Pavirdiniy nuoteky tvarkymo reglamentas, patvirtintas 2007 m. balandzio 2 d. Nr. D1-193 (Zin., 2007, Nr.
42-1594);

» ,Melioracijos statiniy techninés prieZidros taisyklés“ MTR 1.12.01:2008.

Dirvozemis, Zemés gelmés. Naudojami Lietuvos geologijos tarnybos Zemés gelmiy registre
(https://www.Igt.It/epaslaugos/index.xhtml) bei Lietuvos erdvinés informacijos portale
(https://www.geoportal.lt/geoportal/) skelbiami duomenys. Ataskaitoje atsizvelgta | dirvoZzemio apsaugg
reglamentuojancius teises aktus, reglamentuojancius derlingajj dirvozemio sluoksnio iSsaugojima, atliekant Zemés
kasybos darbus, jy laiking sandéliavimg ir vélesnj panaudojimg aplinkos tvarkymo darbams; reglamentuoja kaip
apsaugoti dirvozemj nuo cheminés tarSos (avarinés) i mobiliy transporto priemoniy:

® LR Vyriausybés nutarima 1995-08-14 Nr. 1116 ,Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo
dirvozemio sluoksnio i§saugojimo” (Zin., 1995, Nr. 68-1656);
» STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai“ (Zin., 2005, Nr. 151-5569);

® POV eksploatacijos darby metu siekiant i$vengti cheminés tar$os (avarinés) i§ mobiliy transporto
priemoniy ir jrengimy dirvozemio apsauga reglamentuoja STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai“ (Zin., 2005,
Nr. 151-5569).

Pateikiamas dirvoZemio tipas pagal LTDK99 dirvozemiy klasifikacijg (geoportal.lt). Zemés gelmiy sandara ir
sudétis aprasyta naudojant Lietuvos geologijos tarnybos Valstybinés geologijos informacinés sistemos (GEOLIS)
duomeny baze.

Krastovaizdis, gamtinis karkasas, rekreacinés teritorijos, turizmas. Nagrinéjamas galimas poveikis vietovés
gamtiniam karkasui, rekreacinéms teritorijoms, esminiams kraStovaizdZio sgrangos komponentams ir
krastovaizdZio vizualiniams pokyciams. Kitos naudojamos metodikos ir Zemélapiai, literatiira:

® Lietuvos Respublikos georeferencinis pagrindas GDB10LT (skaitmeninis ?emélapis), kurio mastelis
1:10000, Nacionaliné zemés tarnyba prie ZUM;
® Lietuvos skaitmeninis ortofotografinis M 1:10000 matematinis pagrindas ORT10LT,©(skaitmeninis
7emélapis), Nacionaliné Zemés tarnyba prie ZUM, 2012.
Biologiné jvairové, saugomos teritorijos, miskai. Biologinés jvairovés, saugomy gyviny ir augaly rasiy, jtraukty
j Lietuvos raudongjg knygg, ,Natura 2000“ teritorijy vertinimas atliktas pagal esamas duomeny bazes tokias kaip
Lietuvos erdvinés informacijos portalas (https://www.geoportal.lt/geoportal/), saugomy rasiy informaciné sistema
(https://sris.am.lt/). Biologiné jvairové apraSoma pagal valstybiniuose saugomy teritorijy ir misky kadastruose
pateikiamus duomenis, saugomas teritorijas aprasancius teisés aktus.

Vertinami poveikiai dél planuojamo objekto:
® galimas poveikis natiralioms buveinéms, dél jy uZstatymo ar suskaidymo, hidrologinio rezimo poky¢io,
Zeldiniy sunaikinimo ir pan.
® galimas poveikis augaly risiy augavietéms, dél aplinkos poky¢iy.
® galimas poveikis laukiniy gyviny rasiy susitelkimui, veisimuisi, maitinimuisi, poilsiui, nakvynés,
Ziemojimo vietoms, sezoniniy migracijy keliams dél gyvenamosios aplinkos erdvés sumazéjimo, triukSmo
ir kity neigiamy veiksniy.
Nekilnojamosios kultiiros vertybés. Nustatomas atstumas iki kultlros vertybiy, jy apsaugos zony bei remiantis
teisine baze, jvertinamas galimas poveikis. Naudojama duomeny bazé:

® Nekilnojamyjy kultiros vertybiy registras (http://kvr.kpd.It/heritage/)

® LR Nekilnojamyjy kultiros vertybiy apsaugos jstatymo pakeitimo jstatymas 2004 m. rugséjo 28 d. Nr. IX—
2452 (Zin., 2004, Nr.153-5571), kuriame nustatyti vertybiy individualios apsaugos pozoniai.

® Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas, patvirtintas 2019 m. birZelio 6 d. Nr.
XIlI-2166, kuriuose pateikiami apsaugos zony draudimai.

2. Problemy (techninio ar praktinio poblidzio) aprasymas

Rengiant analizuojamo objekto poveikio aplinkai vertinimo ataskaitg nezymis galimi netikslumai ir klaidos gali
pasitaikyti:
® Jvertinant atstumus nuo analizuojamo objekto iki kity ataskaitos rengimo metu vertinamy objekty
(jvertinty atstumy galima paklaida minimali).
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® Triukdmo, oro tar$os modeliavimo metu, nes visuose modeliavimuose buvo priimtos blogiausio
scenarijaus salygos, kurios gali ne visai atspindéti realig situacijg (reali situacija gali bti kur kas geresné).

® Jvertinant gyventojy demografinius rodiklius, galimi kai kurie gyventojy skai¢iaus netikslumai dél poky¢iy
nuo paskutinio vykdyto gyventojy visuotinio surasymo.

3. Darbo grupés isvados:

® PAV vertinimo darbo grupé nenustaté reikdmingo neigiamo poveikio dél POV gamtinei aplinkai,
gyventojy sveikatai, krastovaizdZiui, saugomoms teritorijoms, kultliros paveldo objektams, nekilnojamo
turto vertei.

® |monés veikla atitinka visuomenés saugos reikalavimus.
» Rekomenduojama — planuojamos iikinés veiklos alternatyva.

IV NETECHNINE PAV SANTRAUKA

1. Veiklos aprasymas

Analizuojamas objektas, veiklos apimtys. Planuojama Gkiné veikla, Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir zZvyro
telkinio istekliy dalies naudojimas, planuojamas vykdyti Kauno apskrityje, Jonavos rajono savivaldybéje, Upninky
senitnijoje, Bajoriskiy kaimo teritorijoje, esanciame sklype, kurio Kad. Nr. 4635/0002:34.

Karciy i
miSkas' | s a

. 8
Karciskiai=-
oS

Baltromiskés
miskas

‘ i i
1”7 " POV teritorija . ¢ 3% 2 &g e ST R
R j s v / : 0F =200/ 400 m<|

e Upés . . ;. o . : - S Ny

Sutartiniai zenklai

N

39 pav. Planuojamos veiklos vieta

Naudingojo sluoksnio gavybos darbus tikslinga vykdyti viena-dviem pakopomis, pagal galimybes kasant atskirai
sausg (krautuvu) ir apvendenintg sluoksnj (ekskavatoriumi), arba viena pakopa kartu kasant sausg ir apvandenintg
naudinggjj sluoksnj, naudojant ilgastreélj atbulinio kauso ekskavatoriy, krautuvg (sausos medziagos pakrovimui), ir
sunkvezimj (Zaliavos transportavimui). Kadangi naudingojo sluoksnio storis kintantis (1,0 -10,6 m storio), o
gruntinis vanduo aptiktas 0,7-4,6 m gylyje nuo Zemeés pavirSiaus, todél naudingoji iSkasena gali biti kasama tiek
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viena tiek dvejomis pakopomis, i$ karto atlikus nuodangos darbus, bei nuvalius naudingo sluoksnio kraigg, o
nuimta medziagg pagal poreikj susandéliavus palei karjero pakrastj, link artimiausiy sodyby. Numatoma, kad
pagrindiniai darbai kasant naudingajq iSkasena bus atliekami atbulinio kauso ekskavatoriumi, kuris kartu kas sausg
ir apvandenintg naudingajj sluoksnj, kuris bus supilamas j Zaliavos nusauséjimo kaupus. Jy parametrai bus
numatyti Zemés gelmiy naudojimo plano rengimo metu. Nusauséjusi Zaliava krautuvu bus kraunama j
sunkveZimius, kurie transportuos naudinggjg iSkaseng j objektus. Buldozeris bus panaudojamas Zaliavos likuciams
sustumti j krdvas, kurias krautuvas pakraus j sunkvezimius.

Numatyta, kad kasant naudingajj sluoksnj iS vandens, karjere pritekéjes vanduo nebus iSleidZziamas, todél
poZeminio vandens horizonto lygio paZzeméjimo nebus. Vykdant istekliy gavybg palaipsniui formuosis uZdaras
vandens telkinys. 1Soriniai karjero $laitai bus nulékstinti iki saugaus polinkio ir apZeldinami. Kadangi karjere néra
pakankamai mineralinio grunto, todél iSoriniai karjero $laitai bus lékstinami istekliy sgskaita - 25° polinkio, pagal
galimybes IékStinami rezerviniu gruntu (bus patikslinta parengus Zzemés gelmiy naudojimg plang). Ant nulékstinty
Slaity virS vandens ir kituose pazeistuose sausuose karjero plotuose bus skleidziamas dirvoZemis ir vykdoma
biologiné rekultivacija — ant nulékstinty slaity virS vandens vykdomas apZeldinimas (sodinami pavieniai medziai ir
kriimai bei séjama Zolé), kituose sausuose karjero plotuose bus séjama Zolé. Rekultivacijos darbai bus vykdomi
lygiagreciai vykdant gavybos darbus, atsizvelgiant j gavybos darby sklypy iSsidéstyma. Tikslios rekultivacijos sglygos
ir paciy kasybos darby salygos bus numatytos Zemés gelmiy naudojimo plano sprendiniuose.

Darbus karjere numatoma vykdyti Siltuoju mety laiku, 5 dienas per savaite, viena pamaina, kurios trukmé 8 val.
Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinyje per metus numatoma i$gauti apie 41 000 m® naudingyjy istekliy.

Sutartiniai zenklai

E POV teritorija
|15tekliy plotas (kasybos zona)
Artimiausi pastatai

- Gyvenamas pastatas
|:| Negyvenamas pastatas

40 pav. Planuojama situacijos schema

Produkcija. Planuojamas visy kasybos darby plotas bus apie 17,54 ha. Istekliy kiekis bendrai teritorijoje yra
759 000 m? i3 jy Zvyro 660 000 m? ir smélio 99 000 m3. Vykdant POV planuojama i$gauti apie 80 proc. visy
naudingujy istekliy, preliminariai viso planuojama ikasti 610 000 m3 bendrai smélio ir Zvyro istekliy. Projekto
jgyvendinimo metu bus kasamas karjeras, iSkasta Zaliava karjero vietoje pagal poreikj bus perdirbama su sijotuvo
pagalba. | telkinio naudingajj sluoksnj jungtas gruntas, kuris atitinka standarto LST 1331:2022 It (Gruntai, skirti
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keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija) reikalavimus ir yra tinkamas naudoti kaip Zaliava automobiliy keliy
gruntams.

Telkinio naudingajj klodg sudaro smélio ir Zvyro sluoksniai. Bendras naudingojo klodo storis kinta nuo 1,0 iki
10,6 m, vidutiniskai sudaro 4,3 m. Sauso naudingojo klodo storis kinta nuo 0,0 iki 4,3 m, vidutiniskai sudaro 2,3 m.
Apvandeninto naudingojo sluoksnio storis svyruoja nuo 0,0 iki 6,4 m, vidutini$kai sudaro 2,6 m. Zvyro klodo storis
jo isplitimo zonoje kinta nuo 1,0 iki 10,6 m, vidutiniskai sudaro 4,5 m. Smélio klodo storis jo iSplitimo plote kinta
nuo 1,7 iki 7,6 m, vidutiniskai sudaro 3,4 m. Telkinio aslg sudaro Baltijos stadijos glacialinés nuogulos — priemolis
arba priesmélis. Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinyje, kur planuojama vykdyti Gkine veiklg, pagal 2023 m. liepos 20 d.
bukle, bendrame 17,54 ha plote buvo pasillyta aprobuoti 759,0 tikst. m3 smélio ir Zvyro iStekliy, i3 jy sauso 17,33
ha plote - 401 takst. m3, i$ jy apvandeninto 13,56 ha plote — 358 tikst. m3, i$ jy Zvyro 14,67 ha plote - 660 tikst.
m3, i§ jy smélio 2,87 ha plote - 99 tikst. m3, kurie yra detaliai i$?valgyty spéjamai vertingi (IK 331). Istekliai buvo
aprobuoti 2023 m. gruodzio 21 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.
1-568 “Dél Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio detaliai iSzvalgyty istekliy aprobavimo® (Zr. prieduose).
Viykdant POV planuojama idgauti apie 80 % visy aprobuoty naudingyjy istekliy, kurie sudaryty apie 610,0 tikst. m3
smélio ir Zvyro iStekliy.

Pries pradedant karjero eksploatacijg bus atliekami kapitaliniai karjero jrengimo darbai: telkinio nuodangos ir
naudingo sluoksnio kraigo valymo darbai, pradiniy technologiniy keliy jrengimas, pirminés kasvietés jrengimas.
Karjero nuodangos darbai ir kraigo valymo darbai bus vykdomi buldozerio pagalba, kuris nustums augalinj sluoksnj
(dirvoZzemij, priemolio sluoksnj) j karjero pakraséiuose formuojamas dirvoZzemio sgvartas (dirvoZzemio sandélius).
Augalinio sluoksnio sgvartos bus apséjamos Zoliy misSiniy, kad dirvoZzemis (derlingas sluoksnis) baty apsaugotas
nuo tarsos ir defliacijos. Dalis dirvoZemis bus panaudojama karjero rekultivavimui — slaity lékstinimui ir derlingojo
sluoksnio sugrazinimui, likusi dalis dirvoZzemio bus iSvezama iS karjero j kitus objektus derlingojo sluoksnio
gerinimui ar jo sugrazinimui.

Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio istekliy dalyje per metus numatoma i$gauti apie 41 000 m3
smeélio ir Zvyro iStekliy. Vykdant planuojamg veiklg planuojama isgauti apie 610 000 m3 smélio ir Zvyro istekliy per
~15 mety.

41 lentelé. Karjero sklypy plotai ir istekliy kiekiai

Pavadinimas Plotas \ IStekliy kiekis
IStekliy kiekis pagal 2023 m. gruodzio 21 d. Nr. 1-568 aprobacija
Smélio ir Zvyro istekliy, i$ kuriy: 17,54 ha 759,0 takst. m?
Smélio idtekliy | 2,87 ha 99 tikst. m3
Zvyro istekliy | 14,67 ha 660 tikst. m3
Numatomas i$gauti iStekliy kiekis: | 610 takst. m?
Per metus numatoma idgauti: | 41 tikst m?

Zaliavos, gamtiniai istekliai. PUV tiesiogiai susijusi su mineraliniy Zaliavy i$gavimu, kadangi mineraliné Zaliava —
tai iSgauta naudingoji iSkasena, skirta perdirbti ir naudoti jvairiose pramonés Sakose. Vykdant Bajoriskiy smélio ir
zvyro telkinio dalies istekliy eksploatacija bus isgauta apie 610 000 m® smélio ir Zvyro istekliy.

Vykdant PUV, avarijos atveju, iSsiliejus naftos produktams, bus naudojami sorbentai. Nepanaudoti, $varis
sorbentai bus laikomi specialioje talpoje, ant pavirSiaus su betonine danga atsparia benzino ar kity skysciy
patekimui j aplinkg. Betoniné danga bus jrengiama PUV teritorijoje, 3alia jvaZiavimo-idvaZiavimo kelio i$/] karjera,
jrengiamos dangos plotas — apie 100 m2. Betoniné aikstelé bus jrengiama panaudojant betonines plokstes, kurios
bus jsigytos ir atvezamos j karjera. Panaudoti sorbentai ir uzterStas gruntas bus tvarkingai surenkami ir sudedami j
sandarias metalines déZes, kurios bus laikomos atviroje teritorijoje, ant tos pacios betoninés dangos bei nedelsiant
perduodami atitinkamas pavojingasias atliekas tvarkancioms jmonéms. Planuojamas laikyti sorbento kiekis apie
100 kg.

Kitos cheminés ir radioaktyvios medziagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos.
Energetiniai iStekliai. Planuojamos vykdyti veiklos metu bus naudojama dyzelinas.

Karjere dirbsiantys mechanizmai bus varomi dyzeliniu kuru, kuris, esant reikalui, bus atvezamas j karjero
teritorijg specialiu transportu ir supilamas j mechanizmus. Dyzelinio kuro atsargos karjero teritorijoje nebus
Saugomos.

Karjere numatomi naudoti mechanizmai: buldozeris CAT D3 (77 kW) dirbs apie 103 val. per metus ir sunaudos
apie 1,6 t dyzelinio kuro, ilgastrélis ekskavatorius Hyundai 245 LR (104 kW) dirbs apie 760 val. per metus ir
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sunaudos apie 6,1 t dyzelinio kuro, krautuvas CAT 938M (140 kW) dirbs apie 370 val. per metus ir sunaudos apie
2,6 t dyzelinio kuro. TriaSis savivartis MAN (16 t), nuvaZiuodamas sglyginiu 1 km atstumu sunaudos apie 1,0 t
dyzelinio kuro, sunkvezimis (vilkikas) MAN (26 t) kurio nuvaZiuodamas sglyginj 1 km atstumg sunaudos apie 1,0 t
dyzelinio kuro, mobilus sijojimo jrenginys Kleemann MS 14 Z (75 kW) dirbs apie 199 val. per metus ir sunaudos
apie 2,0 t dyzelinio kuro.

Zaliavos perdirbimas numatomas pagal poreikj, skai¢iavimuose pateikta informacija sijojimo jrenginj
paskaiciuota priemus, kad bus perdirbta visa Zaliava atsiZzvelgus j metinj Zaliavos poreikj.

Sioje dalyje pateikiama informacija apie mechanizmy darbo laikag per metus atsizvelgiant j metinj Zaliavos
poreikj, mechanizmy nasumg, darbo pobidj bei karjero veikimo laikg ir kt., kas yra mazdaug 170 pamainy (darbo
dieny) per metus, atsizvelgiant j mety laikus, Svenciu dienas ir kitus faktorius turincius jtakos eksploatacijos
darbams.

Atlieky tvarkymas. Zaliavos perdirbimas karjere numatomas, tadiau atliekos nesusidarys. Visa i$gauta ir
perdirbta Zaliava bus iSveZzama i$ karjero j objektus. Todél Siuo aspektu gamybos atliekos nesusidarys.

Vykdant PUV avarijos atveju gali issilieti naftos produktai. I3siliejusiy naftos produkty likvidavimui bus
naudojami sorbentai. Panaudoti sorbentai ir uzterstas gruntas, laikinai bus laikomi sandariose metalinése dézése.
Kaip jmanoma greiciau pavojingos atliekos (gruntas avarijos metu uzterStas naftos produktais bei panaudoti
sorbentai) bus perduodamos atitinkamas pavojinggsias atliekas tvarkanc¢ioms jmonéms.

Karjero gavybos darby apimtys numatomos nedidelés todél darbuotojy sukaupty nepavojingy misriy
komunaliniy atlieky kiekis bus nedidelis. Karjere sukauptos komunalinés atliekos bus perduotos atliekas
tvarkandiai jmonei.

Planuojamos veiklos metu pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos.

Nuoteky tvarkymas. Planuojamoje teritorijoje gruntinis bei pavirSinis vanduo gamybiniams ir buitiniams
tikslams nebus naudojamas. Darbuotojy buitiniams poreikiams tenkinti bus jrengta konteinerinio tipo
administraciné — buitiné patalpa su trumpalaikio buitiniy nuoteky sukaupimo rezervuaru, geriamasis vanduo bus
atveZzamas plastikinéje taroje.

Ukinés veiklos metu susidariusios buitinés nuotekos i$ buitiniy nuoteky sukaupimo rezervuaro, pagal sutartj su
nuotekas tvarkancia jmone, bus iSvezamos j buitiniy nuoteky valymo jrenginius.

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-629 ,,Geriamojo vandens
tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros naudojimo ir priezZiliros taisykles”, vandens tiekéjo priimty tvarkyti
buitiniy nuoteky kiekis yra prilyginamas patiekto geriamo vandens kiekiui. Planuojama, kad nuoteky susidarys —
0,050 m3/parg; 8,5 m3/metus (priimant, kad pamainy skaiius metuose 170). Buitiniy nuoteky sukaupimo
rezervuaro talpa numatoma apie 0,25 m?3.

POV etapai. Projekto jgyvendinimo metu numatomi $ie planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo etapai:

® Poveikio aplinkai vertinimas ir sprendimo dél PUV galimybiy gavimas (2026 m.), gavus teigiama idvada,
kad planuojamoje teritorijoje Gkiné veikla galima, toliau rengiamas Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir
zvyro telkinio istekliy dalies naudojimo planas;

® Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio istekliy dalies naudojimo plano rengimas, derinimas ir
leidimy gavimas (2026 m);

» Leidimas i§ Lietuvos geologijos tarnybos prie AM (2026 m.);
® Kapitaliniai karjero jrengimo darbai (apie 1-2 mén. nuo kasybos leidimo gavimo datos);
® Objekto eksploatacija (apie 15 mety).

Poveikis aplinkai

Planuojamos kinés veiklos (PUV) vieta, veiklos organizatoriaus buvo parinkta kaip tinkama numatomai tkinei
veiklai vykdyti. Ataskaitoje vietos ir technologinés alternatyvos nebus analizuojamos.

PAV ataskaitoje vertinama situacija lyginama su planuojamos veiklos nevykdymo alternatyva:
» ,0“ alternatyva — planuojamos veiklos nevykdymas;

® Planuojamos Gkinés veiklos alternatyva — Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio (Jonavos r.
sav., Upninky sen., Bajoriskiy k.) istekliy dalies eksploatacija.
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Planuojamos iikinés veiklos vieta ir gretimybés. Planuojama kiné veikla, Jonavos rajono Bajoriskiy smélio ir
zvyro telkinio istekliy dalies naudojimas, planuojamas vykdyti Kauno apskrityje, Jonavos rajono savivaldybéje,
Upninky senitnijoje, Bajoriskiy kaimo teritorijoje, esan¢iame sklype, kurio Kad. Nr. 4635/0002:34.

Analizuojama teritorija iSsidésCiusi atokiau nuo urbanizuoty/urbanizuojamy teritorijy: rekreacinés, kurortinés,
gyvenamosios, visuomeninés paskirties bei pramonés ir sandéliavimo teritorijy.

POV vietai artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas adresu Jonavos g. 4, Upninkéliy k., Upninky sen.,
Jonavos r. sav., nuo analizuojamos teritorijos ribos nutoles apie 80 m pietryciy kryptimi. Planuojama tkiné veikla
bus vykdoma Kauno apskrityje, Jonavos rajone, Upninky senilnijoje, Bajoriskiy kaimo teritorijoje. Paskutinio
oficialaus surasymo (2021 m.) duomenimis Upninky senilinijoje gyveno 1 076 gyventojai, i$ kuriy 16 gyventojy
Bajoriskiy kaime.

POV vietai artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas adresu Jonavos g. 4, Upninkéliy k., Upninky sen.,
Jonavos r. sav. yra uZ 81 m ryty kryptimi. Artimiausia tankiau apgyvendinta teritorija yra Upninkéliy k., nuo PUV
sklypo ribos nutoles apie 81 m ryty kryptimi. Suplanuoty gyvenamuyjy aplinky analizuojamos teritorijos
gretimybéje neaptinkama.

Analizuojamos PUV artimiausioje gretimybéje néra jokiy svarbesniy visuomeninés paskirties pastaty (ugdymo,
sveikatos priezidros, vieSojo saugumo uztikrinimo ir priesgaisrinés pagalbos jstaigy), kuriems galéty biti daromas
didesnis poveikis.

Gamtiné-kulturiné aplinka. PUV teritorija nepatenka j saugomas teritorijas, nesiriboja su gamtinémis
vertybémis, o saugomy rasiy augavieciy ar radavieciy joje nenustatyta. Taip pat neidentifikuota Europos Bendrijos
svarbos natdraliy buveiniy — artimiausia (6450 tipo aliuvinés pievos) nutolusi apie 1,5 km j pietus, todél poveikis
saugomoms rusims, buveinéms ar gamtos paveldui neprognozuojamas. Nedidelé PUV teritorijos dalis (218 m?)
persidengia su pelke, taciau Si vieta nepatenka j iStekliy gavybos plotg. Kasybos darbai ¢ia nevyks, o natdraliai
misku apaugusi pelké liks apsaugota. Taip pat PUV sklype registruota 1,0108 ha misko zemés, taciau kasyba misko
Zeméje nenumatoma. Visi miskai bus apsaugoti ne mazesne kaip 10 m nejudinamos Zzemeés juosta. Ekspertinis
vertinimas rodo, kad gyviny judéjimas teritorijoje gali blti lokalus, tadiau intensyvi migracija nevyksta —
artimiausias migracinis koridorius (Sventosios upés slénis) yra uz ~1,6 km. Poveikis gyviiny migracijai, veisimuisi,
Ziemojimui ar mitybai neprognozuojamas. Po karjero eksploatacijos teritorija bus rekultivuota j vandens telkinj,
nulékstintais ir apZeldintais $laitais, parenkant vietinei florai budingas augaly rsis. Tai skatins biologinés jvairovés
gauséjimg, atsiras jvairios vandens augalijos bendrijos, kurios sudarys sglygas gausesnei vabzdZiy, varliagyviy,
pauksciy ir kity organizmy jvairovei. Susiformaves vandens telkinys prisidés prie ekosistemy tinklo atklrimo,
kompensuodamas poveikj natdraliai aplinkai eksploatacijos metu.

Saugomos teritorijos. Teritorija, kurioje planuojama kiné veikla j nacionalinés ir europinés svarbos saugomas
teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja, taip pat joje néra jokiy gamtos paveldo objekty (zr. 16 pav.).
Artimiausios saugomos teritorijos — buveiniy apsaugai svarbi teritorija Sventosios upés slénis ties Upninkais
(LTJOA0001) ir Upninky botaninis draustinis, nuo PUV teritorijos nutolusios apie 1,5 km piety kryptimi. Joks
neigiamas poveikis saugomoms teritorijoms ir jose esanfioms vertybéms dél didelio atstumo iki saugomy
teritorijy neprognozuojamas.

Krastovaizdis. Bajoriskiy smélio ir Zvyro telkinio eksploatacijos metu teritorijos reljefas vidutiniskai pazemés
apie 2 m, taciau dél vyraujancio miskingo ir agrarinio krastovaizdZio su natdraliais bei antropogeniniais elementais
(upémis, kitais karjerais, kidromis, pelkémis, melioracijos tinklais) ryskiy vizualiniy poky¢iy nebus. POV teritorija
nepasizymi kraStovaizdzio iSskirtinumu ir patenka j uZdary, vizualiai neprazvelgiamy erdviy zong. Pasibaigus
eksploatacijai, teritorija bus rekultivuota j apie 16 ha ploto vandens telkinj, $laitai nulékstinti, apZeldinti. Tai ne tik
sumatzins vizualinj poveikj, bet ir prisidés prie krastovaizdZio estetinés ir ekologinés vertés didinimo — teritorija
darniai jsilies j supancig aplinka. Buvusi Zemés ukio paskirties Zemé virs vandens Ukio teritorija, tinkama rekreacijai
ar Zuvivaisai. Vizualiné tarSa eksploatacijos laikotarpiu bus minimali ir laikina, ja maZins Zole apséti pylimai,
formuojami pakrasciuose link gyvenamujy teritorijy. Kadangi $alia néra dominuojanciy apzvalgos tasky, karjero
veikla bus beveik nematoma aplinkiniams gyventojams ar lankytojams. Apibendrinant, PUV neturés reik$mingo
neigiamo poveikio krastovaizdZiui, o po rekultivacijos sustiprins gamtinj karkasg ir estetinj vietovés patraukluma.

Rekreacija. Remiantis Jonavos r. sav. teritorijos bendrojo plano keitimo pagrindiniu bréZiniu, PUV teritorija
nepatenka j rekreacinio naudojimo prioriteto teritorijas. Artimiausia Mantroniy-Jurkoniy rekreacinio naudojimo
prioriteto teritorija nuo PUV teritorijos nutolusi apie 1 km atstumu ryty kryptimi. Artimiausias kurortas/kurortiné
teritorija — Trakai, nuo PUV teritorijos nutole apie 59 km atstumu pietry¢iy kryptimi. PUV teritorija nepatenka j
kradtovaizdZio draustiniy teritorijas, artimiausias Sirvintos krastovaizdZio draustinis nuo PUV teritorijos nutoles
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apie 5,7 km ryty kryptimi. Remiantis Lietuvos turizmo informacijos centro (TIC) lankytiny viety Zemélapio
duomenimis, greta analizuojamos teritorijos néra jokiy UNESCO objekty, muziejy, galerijy, architektlros paminkly,
piliy, piliakalniy, regykly ir pan.. Artimiausias lankytinas objektas — Dubiy piliakalnis nuo PUV teritorijos nutoles
apie 5,3 km $iaurés ryty kryptimi. Visi minéti objektai ir vietovés yra per toli, kad PUV daryty jiems kokig nors
jtaka, todél neigiamas poveikis jiems neprognozuojamas.

Gamtinis karkasas. Remiantis Jonavos rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniy
gamtinio karkaso bréZiniu, POV teritorija patenka j gamtinio karkaso teritorijg — geoekologine takoskyra, kurios
krastovaizdZio formavimo tipas — graZzinami ir gausinami krastovaizdZio natliraluma atkuriantys elementai, tame
tarpe T3.1 silpno geoekologinio potencialo teritorijose (Zr. Error! Reference source not found..). Remiantis
AisSkinamuoju rastu, Sis krastovaizdzio formavimo tipas yra diferencijuojamas j kelis potipius, kurie yra iSskiriami
jvertinant teritorijy geoekologinj potencialg. Pirmojo potipio T3.1 atveju yra mazai misko ploty ir pelkuciy turincios
Zemeés Ukio gamybai naudojamo kaimiskojo krasStovaizdzio (agrarinés) teritorijos, kitos sukultlrintos teritorijos su
urbanistiniais elementais tik patenkinamai atliekancios ekologinio kompensavimo funkcijas. Sios zonos
susiformavo dél technokratisko, nesubalansuoto Zemés naudojimo paZeidziant ekologinés pusiausvyros sglygas,
nesilaikant racionalios gamtonaudos reikalavimy. Siose zonose gamtinio krastovaizdZio formavimo kryptis yra
regeneraciné-restauraciné, susijusi su sudétingy renatdralizacijos priemoniy jgyvendinimu, ekologiniy nuostaty
stiprinimu ir tausojancio $iy teritorijy naudojimo vystymu.

Nors POV teritorija ir patenka j geologinés takoskyros zona, taciau didZiajg jos dalj sudaro zemés tkio paskirties
naudmenos, kuriose vyrauja ariami laukai. Butent Siose teritorijose planuojami pagrindiniai smélio ir Zvyro kasimo
darbai. PUV plotas priskiriamas silpno geoekologinio potencialo zonai, todél laikina Zemés pavirsiaus
transformacija reikSmingo neigiamo poveikio nesukels. Galimas prieSingas, teigiamas poveikis — karjero
rekultivacija j vandens telkinj ilgainiui gali prisidéti prie gamtinio karkaso stiprinimo: atsirades naujas vandens
telkinys padidins vietovés buveiniy jvairove, o sausose vietose gali biti vykdomas Zeldinimas (pvz., pavieniy
medziy sodinimas). Siuo metu gamtiniu poZilriu nagrinéjama teritorija néra itin vertinga gamtinio karkaso
atzvilgiu, taciau po rekultivacijos gali jgyti didesne ekologine bei estetine reikSme.

Atsizvelgiant j aukScéiau pateiktus paaiskinimus, iSkasus karjerg ir jj rekultivavus teritorija i$S dalies atitikty Sio
gamtinio karkaso tipo ir potipio keliamus reikalavimus — iSkasus karjerg susiformuos vandens telkinys, kurio $laitai
bus apzZeldinti (krimais, medziais), taip ne tik zalinant ir atkuriant augalijg Zemés Ukio teritorijose, tadiau jnesant ir
papildomy krastovaizdZio elementy, kuriy suteiks naujas vandens telkinys. Teritorija tapty ne tik potencialia naujy
augaly ir gyviany buveiniy susikiirimo vieta, taciau galéty atlikti ir migracijos koridoriaus/kelio funkcijg taip
sustiprinant gamtinio karkaso funkcionalumg Sioje teritorijoje. Rekultivacija vyks palaipsniui, lygiagreciai su
gavybos darbais atskirose sklypo dalyse. Visi darbai bus baigti per 1-2 metus nuo paskutiniyjy gavybos darby
pabaigos. Tokiu budu PUV teritorijos transformacija bus nuosekli, su kontroliuojamu poveikiu gamtiniam karkasui.
POV nepriestaraus gamtinio karkaso nuostatams.

Kultiros paveldas. Remiantis kultlros vertybiy registro duomenimis PUV nepatenka j nekilnojamyjy kultaros
vertybiy objekty ir teritorijy ir jy apsaugos zony teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausias kultiros paveldo
objektas (KPO) — UZzupiy pilkapynas Il (kodas 27735), adresu Jonavos r. sav., Upninky sen., UZupiy k., nuo PUV
nutoles apie 2,0 km pietryCiy kryptimi (zr. 21 pav.), todél dél planuojamo objekto statybos ir tolimesnés
eksploatacijos, neigiamas poveikis kultiros paveldo objektams ir teritorijoms nenumatomas, priemonés
nesitlomos.

Atsizvelgiant j Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 ,Archeologinio kultiros paveldo tvarkyba® Ill
skyriaus 7.8 p. ,, Archeologiniai tyrimai privalomi, kai: numatoma vykdyti didelés apimties Zemés judinimo darbus
(rengti karjerus, kasti tvenkinius, tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti
batinus statinius ir kt.), kei¢iancius reljefg daugiau nei 1 ha plote” prie$ pradedant statybos darbus nagrinéjamoje
teritorijoje bus atlikti Zvalgybiniai archeologiniai tyrimai.

Pavirsiniai ir poZeminiai vandenys. PUV teritorijoje esanti pavirSiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos
juosta (0,0902 ha) nepatenka j planuojamg kasybos plotg, todél joje jokie darbai nebus vykdomi. ] kasybos plotg
patenka tik dalis up. Malkosnés pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (0,1428 ha), kurioje istekliy gavyba
néra draudZiama, todél veikla nepazeidzia LR Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymo (aktuali redakcija nuo
2026-01-01) 99 ir 100 straipsniuose nustatyty reikalavimy. Poveikis aplinkiniams vandens telkiniams, pakrantés
apsaugos juostoms ir juros aplinkai nenumatomas, nes jie nepatenka j kasybos plotg ir yra nutole nuo veiklos
zonos. Karjero vietoje susiformuos uzdaras vandens telkinys. Gavybos metu bus naudojami tik techniskai tvarkingi
mechanizmai, uztikrinantys, kad j vandenj nepateks jokie tersalai. Avarijos atveju bus naudojami sorbentai ir kitos
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tarSos surinkimo priemonés. Pasibaigus eksploatacijai, teritorija bus rekultivuota, o bldsimiems vandens telkiniams
bus nustatytos naujos apsaugos zonos pagal galiojancius teisés aktus. Teritorija nepatenka j potvyniy rizikos zonas.
Karjero aeracijos zona siekia vidutiniskai 2,8 m, o telkinys pagal hidrologinj reZimg priskiriamas iSgaravimo-
infiltracinio tipo. Kadangi gruntinio vandens lygis nebus paZemintas, papildomi hidrogeologiniai tyrimai ar vandens
pritekéjimo skaiciavimai néra batini.

Remiantis LGT Zemeés gelmiy registro duomenimis, analizuojama teritorija nepatenka j poZeminio vandens
vandenvieciy apsaugos zonas (VAZ) ir su jomis nesiriboja. Artimiausia pozeminio vandens vandenvieté — UAB
»Rizgonys“ (Rizgoniy k.) naudojama geriamojo gélo vandens vandenvieté Nr. 5593 (Jonavos r. sav., Upninky sen.,
Rizgoniy k.), nuo POV teritorijos nutolusi apie 4,1 km Siaurés ryty kryptimi. Naudingyjy istekliy gavybos metu, kai
sluoksnis bus kasamas iS vandens, karjere natiraliai pritekantis vanduo nebus iSleidziamas, todél poZeminio
vandens lygio pazeméjimas nenumatomas. Gavybos eigoje karjero vietoje palaipsniui formuosis uzdaras vandens
telkinys. ISoriniai karjero $laitai bus formuojami saugiais nuolydziais (iki 25°). Kadangi karjero teritorijoje triksta
mineralinio grunto, Slaitai bus Iékstinami iStekliy sgskaita, pagal galimybes lékStinami rezerviniu gruntu (bus
patikslinta Zemés gelmiy naudojimo plane). PUV teritorijoje galimi gruntinio vandens lygio svyravimai, kurie
dalinai priklausys nuo sezoniniy krituliy kiekio ir vandens pritekéjimo is aplinkiniy teritorijy. Planuojamas
susiformuoti vandens telkinys neturés reikSmingos neigiamos jtakos nei gruntinio vandens lygiui, nei jo kokybei
aplinkinése teritorijose. Gruntinis vanduo Sioje vietovéje daugiausia maitinamas atmosferiniais krituliais ir
natdraliu pritekéjimu i$ aplinkiniy teritorijy, todél jo lygis bus tiesiogiai susijes su sezoniSkumu.

Visuomenés sveikata. Planuojama dkiné veikla bus vykdoma Kauno apskrityje, Jonavos rajone, Upninky
senilinijoje, Bajoriskiy kaimo teritorijoje. Paskutinio oficialaus suraSymo (2021 m.) duomenimis Upninky
senilnijoje gyveno 1 076 gyventojai, is kuriy 16 gyventojy Bajoriskiy kaime.

POV vietai artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas adresu Jonavos g. 4, Upninkéliy k., Upninky sen.,
Jonavos r. sav. yra uz 81 m ryty kryptimi. Artimiausia tankiau apgyvendinta gyvenamoji teritorija yra Upninkéliy
kaimas.

500 metry spinduliu aplink analizuojamg teritorijg yra 6 gyvenamieji pastatai, kuriuose apytiksliai gyvena 18
gyventojy.

Pagrindiniai PUV visuomenés sveikatai jtaka darantys veiksniai —oro tar3a, triuk§mas, vandens, dirvoZemio
tarsa, atlieky tvarkymas, psichologinis poveikis. Svarbiausi ir didZiausig jtakg sveikatai galintys turéti yra aplinkos
oro tarSa ir triukSmas.

Aplinkos oro tarsa

® Oro tar¥os %altiniai planuojamoje teritorijoje bus: kasimo, sijojimo ir krovos darbai, kuriy metu j aplinka
nudulkés kietosios dalelés; mechanizmai su vidaus degimo varikliais, dirbsiantys karjero teritorijoje;
automobiliy transportas.

® Kietosios dalelés. | org i§metamos kietosios dalelés labai skiriasi savo fizine ir chemine sudétimi, skirtingi
yra daleliy dydziai ir jy iSmetimo Saltiniai. KD10 dalelés (kuriy dydis ore yra maZesnis nei 10um) kelia
didZiausia susirtpinima, kadangi jos yra pakankamai maZos, kad galéty prasiskverbti giliai j plaucius ir
tokiu badu sukelti didele grésme Zmogaus sveikatai. Siuo metu KD2,5 dalelés laikomos sukelian¢iomis
dar didesne grésme sveikatai. Didesnés dalelés néra tiesiogiai jkvepiamos ir i$ oro pakankamai efektyviai
gali blti pasalinamos sedimentacijos badu.

® Poveikis oro kokybei ir tuo padiu Zmoniy sveikatai jvertintas atliekant terSaly koncentracijos ore
matematinj modeliavimg programa ,,ISC — AERMOD — View". Gauti rezultatai buvo lyginami su tersaly
ribinémis vertémis, nustatytomis Zmoniy sveikatos apsaugai. Atlikus oro tarSos modeliavimg nustatyta,
kad didZiausig poveikj PUV turés tar$a KD10, tadiau terSaly koncentracijos aplinkos ore leistinos ribinés
vertés nebus virsSijamos. Ribinés vertés, vertinant net ir su fonine tarsa, nebus virSijamos.

® Atlikus objekto i¥metamy ter3aly sklaidos modeliavima, nustatyta kad esant blogiausiomis sglygomis
kietyjy daleliy (10) paros koncentracija ore siekty iki 25,6 pug (0,51 RV) ir mety — 14,6 ug (0,37 RV),
kietyjy daleliy (2,5) paros — 4,7 ug (0,19 RV) ir mety — 1,6 pg (0,16 RV), azoto dioksido 1 val. — 28,6 ug
(0,24 RV) ir mety — 2,9 pg (0,07 RV), anglies monoksido 8 val. slenkancio vidurkio — 10,6 pg (<0,01 RV), o
lakiy org. junginiy 0,5 val. — 8,3 pg. Vertinant su fonine tarsa, kietyjy daleliy (10) paros koncentracija
ore PUV teritorijoje siekty iki 34,9 pg (0,70 RV) ir mety — 24,1 pg (0,60 RV), kietyjy daleliy (2,5) paros —
10,8 pg (0,43 RV) ir mety — 7,5 pg (0,75 RV), kity ter3aly ribinés vertés PUV teritorijoje siekty iki 0,24
RV.
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TriukSmas

Akustiné tarSa yra svarbi, nuolat didéjanti aplinkos tarSos forma. Akustiné tarSa neigiamai veikia Zmogaus
sveikatg ir gerbivj. Pastovi triukSmo ekspozicija paveikia Zmones psichologiskai ir fiziologiskai. Patirdami triukSmo
dirginimg, Zmoneés susierzina, trikdomas jy miegas. Tokiu bidu gali atsirasti elgsenos, bendravimo problemos,
padidéti patiriamas stresas. llgalaikis virSnorminis eismo triukSmas sukelia sveikatos sutrikimus. Pagrindiniai, tai
yra sirdies ir kraujagysliy sistemos ligos: hipertenzijos (padidéjusio kraujospldzio) ir miokardo infarkto atvejai.

Planuojamos dkinés veiklos iSorés aplinkoje pagrindiniai triukSmo Saltiniai bus: sunkiojo ir lengvojo transporto
priemoniy srautas j veiklos teritorijg ir i$ jos; sunkiasvoriy automobiliy bei kitos technikos (krautuvo, ilgastrélio
ekskavatoriaus, savivarcio, buldozerio) manevravimas veiklos teritorijoje. Maksimalus planuojamy triukSmo
Saltiniy skleidziamas triukSmo lygis sieks 107 dB(A), (buldozeris CAT D3, Zr. 32 lentele). Analizuojamoje teritorijoje
visi planuojami triukSmo Saltiniai — mobills, stacionariy triukSmo Saltiniy néra numatoma. Darbus karjere
numatoma vykdyti viena, 8 val. trukmés, pamaina, 5-ias dienas per savaite. Uzsakovo pateiktais duomenimis
karjeras darbo dienos metu i$ viso generuos iki 20 sunkiojo transporto reisy ir iki 6 vnt. lengvyjy automobiliy.
Numatomas sunkiojo transporto srautas bus nukreiptas link gretimybéje esancio rajoninio kelio Nr. 1502,
magistralino kelio Nr. A6 kryptimi.

Realiu scenarijumi visi planuojami karjero mechanizmai vienu metu POV teritorijoje nedirbs — darby saugos
pozilriu kasavietéje vienu metu galimas iki dviejy mechanizmy darbas: nuimant virSutinj grunto sluoksnj ir
teritorijos plotg ruosiant kasybai sklype dirba tik vienas mechanizmas — buldozeris; kasant apvandenintg naudingg
sluoksnj j nusauséjimo kaupus kasavietéje dirbs — ekskavatorius; perdirbant nusauséjusig naudingajg Zaliavg —
kasavietéje dirbs krautuvas ir mobilus sijojimo jrenginys; kasant ir kraunant paruostg zaliavg iSvézimui — kasavietéje
dirba krautuvas ir sunkvézimis.

TriukSmo vertinimo metu buvo priimtas maksimaliai blogiausias scenarijus, kad kasybos darbai yra
nepertraukiamai atliekami visg darbo dieng (07-17 val.) ir visame kasybos plote (realiu scenarijumi kasybos ir
Zaliavos paruosimo darbai yra atliekami vienoje kasavietés dalyje, tuomet mechanizmai pervaromi j kitg vietg).
Kaip blogiausias scenarijus taip pat priimta, kad kasavietéje vienu metu dirba krautuvas, ekskavatorius ir mobilus
sijojimo jrenginys. Visi numatomi naudoti karjero mechanizmai atitiks ES reikalavimus.

Svarbu paZymeéti, jog rytinéje PUV kasybos sklypo dalyje i$ dirvoZzemio dangos savarty numatoma suformuoti
3,0 m aukscio ir 5,0 m plocio pylimag — savotiska triukmo barjera, kuris sulaikys triuk§mo ir dulkiy sklaidg link PUV
atzvilgiu arciausiai issidésciusios saugotinos (gvyenamosios) aplinkos, adresu Jonavos g. 4, Upninkeéliy k.

Atlikti triuk$mo lygio skai¢iavimai parode, kad PUV eksploatacijos metu reik$minga neigiama jtaka ties PUV
atzvilgiu artimiausiai iSsidéscCiusiais gyvenamaisiais pastatais ir jy aplinkomis daroma nebus. Prognozuojama, kad
triukdmo lygis PUV teritorijos atZvilgiu artimiausiose gyvenamosiose teritorijose atitiks keliamus reikalavimus pagal
HN 33:2011 reglamentg ,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje”:

»  Vertinant sumine kity triukmo $altiniy (ne transporto infrastruktiry) keliama akustine situacija nustatyta,
jog jgyvendinus planuojamg tkine veiklg triukSsmo lygis ties gyvenamyjy namy fasadu ir jy saugotinomis
aplinkomis atitiks HN 33:2011 triukSmo ribines vertes ,Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés
paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultlros paskirties pastatus) aplinkoje, iSskyrus transporto
sukeliamo triuk$mo*. Vakaro ir nakties metu PUV nekels jokio triukdmo.

Jvertinus projektine akustine transporto infrastruktlry keliamo triukSmo situacijg buvo nustatyta, kad
jgyvendinus POV ir rajoniniame kelyje Nr. 1502 padidéjus transporto eismo intensyvumui, triukdmo lygiai
ties analizuotomis saugotinomis aplinkomis visais atvejais Ldienos metu atitiks HN 33:2011 nustatytas
ribines vertes ,Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir
kultlros paskirties pastatus) aplinkoje veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo*“.

Vandens, dirvoZzemio tarsa

Poveikio visuomenés sveikatai grésmé dél vandens, dirvoZzemio tarSos ir atlieky nenustatyta. Vandens ir
dirvoZzemio tarsa detaliau aptarta ankstesniuose skyriuose.

ISvados:

® Karjere vykdoma veikla neturés jokios tiesioginés jtakos aplinkiniy vandens telkiniy, upiy ir artimiausiy
sodyby $uliniy vandens kokybei. PUV neturés tiesioginio neigiamo poveikio Zmoniy sveikatai dél vandens
tarsos.
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® Naudingyjy ikaseny gavyba atviru bidu turi nei$vengiama poveikj Zemés pavirdiui, taciau tinkamai
eksploatuojant karjerg tiesioginis neigiamas poveikis Zmoniy sveikatai dél dirvoZemio tarSos
nenumatomas.

Psichologinis poveikis.

Psichiné sveikata apibréZziama, kaip jausmy, paZintinés, psichologinés bisenos, susijusios su individo nuotaika ir
elgesiu, visuma.

Nustatyti veiksniai, galintys jtakoti gyventojy pozilrj j Gkio veiklg ir galimai sukelti psichologinj teigiama ar
neigiama poveikj. Visi veiksniai vertinami kaip tikétini, vidutiniskai tikétini, mazai tikétini.
Veiksniai, galintys sukelti psichoemocinj poveikj.
Veiklos jtakojami rizikos veiksniai, jy mastas, objekto matomumas, jo keliamo triuksmo girdimumas.
® Oro tarda ir triuk8mas analizuoti kiekybiniu metodu.
Teritorijos tinkamumas veiklos vystymui.
® Analizuojama teritorija neprie$tarauja savivaldybés teritorijos bendrojo plano sprendiniams;

® Analizuojama teritorija nepriklauso rekreacinei zonai, joje néra saugotiny kra$tovaizdiio objekty,
vandens telkiniy, visuomeninés paskirties objekty;

» Reik¥mingo neigiamo poveikio kradtovaizdziui, kuris

® pasizymi estetinémis, nekilnojamosiomis kultlros ar kitomis vertybémis, rekreaciniais istekliais,
numatoma vykdyti veikla neturés. Gavybos pasekoje atsirandancios dirbtinés neigiamos reljefo formos
rekultivacijos metu gali biti suformuotos taip, kad daugiau ar maziau atitikty gretimybése esancius
dirbtinius vandens telkinius, todél numatoma, kad neigiamas poveikis bus minimalus ir lokalus.

NeZinojimas

NeZinojimas apie analizuojamo objekto eksploatacijos sprendinius. Sis veiksnys yra labai tikétinas ir gali bti
sprendziamas PAV ataskaitos pristatymo metu.

Demografiniai pokyciai

PUV neigiamas poveikis demografijos poky¢iams neprognozuojamas.

Kiti, sunkiai nustatomi veiksniai

Tai gali biiti asmeninis subjektyvus nusiteikimas, kuris yra sunkiai prognozuojamas ir dar sunkiau nustatomos jo
priezastys.

42 lentelé. Planuojamos poveikj mazinancios priemonés

Jgyvendinimo

Objektas Apsaugos priemonés laikotarpis

® Eksploatacijos metu naudoti tik techniskai tvarkingus mechanizmus, jrankius ir
technika;

® Siekiant sumazinti dulkétumag smélis ir Zvyras bus veZamas uidarose transporto
priemonése, pries iSvaZiuojant i$ statyby aikStelés plaunami ir valomi automobiliy ratai.

» Esant poreikiui, sausomis dienomis, uZsakovas planuoja privaZiavimo kelig ir POV
teritorijoje esantj kelig su Zvyro danga laistyti aukStos mineralizacijos vandeniu.
Atsizvelgiant j tai Zaliavos transportavimo kelio dulkéjimas bus maZesnis nei
paskaiciuotasis. Reikalui esant kelias bus prizitrimas ir greideriuojamas.

® Dulkétumo maZinimui karjero vidaus keliai ir kiti dulkantys paviriiai bus drékinami

Aplinkos oras vandeniu arba aukstos mineralizacijos vandens strymu. Drékinimas bus vykdomas
sausuoju laikotarpiu, kai dél sausos kelio dangos ir transporto priemoniy judéjimo
susidarys matomas dulkéjimas.

® Drekinimo poreikis bus nustatomas vizualiai pagal faktine situacijg karjere — pastebéjus
nuo transporto judéjimo ar kity vykdomy darby kylantj dulkiy debesj, bus atliekamas
dulkéjimg sukelianciy keliy ir (ar) kity pavirSiy drékinimas. UZ drékinimo poreikio
nustatyma ir jo organizavimg bus atsakingas karjero eksploatavimg organizuojantis
atsakingas darbuotojas. Drékinimo daZnumas ir intensyvumas bus parenkamas
atsizvelgiant j meteorologines sglygas, kelio dangos bikle ir transporto judéjimo
intensyvumga taip, kad baty iSvengta intensyvaus dulkéjimo.

Eksploatacijos
metu
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MedZiagoms nuo véjo apsaugoti jrengiamos véjo greitj maZinancios priemonés
(pylimai);

Analizuojamoje karjero teritorijoje iSkastos Zaliavos laikymo kaupy aukstis negali bati
aukstesnis (turi bati Siek tiek Zemesnis) nei planuojamo jrengti pylimo aukstis. Tokiu
bldu baty iSvengiama smélio audry.

Kraunant mechaniniu krautuvu ar ekskavatoriumi j transporto priemone, medZiagos
pylimo greitis ir aukstis turi bati kuo mazesnis;

Veikla organizuojama taip, kad ta pati medziaga bty kuo maziau perkraunama.

KraStovaizdis
ir gamtinis
karkasas

Viykdant POV, vietovés reljefas vidutini$kai pazemés apie 2 m iki bisimo vandens lygio
karjere. Dél vyraujanlio Svelniai banguoto reljefo, miSkingos ir agrarinés aplinkos,
vizualinis pokytis bus nereikSmingas. Po rekultivacijos teritorija darniai jsilies j natdralig
aplinkg ir neigiamo poveikio krastovaizdZiui nedarys.

Vizualiné tarsa dél gavybos darby bus minimali ir laikina — jg maZins numatomi Zemeés
pylimai (iki 3 m aukséio), formuojami pakras¢iuose link artimiausiy sodyby bei keliy. Sie
pylimai bus apséti Zole, o vegetaciniu periodu Siltuoju sezonu spalviskai jsilies j
aplinkine aplinka. Pylimai nebus formuojami pelkiy ir Saltinyny teritorijose, Malkosnés
upés pakrantés apsaugos juostoje ir aplink miskus paliekamose nejudinamos Zemés
apsauginése juostose.

Gamtinio karkaso struktlry iSsaugojimui eksploatacijos ir rekultivacijos metu bus
issaugomi esami misko plotai, Malkosnés upés pakrantés augalija, j PUV sklypa
patenkancios pelkiy ir Saltinyny teritorijos bei numatytos nejudinamos Zemés
apsaugineés juostos. Siy teritorijy apsaugos atstumai ir veiklos apribojimai pateikti $ios
lentelés eilutése ,,Biologiné jvairové” ir ,DirvoZemis, pavirsinis ir poZzeminis vanduo®.
Nuodangos ir kasybos darbai bus vykdomi etapais, pagal gavybos darby eigg, vienu
metu neatidengiant viso planuojamo kasybos ploto. Technikos judéjimas, Zaliavos ir
dirvoZemio laikymas bus organizuojami tam numatytose vietose, iSsaugant nuo darby
apsaugomus gamtinius elementus.

Karjeras bus rekultivuotas j vandens telkinj nulékstinant jo Slaitus, paskleidZiant
augalinj sluoksnj, medziais, krimais ir Zoline augmenija apzeldinant paZeistus plotus.
Rekultivacijai bus naudojamas j pylimus sustumtas dirvozemis.

Rekultivacija bus vykdoma nuosekliai, gavybos darby eigoje, tose vietose, kur naudingi
iStekliai bus jau iSeksploatuoti ir kurios nebebus reikalingos tolesnei gavybai bei karjero
aptarnavimui. Siose dalyse bus formuojami ir stabilizuojami $laitai, paskleidZiamas
dirvoZemis ir atkuriama augalija, kitose karjero dalyse dar vykstant gavybai. Taip
gamtinio karkaso stiprinimo priemonés bus jgyvendinamos jau karjero eksploatacijos
metu. Visos teritorijos rekultivacijos pabaiga numatoma maZzdaug per vienus metus
nuo gavybos pabaigos.

Karjero teritorija bus pritaikoma visuomenés rekreaciniam naudojimui, islaikant
galimybe ja naudotis vietos gyventojams. Nebus sukuriama jokiy ribojimy gyventojams
naudotis susidariusiu vandens telkiniu.

Pasirenkant augaly rasis sodinimui reikia atsizvelgti j aplinkinése teritorijose
vyraujanciy augaly rasine sudétj, tam, kad baty graZinami ir gausinami krastovaizdzio
natlraluma atkuriantys elementai. Apzeldinimui bus parenkamos vietinés, konkrec¢ioms
augavietés sglygoms tinkamos medziy, krimy ir Zoliniy augaly rasys.

Rekultivuojant formuojamas vandens telkinys, jo apZeldintos pakrantés ir sausumos
plotai sudarys sglygas naujoms augaly ir gyviny buveinéms formuotis. Kartu su
iSsaugomais miskais, upés pakrantés augalija ir pelkiy teritorijomis Sie elementai
prisidés prie geoekologinés takoskyros ekologinio kompensavimo funkcijy stiprinimo.

Eksploatacijos,
rekultivacijos
metu

Dirvozemis,

pavirsinis ir

pozeminis
vanduo

Atliekant nuodangos darbus, bus pasalintas pavirSinis dirvoZzemio sluoksnis, kuris bus
supilamas | augalinio sluoksnio sgvartas karjero pakrasciuose — iki 3 m aukscio ir
mazdaug 5 m plocio. Jos bus formuojamos link artimiausiy sodyby arba kitose vietose
pagal poreikj, kur taip pat atliks triukSmo ir tarSos barjero funkcijg. Siekiant apsaugoti
sukrautg dirvoZzemj nuo tarsos ir erozijos (defliacijos), jis bus apséjamas Zolés misiniu.
DirvoZzemis, kuris nebus panaudotas vietoje, bus iSvezamas j kitus objektus. Dalis
nuimto dirvoZemio, kuris bus saugomas sgvartose, véliau bus panaudotas karjero
teritorijos rekultivacijai — slaity formavimui ir apZeldinimui.

Kasybos darbai bus vykdomi ne arciau kaip 25 m nuo Malkosnés upés kranto linijos.
Kasybos technikos ir transporto priemoniy judéjimas, stovéjimas bei naudingyjy

Pries objekto
eksploatacijos
pradzig,
eksploatacijos
metu,
rekultivacijos
metu ir po jos
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iSkaseny pakrovimas taip pat bus organizuojami iSlaikant ne mazesnj kaip 25 m
atstuma.

» Malkosnés upés pakrantés apsaugos juostoje kasybos ir kiti su POV susije darbai nebus
vykdomi. Upés vaga, kranto linija ir pakrantés apsaugos juostos reljefas nebus keic¢iami.
Tarp Malkosnés upés ir kasybos ploto bus iSsaugoma esama pakrantés augalija bei
nejudinamos Zemés juosta.

» Melioracijos griovio 15 m plogio apsaugos zonoje, matuojamoje nuo griovio $laito
virSutinés briaunos, kasybos darbai nebus vykdomi. Griovio vaga ir Slaitai nebus
pazeidziami, nebus sudaromos klilitys vandeniui nutekeéti ir grioviui priZidréti. Technika
per griovj judés tik tam pritaikytose vietose.

» Sprendiniai dél melioruotos Zemés ir melioracijos statiniy bus derinami su savivaldybés
administracija. Darbai, kuriems pagal teisés aktus batinas savivaldybés administracijos
pritarimas, bus pradedami tik jj gavus.

» Numatoma naudoti tik technigkai tvarkingus mechanizmus, i$ kuriy j gruntinj poZzeminj
vandenj nepateks naftos produktai ir kiti terSalai. Planuojamoje teritorijoje numatomi
naudoti mechanizmai bus nuolat priziGrimi karjero eksploatacijos laikotarpiu, t. y. nuo
pat karjero eksploatacijos pradzios iki karjero rekultivacijos pabaigos.

» Siekiant idvengti gruntinio vandens ter$imo darby metu i§ karjere dirbanciy
mechanizmy, technikos saugojimo aiksteléje bus laikomi specialis konteineriai
tepalams surinkti. Avarinio tersaly iSsiliejimo metu j aplinkg pateke tersalai turés bati
operatyviai surenkami, pasalinant uzterstg smeélio zong ir uzkertant kelig tolesniam
tersaly issiplovimui. Surinktas uzterStas gruntas, panaudoti sorbentai ir kitos uzterstos
medziagos bus laikomi specialiose sandariose talpyklose ir perduodami teise Sias
atliekas tvarkyti turintiems atlieky tvarkytojams.

® Naudojami jrenginiai ir mechanizmai bus technikai tvarkingi ir reguliariai tikrinami,
kad neatsirasty terSaly nuotékio. Kuro papildymo ir remonto darbai bus atliekami
specialiai tam skirtose vietose. Degaly papildymo, remonto ir techninés prieZitros
vietos bus jrengiamos uz Malkosnés upés apsaugos zonos riby. Upés apsaugos zonoje
nebus sandéliuojami degalai, tepalai ar kitos potencialiai vandenj terSiancios
medZziagos. Avarijos atveju terSalams surinkti bus naudojami sorbentai. Nepanaudoti,
Svarls sorbentai bus laikomi specialioje talpoje, ant pavirSiaus su betonine danga,
atsparia benzino ar kity skys¢iy patekimui j aplinka.

® Darbai bus organizuojami uztikrinant, kad gruntas, i$§gaunamos medziagos ir uzterstas
pavirsinis nuotékis nepatekty j Malkosnés upe ar melioracijos griovj. Karjero vandens
iSleidimas j Siuos vandens telkinius neplanuojamas.

® Karjero sausinimas ir gruntinio vandens lygio Zeminimas gavybos tikslais nebus
vykdomi. Kol karjere nebus susiformaves vandens telkinys arba jo vandens nepakaks
dulkétumo mazinimo priemonéms, drékinimui reikalingas vanduo bus atveZzamas is kity
teiséty vandens tiekimo Saltiniy.

» |3eksploatuotas karjeras bus rekultivuotas pagal parengto, suderinto ir patvirtinto
iStekliy naudojimo plano rekultivacijos dalies sprendinius. Rekultivacija bus vykdoma
pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1996 m. lapkri¢io 15 d.
jsakymo Nr. 166 ,Dél paZeisty zemiy, iSkasus naudinggsias iSkasenas, rekultivavimo
metodikos patvirtinimo* (Zin., 1996, Nr. 115-2680) reikalavimus.

® Bus vengiama bet kokio supilto dirvoZemio sluoksnio perstumdymo, kuris paspartinty
naudingyjy medziagy iSsiplovima.

® Visi karjero eksploatavimo darbai bus atliekami PUV teritorijos ribose.

® Jeigu dél POV vykdymo artimiausiems gyventojams pritrikty geriamojo vandens,
numatytos apsaugos priemonés buty taikomos pagal poreikj. Situacija bus stebima visg
karjero egzistavimo laikotarpj. Jei baty jauciamas geriamojo vandens stygius, pagal
poreikj baty gilinami aplinkiniy gyventojy Suliniai, atveZamos specialios talpos su
vandeniu arba, esant ypatingai situacijai, jrengiami vandens greZiniai.

® Rengiant naudojimo planus bisimiems karjere susidariusiems vandens telkiniams, turi
blati numatomos vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos ir apsaugos zonos,
siekiant apsaugoti jautrius vandens telkinius.

» Veiklos vykdymo metu dulkétumui sumaZinti sausuoju mety laiku karjero vidaus keliai
bus laistomi. Visi sunkvezimiai, iSvezantys produkcijg i$ karjero, bus dengiami tentais.

® Rekultivavimo darbai bus atliekami etapais, kurioje nors telkinio dalyje iseksploatavus
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naudinguosius klodus.

Teritorijoje transportas judés numatytomis ir i§ anksto pazymétomis teritorijomis,
siekiant kuo labiau sumaZinti Zemés pavirSiaus suslégima.

Pelkiy ir Saltinyny teritorijose kasybos ir kiti Zemés darbai nebus vykdomi, bus
iSsaugoma esama augalija. Kasybos darbai bus vykdomi ne arciau kaip 40 m nuo pelkés
ribos. Pelkiy ir Saltinyny teritorijose nebus formuojamos dirvoZemio sagvartos ar
Zaliavos kaupai, sandéliuojamos medziagos, jrengiami technikos judéjimo keliai ar
stovéjimo vietos. Sios teritorijos nebus sausinamos, uzpilamos gruntu ar rekultivuojant
karjerg paverCiamos vandens telkiniu. Nebus jrengiami jy vandenj | karjerg
nukreipiantys grioviai. Karjero sausinimas ir gruntinio vandens lygio Zzeminimas gavybos
tikslais nebus vykdomi. Priemonés bus taikomos karjero eksploatavimo ir rekultivavimo
metu.

Biologiné
jvairove

Aplink planuojamo karjero viduryje esancias brandZiy pusy misko salas (0,15 ha ir 0,21
ha, 6873 m. amZiaus) paliekama ne maZesné kaip 10 m ploc¢io nejudinamos Zemés
apsaugos juosta, kurioje nevyks jokia tkiné veikla.

Palei Malkosnés upelio slényje esantj juodalksnyny medyng (63 m. amZiaus) taip pat
paliekama ne maZesné kaip 10 m plocio nejudinamos Zemés apsaugos juosta.

Su POV teritorija vakarine riba besiribojangiuose Betiy misko sklypuose, kur auga
jvairaus amfZiaus ir rasinés sudéties medynai, paliekama ne mazesné kaip 10 m plocio
nejudinamos Zemés apsaugos juosta.

Siekiant sustiprinti izoliacine ir stabilizuojancig funkcijg, Si juosta bus apséjama Zole ar
Zemadgiais krimais. nepazeidziant esamos pelkiy ir Saltinyny teritorijy augalijos.

) POV sklypa patenkantios pelkiy ir $altinyny teritorijy dalys, kuriy bendras plotas pagal
Nekilnojamojo turto registro i$rasa sudaro 218 m?, bus i§saugomos. Sios teritorijos j
planuojamg kasybos plotg nepatenka. Kasybos darbai bus vykdomi ne arciau kaip 40 m
nuo pelkés ribos.

Pelkiy ir Saltinyny teritorijose nebus vykdomi kasybos ar kiti Zemés darbai,
formuojamos dirvozemio sgvartos, pylimai ar Zaliavos kaupai, sandéliuojamos
medzZiagos, jrengiami technikos judéjimo keliai ar stovéjimo vietos. Bus iSsaugomas
esamas Zzemes pavirsius ir augalija.

Pelkiy ir Saltinyny teritorijos nebus sausinamos, uZpilamos gruntu ar rekultivuojant
karjerg paveréiamos vandens telkiniu. Nebus jrengiami jy vandenj | karjerg
nukreipiantys grioviai. Karjero sausinimas ir gruntinio vandens lygio Zeminimas
gavybos tikslais nebus vykdomi. Sios apsaugos priemonés bus taikomos karjero
eksploatavimo ir rekultivavimo metu.

Po karjero eksploatacijos numatomas teritorijos rekultivavimas j vandens telkinj, kurio
Slaitai bus nulékstinti ir apZeldinti, pritaikant augaly rasis pagal natdraliai aplinkinéje
aplinkoje vyraujancig flora.

Rekultivuota teritorija sudarys sglygas formuotis skirtingoms vandens augaly
bendrijoms, skatins biologinés jvairovés gauséjima ir papildys ekosistemy tinkla.

Iki karjero
eksploatacijos
pradZios

KultGros
paveldas

Atsizvelgiant j Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 , Archeologinio kultiiros
paveldo tvarkyba“ Ill skyriaus 7.8 p. ,,Archeologiniai tyrimai privalomi, kai: numatoma
vykdyti didelés apimties Zemés judinimo darbus (rengti karjerus, kasti tvenkinius, tiesti
susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti bitinus
statinius ir kt.), keicianCius reljefg daugiau nei 1 ha plote” pries pradedant statybos
darbus nagrinéjamoje teritorijoje bus atlikti Zvalgybiniai archeologiniai tyrimai.

Visuomeneés
sveikata

Numatoma su triukSma skleidziancia darby jranga arti gyvenamuyjy pastaty nedirbti
Svenciy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00-22:00 val.) ir
nakties (22:00-07:00 val.) metu.

Kasybos darbai visame karjere bus vykdomi tik darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.,
nedirbant savaitgaliais ir Svenciy dienomis.

Metiné smélio ir Zvyro gavyba nevirSys 41,0 takst. m3. Padidéjes Zaliavy poreikis nebus
pagrindas didinti PAV ataskaitoje jvertintg veiklos mastg ir intensyvuma.

Gavybos, Zaliavos apdorojimo, pakrovimo ir iSveZimo darbai bus organizuojami
nevirSijant PAV ataskaitos poveikio vertinime taikyty paros transporto srauty, vienu
metu veikiancios technikos skaiciaus ir jos darbo trukmés rodikliy.

Gavybos apimtys ir produkcijos iSvezimo reisy skaiCius bus apskaitomi, kad baty
kontroliuojamas nustatyty ribojimy laikymasis. UZ gavybos ir veiklos intensyvumo

Eksploatacijos
metu
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ribojimy laikymasi bus atsakingas karjero eksploatavimg organizuojantis atsakingas
darbuotojas.

Psichologinis
poveikis,
sauga

Pradéjus vykdyti Jonavos rajono Makstavos smélio ir Zvyro telkinio istekliy dalies
eksploatavimo pasiruoSimo darbus, teritorijoje bus jrengiamos vaizdo stebéjimo
kameros bei paskirtas darbuotojas, atsakingas uZz bendrg kasybos darby tvarkos
palaikyma (sunkiasvoriy transporto priemoniy judéjimas teritorijoje, eismo saugumas,
priekaby dengimas tentais, transporto priemoniy apsivalymas prie$ iSvaziuojant i
teritorijos ir pan.) bei jg vykdanciy darbuotojy kontrole. Atsakingas darbuotojas, vaizdo
kamery pagalba, atliks vykdomy darby priezilrg, galés identifikuoti tvarkos pazeidimus
bei juos vykdancius darbuotojus, skirti jiems jspéjimus ir esant poreikiui nuobaudas.

Eksploatacijos,
rekultivacijos
metu

Darbo grupés iSvados:

b Y

gyventojy sveikatai, krastovaizdziui, saugomomes teritorijoms, kulttros paveldo objektams.

b Y
~

b Y
~

Planuojama veikla atitinka visuomenés saugos reikalavimus.
Rekomenduojama ,Planuojamos iikinés veiklos alternatyva” - veiklos vykdymo alternatyva.

® PAV vertinimo darbo grupé nenustaté reikSmingo neigiamo poveikio dél PUV gamtinei aplinkai,
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